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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ   

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος,22.7.2013
                                                                                        Αριθ. Πρωτ:88920
                                     ΠΡΟΣ
                                                                                 Τον Πρόεδρο 

                                                                         Του Δημοτικού Συμβουλίου

                                            ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελέτης της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή Προγράμματος Κομποστοποίησης Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου».

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ 88773/22.7.2013 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Προγραμματισμού, κου Νικηφόρου Στάθη που αφορά στην « Έγκριση μελέτης της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή Προγράμματος Κομποστοποίησης Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για λήψη σχετικής απόφασης.
ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού 

                                                 Βιώσιμης ανάπτυξης & Νέων τεχνολογιών

                                     Ηλίας Β Ξηρακιάς
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ΘEMA:
Έγκριση μελέτης της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή Προγράμματος Κομποστοποίησης Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου» 

κ. Αντιδήμαρχε, 


Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και στον Κωδικό Προτεραιότητας 44 “∆ιαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» δίνεται η δυνατότητα υποβολής  πρότασης για ένταξη έργου στην πρόσκληση με κωδικό 4.10/105110/Π141/29-5-2013.

Ο Δήμος Βόλου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προτίθεται να καταθέσει μία ολοκληρωμένη πρόταση η οποία να επιτυγχάνει:

α) την ενίσχυση της υπάρχουσας μονάδας κομποστοποίησης που έγινε μέσω του προγράμματος LIFE που υλοποίησε ο δήμος Βόλου,

β) την επέκταση της δραστηριότητας θρυμματισμού των προϊόντων πρασίνου στην πηγή παραγωγής, δηλαδή στις περιφερειακές ενότητες και κατά την διάρκεια του κλαδέματος της πόλης,

γ) την μείωση των προϊόντων πρασίνου (φύλλα, χόρτα) που εναποτίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α., με άμεσο και σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, και

δ) την ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης.

Για τον σκοπό αυτό η Διεύθυνση Πρασίνου προχώρησε στην κατάρτιση μελέτης στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία κομποστοποίησης και οι τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 688.800 € με το ΦΠΑ και η δαπάνη θα καλυφθεί από το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης με την οποία να εγκρίνετε τη μελέτη της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή Προγράμματος Κομποστοποίησης Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου» προϋπολογισμού 688.800€ με το ΦΠΑ, προκειμένου να υποβληθεί για ένταξη και χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και στον Κωδικό Προτεραιότητας 44 «∆ιαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων».

Ο Δ/ντής Πρoγραμματισμού,

Βιώσιμης Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

Ευστάθιος Νικηφόρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 

Για την 

«Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή Προγράμματος Κομποστοποίησης Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία Πρασίνου 

του Δήμου Βόλου»

Ιούλιος  2013

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                      Έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

      Προγράμματος Κομποστοποίησης 

                                                                  Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων 

                                                                  Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία  






      Πρασίνου του Δήμου Βόλου»


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο Δήμος Βόλου μέσω της συμμετοχής του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ, επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της μονάδας κομποστοποίησης τόσο στον υπάρχοντα χώρο όσο και στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες. Η πρόταση αποτελείται από τέσσερις άξονες που κύριο σκοπό έχουν:

α) την ενίσχυση της υπάρχουσας μονάδας κομποστοποίησης που έγινε μέσω του προγράμματος LIFE που υλοποίησε ο δήμος Βόλου,

β) την επέκταση της δραστηριότητας θρυμματισμού των προϊόντων πρασίνου στην πηγή παραγωγής, δηλαδή στις περιφερειακές ενότητες και κατά την διάρκεια του κλαδέματος της πόλης,

γ) την μείωση των προϊόντων πρασίνου (φύλλα, χόρτα) που εναποτίθενται στο Χ.Υ.Τ.Α., με άμεσο και σημαντικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος, και

δ) την ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η δημιουργία της μονάδας κομποστοποίησης ήταν πιλοτική με κύριο σκοπό να ερευνηθούν οι δυνατότητες κομποσκοποίησης σε δημοτικό επίπεδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο μικρός θρυμματιστής της μονάδας να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, αδυνατώντας να καλύψει τον όγκο των προϊόντων πρασίνου. Το αποτέλεσμα είναι μεγάλο μέρος να καταλήγει στο ΧΥΤΑ. Εκτός από το μέγεθος του θρυμματιστή, ένα δεύτερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν η απόσταση της μονάδας από τις περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες.

Μέχρι σήμερα οι Δημοτικές Ενότητες της περιφέρειας (8 συνολικά) δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα της κομποστοποίησης εξαιτίας της απόστασής τους από αυτήν. Κάθε φορτηγό για τη μεταφορά των προϊόντων πρασίνου από τις Δ.Ε. στην μονάδα κομποστοποίησης, και την επιστροφή του, χρειάζεται να διανύσει απόσταση περίπου 30-40 χιλιομέτρων. Από άποψη χρόνου και κόστους η εργασία αυτή είναι απαγορευτική, με αποτέλεσμα τα προϊόντα πρασίνου να συλλέγονται μαζί με τα αστικά απορρίμματα και να καταλήγουν στον Χ.Υ.Τ.Α.

Σημερινή πρακτική είναι, τα προϊόντα χλοοκοπής, χορτοκοπής και τα φύλλα να συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και να αποκομίζονται μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Η εργασία κοπής χόρτων γίνεται με μικρά χορτοκοπτικά μηχανήματα που διαθέτει η Υπηρεσία Πρασίνου και τα προϊόντα αναγκαστικά συλλέγονται χειρονακτικά σε ένα μέσο (πλαστικές σακούλες) για την εύκολη αποκομιδή τους. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου των πράσινων προϊόντων που καταλήγουν στο Χ.Υ.Τ.Α.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Α΄ ΑΞΟΝΑΣ

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγέθους του θρυμματιστή προτείνεται η ενίσχυση της μονάδας κομποστοποίησης με ένα μεγάλο αυτοδύναμο θρυμματιστή βαρέως τύπου που θα είναι μόνιμα εγκατεστημένος στη μονάδα. Πρόκειται για μηχάνημα με δικό του κινητήρα και μεγάλη χοάνη που θα αδειάζουν απευθείας τα φορτηγά το προϊόν. Οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν εκεί τις μεγάλες ποσότητες πράσινων προϊόντων που προέρχονται από τις αγροτικές δραστηριότητες.

Η υπάρχουσα πιλοτική μονάδα είναι ανοιχτής κομποστοποίησης σε σειράδια και κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθεί με έναν αναστροφέα κομποστοποίησης και ένα κυλινδρικό κόσκινο για τον διαχωρισμό του παραγόμενου προϊόντος προς χρήση.

Β΄ ΑΞΟΝΑΣ

Στην προσπάθεια επέκτασης του προγράμματος κομποστοποίησης και στις περιφερειακές Δ.Ε. προτείνεται ο θρυμματισμός των προϊόντων στην πηγή, δηλαδή στις Δ.Ε. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο ο εξοπλισμός με τρεις (3) συρόμενους θρυμματιστές με δικό τους κινητήρα, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τις ανατολικές, δυτικές και βόρειες Δ.Ε. Τα προϊόντα πρασίνου θα θρυμματίζονται στις ενότητες και το τεμαχισμένο προϊόν θα καταλήγει στην υπάρχουσα μονάδα κομποστοποίησης. Γνωρίζοντας ότι με τον θρυμματισμό επιτυγχάνεται μείωση των προϊόντων πρασίνου στο ένα δέκατο του αρχικού τους όγκου, η μεταφορά τους στην μονάδα κρίνεται συμφέρουσα και ικανοποιητική λύση. Οι περιφερειακοί θρυμματιστές θα μπορούν να καλύψουν και τις ανάγκες ιδιωτών καθώς οι ενότητες διαθέτουν έντονη αγροτική δραστηριότητα. 

Αναμένεται ότι εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος θα υπάρξει και οικονομικό τόσο από την μη διάθεσή τους στον Χ.Υ.Τ.Α., όσο και από την μείωση των δρομολογίων μεταφοράς τους.

Στο ίδιο πνεύμα, μείωσης των δρομολογίων μεταφοράς των προϊόντων πρασίνου, προτείνεται ο εξοπλισμός της Διεύθυνσης Πρασίνου με έναν (1) συρόμενο και αυτοδύναμο θρυμματιστή για τον θρυμματισμό των κλαδιών κατά τις εργασίες κλαδέματος μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης του Βόλου. Το παραγόμενο προϊόν θα μεταφέρεται στην μονάδα κομποστοποίησης. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός, όπως και οι περιφερειακοί, θα συμβάλει στη μείωση των δρομολογίων μεταφοράς των κλαδιών στη μονάδα και παράλληλα θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες αποκομιδής κλαδιών που εναποθέτουν δίπλα στους κάδους οι πολίτες, προερχόμενων από τις αυλές τους.

Γ΄ ΑΞΟΝΑΣ

Στην προσπάθεια μείωσης του όγκου των φύλλων που σήμερα συλλέγονται σε σακούλες και αποκομίζονται μαζί με τα αστικά απορρίμματα, προτείνεται ο εξοπλισμός με τέσσερις (4) αυτοκινούμενους αναροφυτήρες και θρυμματιστές φύλλων με ενσωματωμένο ανατρεπόμενο κάδο συλλογής. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι αυτοκινούμενο με ικανότητα να ρουφάει και να θρυμματίζει τα φύλλα, τα οποία συλλέγει στον κάδο που διαθέτει. Όπως και παραπάνω, το θρυμματισμένο προϊόν θα διατίθεται στην μονάδα προς κομποστοποιηση. Με την χρήση τέτοιου τύπου μηχανημάτων, υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί μείωση στη χρήση πλαστικών σακουλών που χρησιμοποιούνται σήμερα της τάξης του 30% περίπου. Είναι αυτονόητο ότι θα επιτευχθεί και μείωση του όγκου που εναποτίθεται στον ΧΥΤΑ, καθώς μέχρι σήμερα οι σακούλες όπου συλλέγονται τα φύλλα καταλήγουν εκεί.

Στα πλαίσια της μείωσης του όγκου προϊόντων χλοοκοπής που διατίθεται στον Χ.Υ.Τ.Α., προτείνεται ο εξοπλισμός της Διεύθυνσης Πρασίνου με 10 αυτοκινούμενους χορτοκοπτικούς θρυμματιστές – καταστροφείς. Το συγκεκριμένο μηχάνημα, με έναν χειριστή μόνο, έχει την ικανότητα να κόβει, να θρυμματίζει το χόρτο και να το διανέμει στον χώρο κοπής. Σήμερα η παραπάνω εργασία απαιτεί αρκετό προσωπικό καθώς η κοπή χόρτων γίνεται με χλοοκοπτικά ή χοτοκοπτικά μηχανήματα και το προϊόν κοπής συλλέγεται σε σακούλες, οι οποίες αποκομίζονται μαζί με τα αστικά απορρίμματα στον Χ.Υ.Τ.Α. Οι χορτοκοπτικοί θρυμματιστές θα καλύψουν τις ανάγκες όλων των Δ.Ε. του Δήμου (συνολικά 9) και θα μειώσουν τον όγκο των προϊόντων πρασίνου του εναποτίθενται στον Χ.Υ.Τ.Α. Εκτός από το περιβαλλοντικό όφελος και την μείωση σε εργατική απασχόληση, θα προκύψει και οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση περίπου 60% στην χρήση πλαστικών σακούλων και από τη μείωση του τέλους απόθεσής τους στον Χ.Υ.Τ.Α. Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Πρασίνου καταναλώνει ετησίως περίπου 10 τόνους πλαστικές σακούλες με προϋπολογισμό 20.000 ευρώ.

Επικουρικά στα παραπάνω μηχανήματα, προτείνεται και η ενίσχυση της Διεύθυνσης Πρασίνου με ένα αυτοκινούμενο θρυμματιστή – καταστροφέα χόρτων εθνικών οδών. Αυτό το μηχάνημα με έναν χειριστή εκτελεί την ίδια εργασία με τους αυτοκινούμενους χορτοκοπτικούς θρυμματιστές, έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει μεγάλες εκτάσεις και πρανή δρόμων. Οι απαιτήσεις του Καλλικρατικού Δήμου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς ο νέος Δήμος καλύπτει διάμετρο σχεδόν 50 χιλιομέτρων και πολλές από τις νέες εργασίες δεν είναι δυνατόν να γίνουν με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της υπηρεσίας. Σήμερα η συγκεκριμένη εργασία γίνεται σε πολύ περιορισμένη κλίματα με χορτοκοπτικά μηχανήματα τύπου μεσινέζας, συλλέγοντας τα προϊόντα κοπής σε σακούλες και αποκομίζοντας τα μαζί με τα αστικά απορρίμματα. Το όφελος από την χρήση ενός τέτοιου μηχανήματος θα είναι πολλαπλάσιο.

Δ΄ ΑΞΟΝΑΣ

Τέλος, στην πρόθεση του Δήμου να επεκτείνει την υπάρχουσα οικιακή κομποστοποίηση εντάσσεται η διάθεση 1.000 κάδων οικιακής κομποστοποίησης, σε πολίτες που διαθέτουν κήπο. Παλαιότερα, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE, είχαν διατεθεί 350 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης με ικανοποιητική ανταπόκριση και χρήση από τους πολίτες. Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δράση, είναι μέχρι σήμερα έντονο από πολίτες που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε μία νέα προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.








Βόλος, Ιούλιος 2013

        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ



         Η Συντάξασσα 

      Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΥΓΟΥΡΑ

        ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Β’


      ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Ε

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                      Έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

      Προγράμματος Κομποστοποίησης 

                                                                  Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων 

                                                                  Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία  






      Πρασίνου του Δήμου Βόλου»


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Γενικά

Ο προς προμήθεια θρυμματιστής κλαδιών θα χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό κλαδιών, φυτικών υπολειμμάτων κλπ με σκοπό το τεμαχισμένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κόμποστ.

Ο θρυμματιστής ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους). Θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

Α. Σύστημα τροφοδοσίας.

Β. Μονάδα τεμαχισμού. 

Γ. Μονάδα κίνησης / δεξαμενή καυσίμου

Δ. Σύστημα μεταφοράς.

Ε. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας.

ΣΤ. Μεταφορική ταινία για την έξοδο του τεμαχισμένου υλικού.

Ο θρυμματιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως απόβλητα κήπων, κορμοί διαμέτρου τουλάχιστον 35 εκ, φλοιοί δένδρων, παλέτες και άλλα οργανικά απόβλητα.

Η δυναμικότητα επεξεργασίας του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60m3/h για τα παραπάνω υλικά.

Επιμέρους Τμήματα

Α. Σύστημα τροφοδοσίας

Ο θρυμματιστής θα διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας και ταινία τροφοδοσίας της μονάδας τεμαχισμού, επαρκών διαστάσεων για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της μονάδας τεμαχισμού.

Η χοάνη τροφοδοσίας να είναι τραπεζοειδούς σχήματος με τη μεγάλη επιφάνεια προς τα πάνω, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα η τροφοδοσία να γίνεται άμεσα από φορτηγό με ανατροπή των κλαδιών από το φορτηγό κατευθείαν στη χοάνη. Το μήκος της χοάνης να κατάλληλες διαστάσεις έτσι ώστε να μπορεί να τεμαχίσει κλαδιά διαμέτρου τουλάχιστον 350χιλ

Β. Μονάδα τεμαχισμού

Η μονάδα τεμαχισμού θα αποτελείται από κύλινδρο (ρότορα) κατάλληλης διαμέτρου οδηγούμενο από ιμάντα κίνησης, πάνω στον οποίο θα βρίσκονται προσαρτημένα τα κοπτικά στοιχεία.

Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του.

Γ. Μονάδα κίνησης / δεξαμενή καυσίμου

Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα παίρνει κίνηση από υδρόψηκτο κινητήρα εσωτερικής καύσης diesel, ισχύος άνω των 200 ίππων. Θα περιλαμβάνει δεξαμενή καυσίμου για την τροφοδοσία του κινητήρα, κατάλληλης χωρητικότητας.

Δ. Σύστημα μεταφοράς

Ο θρυμματιστής θα εδράζεται σε τροχήλατο πλαίσιο βαριάς κατασκευής. Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη ρυμούλκησή του μέσω κοτσαδόρου από φορτηγό όχημα. Θα φέρει ελαστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα (φώτα, φρένα, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Ε. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας

Ο θρυμματιστής θα περιλαμβάνει πίνακα χειρισμού και διατάξεις ελέγχου έναντι υπερφόρτωσης και υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους τροφοδοσίας. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού.

ΣΤ. Λοιπός εξοπλισμός 

Ο θρυμματιστής επιθυμητό είναι να διαθέτει κεντρικό σύστημα λίπανσης.

Το μηχάνημα πρέπει να παραδοθεί με τα παρακάτω παρελκόμενα:

α) Φώτα εργασίας.

β) Ένα εφεδρικό τροχό με ζάντα και ελαστικό (για το σύστημα μεταφοράς).

γ) Σειρά εργαλείων.

Συστήματα Ασφάλειας – Εναρμόνιση με Προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος και να φέρει το σήμα CE.

Eπίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους.
2. ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ

Ο αναστροφέας σωρών κομποστοποίησης θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους). Ο αναστροφέας θα χρησιμοποιηθεί για την αναστροφή των σωρών ωρίμανσης.

Θα έχει την δυνατότητα αναμόχλευσης των σωρών κόμποστ, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες ανάμιξης των σωρών, και να επιτρέπεται η διοχέτευση του αέρα και του οξυγόνου στους σωρούς του υλικού, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος ωρίμανσης του κόμποστ.

Το προσφερόμενο μηχάνημα θα είναι θα παίρνει κίνηση από ελκυστήρα μέσω ΡΤΟ και θα αναστρέφει τους σωρούς περνώντας από πάνω τους για αυτό το ύψος του θα είναι τουλάχιστον 1,4 μέτρα. Θα διαθέτει κύλινδρο με πτερύγια εξωτερικά ιδιαίτερα ανθεκτικά, σε τέτοια αναλογία ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη, σωστή ανάμειξη και να θρυμματίζονται οι ενδεχόμενες συσσωματώσεις, προκειμένου να επιτυγχάνονται πολύ χαλαροί σωροί, υψηλό πορώδες και άριστος αερισμός και κατά συνέπεια να απαιτούνται λιγότερες διελεύσεις. Το μήκος του κυλίνδρου θα είναι τουλάχιστον 2,5 μέτρα και η όλη λειτουργία του θα ελέγχεται από κατάλληλα χειριστήρια. 

Όλο το μηχάνημα θα είναι κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας υλικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη μακρά λειτουργία και ανθεκτικότητα, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες αναστροφής. Επίσης, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης καθημερινής συντήρησης του.

θα είναι κατάλληλο για εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα ρυπασμένης ατμόσφαιρας και σε ακραίες θερμοκρασίες. Τέλος, ο εξοπλισμός θα είναι βαμμένος με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η αντισκωριακή προστασία του, με δεδομένο ότι θα έρχεται σε επαφή με υλικά ποικίλης φύσεως και ιδιοτήτων.
3. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ

Γενικά

Το περιστροφικό κόσκινο απαιτείται να μπορεί να παράγει δύο (2) ρεύματα επεξεργασμένων αποβλήτων. Η εξαγωγή των δύο ρευμάτων θα γίνεται σε διαφορετικές πλευρές του προκειμένου να μην υπάρχει ανάμιξη των επεξεργασμένων ρευμάτων. Το μηχάνημα διαθέτει κατάλληλο μήκος και διάμετρο για να μπορεί να δεχθεί παροχή τουλάχιστον 20m3 / hr.

Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούριο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής.

Περιγραφή

Α. Πλαίσιο

Θα εδράζεται σε κατάλληλο τροχήλατο πλαίσιο, ισχυρής και ανθεκτικής κατασκευής με κατάλληλη ανθεκτική επιφανειακή βαφή έναντι της διάβρωσης Θα φέρει επίσης κατάλληλο σύστημα πέδησης, πλήρες σύστημα φωτισμού, ενώ στο εμπρόσθιο μέρος θα φέρει κατάλληλη διάταξη στήριξης ρυθμιζόμενη καθ΄ ύψος, η οποία θα χρησιμοποιείται για την εύκολη και γρήγορη σύνδεση-αποσύνδεση του μηχανήματος καθώς και την ασφαλή στήριξή του όταν αποδεσμεύεται από το όχημα έλξης.

Β. Κινητήρας

Για την μετάδοση κίνησης στα διάφορα επιμέρους συστήματα, το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει κατάλληλο κινητήρα diesel ισχύος τουλάχιστον 10hp, ο οποίος θα τροφοδοτείται από κατάλληλη δεξαμενή ικανής χωρητικότητας έτσι ώστε να υπάρχει μεγάλη αυτονομία λειτουργίας.

Η συντήρηση της μονάδας κίνησης  καθώς και των διάφορων άλλων επιμέρους μερών του μηχανήματος, θα πρέπει να είναι απλή, γρήγορη και εύκολη με την βοήθεια κατάλληλων μεγάλων πλευρικών θυρών πρόσβασης στα διάφορα σημεία του μηχανήματος.

Γ. Χοάνη φόρτωσης

Η φόρτωση του μηχανήματος με υλικό προς επεξεργασία θα γίνεται μέσω κατάλληλης χοάνης τροφοδοσίας. Η χοάνη θα έχει κατάλληλες διαστάσεις αλλά και ύψος τροφοδοσίας (πχ πραγματοποιείται η φόρτωση από μεσαίο φορτωτή). Εσωτερικά της χοάνης και στο δάπεδο αυτής θα βρίσκεται τοποθετημένη κατάλληλη ελαστική μεταφορική ταινία, μέσω της οποίας θα μεταφέρεται το υλικό προς το περιστρεφόμενο τύμπανο.

Δ. Τύμπανο

Το μηχάνημα θα φέρει τύμπανο κατασκευασμένο από κατάλληλο διάτρητο υλικό και θα φέρει οπές κατάλληλης διαμέτρου για τον διαχωρισμό των εισερχόμενων υλικών σε δύο ρεύματα. Το τύμπανο θα έχει κατάλληλο μήκος και διάμετρο ενώ οι οπές τις σίτας θα μικρότερες των 20x20 χιλ. Η συνολική ωφέλιμη επιφάνεια επεξεργασίας θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή. 

Η απόδοση επεξεργασίας του υπό προμήθεια μηχανήματος εξαρτάται από το ειδικό βάρος του υλικού που φορτώνεται, το είδος του καθώς και από την διάμετρο του πλέγματος. Σε κάθε περίπτωση η απόδοση του μηχανήματος θα είναι τουλάχιστον 20 m3/h.

Για τον καθαρισμό του τυμπάνου θα φέρει κατάλληλο σύστημα καθαρισμού, αποτελούμενο από στρογγυλή βούρτσα ελεύθερης περιστροφής κατάλληλης διαμέτρου, τοποθετημένης πάνω από το περιστρεφόμενο τύμπανο, η οποία θα επιτυγχάνει τον καθαρισμό του τυμπάνου ανεξάρτητα της φθοράς της βούρτσας.

Ε. Σύστημα απόρριψης υλικού

Στο κάτω μέρος του τυμπάνου θα υπάρχει τοποθετημένη ελαστική μεταφορική ταινία με κατάλληλο μήκος η οποία θα παραλαμβάνει το κοσκινισμένο υλικό που έχει περάσει μέσα από τις οπές που έχουν επιλεγεί και θα το οδηγεί προς την πλευρική ταινία απόρριψης.

Η απόρριψη του κοσκινισμένου υλικού θα γίνεται μέσω κατάλληλης οπής, τοποθετημένης στο πλάι του μηχανήματος. Η μεταφορική αυτή ταινία θα έχει επίσης κατάλληλο μήκος και πλάτος, ενώ η απόρριψη του υλικού θα μπορεί να γίνεται σε ύψος τουλάχιστον 0,50 m. Η εκκένωση του απορριπτόμενου υλικού θα γίνεται στο χαμηλότερο μέρος του κόσκινου ή σε ξεχωριστή μεταφορική ταινία.

Η μεταφορική ταινία θα είναι εξοπλισμένη με κατάλληλη διάταξη για την εύκολη και γρήγορη μεταφορά και απόρριψη του υλικού και θα διαθέτουν κατάλληλο σύστημα για την ανάπτυξή τους σε θέση εργασίας καθώς και την επαναφορά τους σε κλειστή θέση, όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται.

ΣΤ. Συντήρηση

Για μεγαλύτερη ευκολία κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, το υπό προμήθεια μηχάνημα θα διαθέτει μεγάλες πλευρικές θύρες, τόσο στον χώρο του κινητήρα όσο και στον χώρο των υπόλοιπων συστημάτων, επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε αυτά εύκολα και γρήγορα.

Ζ. Βαφή εξοπλισμού

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες του υπό προμήθεια μηχανήματος θα πρέπει να έχουν υποστεί όλες τις απαραίτητες επεξεργασίες και θα προστατεύονται από την διάβρωση από άριστης ποιότητας αντισκωριακές επιστρώσεις.

4. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Γενικά

Ο προς προμήθεια θρυμματιστής κλαδιών θα χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό κλαδιών, φυτικών υπολειμμάτων κλπ με σκοπό το τεμαχισμένο υλικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή κόμποστ.

Ο θρυμματιστής ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων θα είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους). Θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

Α. Σύστημα τροφοδοσίας.

Β. Μονάδα τεμαχισμού. 

Γ. Κινητήρας

Δ. Σύστημα μεταφοράς.

Ε. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας.

ΣΤ. Χοάνη εκβολής θρύμματος

Ο θρυμματιστής θα είναι κατάλληλος για την επεξεργασία ξύλου και ξυλωδών αποβλήτων, όπως απόβλητα κήπων και συμπαγή κορμού διαμέτρου τουλάχιστον 150χιλ.

Η δυναμικότητα επεξεργασίας του θα πρέπει να είναι κατά την μέγιστη τροφοδότηση τουλάχιστον 15m3/h για τα παραπάνω υλικά.

Επιμέρους Τμήματα

Α. Σύστημα τροφοδοσίας

Ο θρυμματιστής θα διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας διαστάσεων τουλάχιστον 110x70 εκ. και η τροφοδοσίας της μονάδας τεμαχισμού θα γίνεται με δύο οδοντωτών οριζόντιων κυλίνδρων διαμέτρου τουλάχιστον 20 εκ. και μήκους τουλάχιστον 300 χιλ.

Β. Μονάδα τεμαχισμού

Η μονάδα τεμαχισμού θα αποτελείται από κύλινδρο (ρότορα) κατάλληλης διαμέτρου οδηγούμενο από ιμάντα κίνησης, πάνω στον οποίο θα βρίσκονται προσαρτημένα τα μαχαίρια κοπής.

Η μονάδα τεμαχισμού θα πρέπει να διαθέτει σύστημα που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό του τυμπάνου και την εύκολη και ασφαλή συντήρηση του.

Γ. Κινητήρας

Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός θα παίρνει κίνηση από υδρόψηκτο και ηχομονωμένο πετρελαιοκινητήρα, ισχύος τουλάχιστον 25 ίππων. Θα περιλαμβάνει δεξαμενή καυσίμου για την τροφοδοσία του κινητήρα, κατάλληλης χωρητικότητας.

Δ. Σύστημα μεταφοράς

Ο θρυμματιστής θα εδράζεται σε τροχήλατο πλαίσιο βαριάς κατασκευής. Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Το σύστημα μεταφοράς (trailer) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη ρυμούλκησή του μέσω κοτσαδόρου από φορτηγό όχημα. Θα φέρει ελαστικά κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζεται και όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες ελληνικές διατάξεις παρελκόμενα (φώτα, φρένα, κ.λπ.) για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Ε. Μονάδα χειρισμού και ελέγχου λειτουργίας

Ο θρυμματιστής θα περιλαμβάνει πίνακα χειρισμού και διατάξεις ελέγχου έναντι υπερφόρτωσης και υπέρβασης του επιτρεπόμενου ύψους τροφοδοσίας. Επιπρόσθετα, θα περιλαμβάνει ασύρματο σύστημα τηλεχειρισμού.

ΣΤ. Χοάνη εκβολής θρύμματος

Το θρυμματισμένο προϊόν θα εκβάλετε από χοάνη σε ύψος τουλάχιστον 240 εκ. που θα έχει τη δυνατότητα περιστροφής της κατά τον άξονά της κατά 240ο. Η χοάνη να είναι αναδιπλούμενη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Συστήματα Ασφάλειας – Εναρμόνιση με Προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο θρυμματιστής και όλος ο παρελκόμενος εξοπλισμός πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη ατυχημάτων και προστασία του περιβάλλοντος και να φέρει το σήμα CE.

Eπίσης, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και σημάνσεις για πρόληψη ατυχημάτων και βλαβών που θα μπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισμό του ή απρόοπτη βλάβη, καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγμένης τεχνολογίας για να διασφαλίζει την άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση του από τους εργαζομένους.
5. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ

Πρόκειται για αναρροφυτήρα και θρυμματιστή συλλογής φύλλων και κομμένων χόρτων και υπολειμμάτων πρασίνου. το συγκεκριμένο μηχάνημα θα είναι προσαρμοσμένο πάνω σε όχημα το οποίο θα φέρει κλειστή καρότσα με ανατροπή.

Χαρακτηριστικά απορροφητήρα – θρυμματιστή

· Κινητήρα άνω των 15 ίππων

· Αριθμός λεπίδων τουρμπίνας : 8

· Διάμετρος αναρροφητικού σωλήνα τουλάχιστον 200 χιλ.

· Μήκος αναρροφητικού σωλήνα τουλάχιστον 5.000 χιλ.

· Αναρροφητική ικανότητα άνω των 150 κ.μ. ανά λεπτό.

· Θα φέρει φίλτρο σκόνης

Χαρακτηριστικά οχήματος

· Ελαφρύ όχημα τεσσάρων τροχών με δυνατότητα μεταφοράς δύο ατόμων.

· Κινητήρας άνω των 20ίππων, κατά προτίμηση πετρελαίου.

· Να φέρει καρότσα με δυνατότητα ανατροπής του προϊόντων που συλλέχθηκε.

· Βάση και πλαϊνά της καρότσας από λαμαρίνα.

· Περιμετρικά να είναι κλειστό, από ελαφρύ υλικό, για να μη διαφεύγει το θρυμματισμένο προϊόν, να δίνει όμως τη δυνατότητα κυκλοφορίας του αέρα για την λειτουργία του απορροφητήρα.

6. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ

Πρόκειται για αυτοκινούμενο μηχάνημα τύπου τρακτέρ το οποίο καταστρέφει και θρυμματίζει ψηλή και ανεπιθύμητη βλάστηση σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Το θρυμματιζόμενο προϊόν διανέμετε στον χώρο κοπής κατά την εργασία του μηχανήματος.

Χαρακτηριστικά

· Δικύλινδρος βενζινοκινητήρας 17 ίππων και άνω.

· Εκκίνηση με μίζα (δυναμό – μπαταρία).

· Υδροστατική κίνηση.

· Φρένα.

· Δυνατότητα κοπής και σε ανώμαλα εδάφη.

· Δυνατότητα εργασίας σε επικλινή εδάφη με κλίσεις τουλάχιστον μέχρι  30%.

· Λειτουργίας θρυμματισμού – αλέσματος του προιόντος κοπής.

· Θεωριστική απόδοση σε επιφάνεια εργασίας άνω των 7.000 τ.μ.

· Ειδικά τρακτερωτά ελαστικά.

· Πλάτος κοπής άνω των 90 εκ.

· Προστασία λεπίδων από πρόσκρουση.

Το μηχάνημα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές λειτουργίας της Ε.Ε. και να είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE., ενώ θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.

7. ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ

Πρόκειται για αυτοκινούμενο μηχάνημα τύπου τρακτέρ το οποίο καταστρέφει και θρυμματίζει ψηλή ανεπιθύμητη βλάστηση σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και σε πρανή δρόμων. Το θρυμματιζόμενο προϊόν διανέμετε στον χώρο κοπής κατά την εργασία του μηχανήματος.

Χαρακτηριστικά

· Πρόσβαση σε όλα τα εδάφη και για κλίσεις τουλάχιστον άνω του 25%.

· Δυνατότητα κοπής θάμνων με ξυλώδη κορμό.

· Δυνατότητα κοπής αγριόχορτων και σε ανώμαλα εδάφη.

· Λειτουργία θρυμματισμού – αλέσματος του προϊόντος κοπής.

· Κινητήρας πετρελαίου άνω των 30ΗΡ και υδρόψυκτο.

· Μετάδοση κίνησης υδραυλικά.

· Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου άνω των 50 λίτρων

Σύστημα κοπής

· Να είναι αρθρωτό με δυνατότητα να κόβει σε δύο διαφορετικές γωνίες.

· Το συνολικό πλάτος κοπής να είναι πάνω από 160 εκ και να μπορεί να διαιρείται σε δύο τμήματα με διαφορετικές λεπίδες συμμετρικές πλάτους άνω των 80 εκ.

· Δυνατότητα ελάχιστου ύψους κοπής τουλάχιστον 50χιλ. και μέγιστου ύψους τουλάχιστον 150χιλ.

Σύστημα ισορροπίας

· Να διαθέτει σύστημα το οποίο διατηρεί το κάθισμα του χειριστή σε οριζόντια θέση κατά την διάρκεια κοπής ανεξάρτητα από την κλίση του εδάφους όπου πραγματοποιείται η κοπή.

Συστήματα ασφαλείας

· Να διαθέτει μηχανικό σύστημα πέδησης κατά την στάθμευση.

· Να φέρει σύστημα ειδοποίησης του χειριστή σε περίπτωση που η κλίση περνά το επιτρεπόμενο όριο.

Το μηχάνημα θα πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για εκπομπές καυσαερίων – Κανονισμού CE και να διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες των χωρών της Ε.Ε. Επίσης θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.

8. ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με τον όρο κάδος οικιακής κομποστοποίησης εννοούμε την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου σετ οικιακής κομποστοποίησης που θα διανεμηθεί στους πολίτες και θα περιλαμβάνει:

· Ένα στατικό κάδο κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων χωρητικότητας 330 λίτρων κατασκευασμένος από ανακυκλωμένο πλαστικό, ανθεκτικός στις εξωτερικές συνθήκες. Θα φέρει από πάνω καπάκι από όπου θα γίνεται η εναπόθεση των υλικών και στο κάτω μέρος θα έχει θυρίδα για την περισυλλογή της παραγόμενης κομπόστας. Η εγγύηση του προϊόντος θα είναι τουλάχιστον 10 έτη.

· Ένα κλειστό δοχείο από ανακυκλωμένο πλαστικό, χωρητικότητας 5 λίτρων περίπου, που θα φέρει καπάκι και στο οποίο θα γίνεται η συλλογή των υπολειμμάτων κουζίνας.

· Φιάλη περίπου ενός λίτρου που θα περιέχει κατάλληλους μικροοργανισμούς για την ενεργοποίηση της ζύμωσης των υλικών.

· Εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα για την ορθή χρήση του προϊόντος και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κομποστοποίηση των υλικών. Σε απλή και κατανοητή γραφή θα δίνονται οδηγίες και θα παρουσιάζονται τα τυχόν προβλήματα που δύναται να προκύψουν κατά τη διαδικασία και ο τρόπος επίλυσής τους.Η αξιολόγηση των μηχανημάτων θα γίνει με τεχνιοικονομικά κριτήρια.

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


      Η Συντάξασσα 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΥΓΟΥΡΑ

        ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Β’


     ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Ε

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                    Έργο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την εφαρμογή   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

    Προγράμματος Κομποστοποίησης 

                                                                Οικιακών και Δημοτικών Αποβλήτων 

                                                                Κήπων και Πάρκων στην υπηρεσία  






    Πρασίνου του Δήμου Βόλου»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	Τύπος Μηχανήματος
	Τεμάχια
	Τιμή μονάδος
	Σύνολο
	Φ.Π.Α. 23%
	Γενικό Σύνολο

	1.
	Βιοθρυμματιστής βαρέως τύπου
	1
	160.000
	160.000
	36.800
	196.800,00

	2.
	Ρυμουλκούμενος θρυμματιστής
	3
	30.000
	90.000
	20.700
	110.700,00

	3.
	Αναστροφέας κομπόστ
	1
	25.000
	25.000
	5.750
	30.750,00

	4.
	Περιστροφικό κόσκινο
	1
	35.000
	35.000
	8.050
	43.050,00

	5.
	Αυτοκινούμενος αποροφυτήρας – θρυμματιστής φύλλων
	3
	18.000
	54.000
	12.420
	66.420,00

	6.
	Αυτοκινούμενος θρυμματιστής – καταστροφέας χόρτων
	8
	12.000
	96.000
	22.080
	118.080

	7.
	Αυτοκινούμενος θρυμματιστής – καταστροφέας χόρτων εθνικών οδών
	1
	50.000
	50.000
	11.500
	61.500,00

	8.
	Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης
	1.000
	50
	50.000
	11.500
	61.500,00

	
	
	
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ
	688.800,00


             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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