Προδιαγραφές VPN Router
Για την απομακρυσμένη πρόσβαση στο backbone του Δήμου υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός του δικτύου οπτικών ινών, αλλά χρησιμοποιούν ADSL γραμμές θα χρειαστούν VPN routers σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.

Αφορούν την διασύνδεση 2 σημείων σε πρώτη φάση, ΞΚΓ και την ενότητα Αισωνίας με το ΚΝΤ (κέντρο νέων τεχνολογιών).

Η επέκταση του δικτύου με iNodes, πάνω στα οποία είναι βασισμένη η επικοινωνία των σημείων πρόσβασης στο δίκτυο των οπτικών ινών μέσω Ip Sec πρωτοκόλλου, κρίνεται ασύμφορη, τόσο λόγω του αρχικού κόστους κτίσης όσο και της ετήσιας ανανέωσης των αδειών.

Η τοπολογία του δικτύου μπορεί να περιλαμβάνει τα εγκατεστημένα iNodes ως primary κόμβους και τα VPN routers ως clients θα δίνουν πρόσβαση στα μικρά workgroup (Αισωνία, Αρτέμιδα, Ιωλκός, κλπ).

Με την δημιουργία της παραπάνω υποδομής μας δίνεται η δυνατότητα ενοποίησης όλων σημείων του Δήμου στο volos-city.gr.

Ο προϋπολογισμός των 4 routers (2 για R&D τα οποία θα αποτελούν και backup των σημείων πρόσβασης και 2 για τα σημεία πρόσβασης) είναι 600 ευρώ.
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