ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 «Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
Όσοι οικονομικοί φορείς υποβάλουν προσφορά για το τμήμα 1 «Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένους και ψηφιακά υπογεγραμμένα τους κάτωθι πίνακες, στους οποίους θα αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα συγκεκριμένα είδη.

10. BLADE SERVER  (ΤΕΜ. 1) 
	Α/Α
	Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά

	1
	Ενιαίο Σύστημα με εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και δικτυακή συσκευή
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	4
	Ύψος σε U (περιλαμβάνει τους εξυπηρετητές, αποθηκευτικό σύστημα και την δικτυακή συσκευή)
	≤ 5U
	
	

	5
	Να διαθέτει Rack Installation Rails with Cable Management Arm
	NAI
	
	

	6
	Το σύνολο του εξοπλισμού Hardware (Servers, Storage, Switch) να είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή.
	NAI
	
	

	7
	Interactive LCD οθόνη με πληροφορίες του συστήματος
	ΝΑΙ
	
	

	8
	DVD+/-RW SATA Internal
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Το ενιαίο σύστημα να διαθέτει PCI-e slots για τοποθέτηση καρτών
	≥ 8
	
	

	10
	Υποστηριζόμενος αριθμός εγκατεστημένων εξυπηρετητών στο ενιαίο σύστημα
	≥ 4
	
	

	Εξυπηρετητές

	11
	Αριθμός προσφερόμενων Μονάδων
	≥ 4
	
	

	12
	Αριθμός CPU ανά server
	≥ 2
	
	

	13
	Να προσφερθούν δύο (2) Intel Xeon Silver 4215 2.5G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HTή καλύτεροι ανά server
	NAI
	
	

	Μνήμη (RAM)

	14
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	≥ 768GB
	
	

	15
	Προσφερόμενη Μνήμη (ανα server)
	≥ 64GB
	
	

	16
	Συχνότητα μνήμης
	≥2933MT/s
	
	

	17
	Να προσφερθεί τύπος μνήμης RDIMM
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Μέγεθος DIMM
	≥ 32GB
	
	

	19
	Συνολικά DIMM slots στον server
	≥ 16
	
	

	Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι

	20
	Προσφερόμενοι σκληροί δίσκοι ανά εξυπηρετητή
	≥ 2
	
	

	21
	Τύπος δίσκου SATA SSD
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Χωρητικότητα δίσκου
	≥ 480GB
	
	

	23
	Hardware RAID controller με υποστήριξη RAID 0, 1, 5, 10
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Να προσφερθεί εσωτερικό διπλό SD card module μαζί με 2 x 32GB SD cards σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας για την εγκατάσταση VMWare ESXi.
	ΝΑΙ
	
	

	Ελεγκτές  Δικτύου

	25
	Αριθμός θυρών Ethernet 1GbE
	≥ 4
	
	

	PCI-e Subsystem

	26
	Nα εγκατασταθεί 1 Dual Port 1Gb Network Interface Card για κάθε server στις διαθέσιμες PCI-e slots του ενιαίου συστήματος, παρέχοντας επιπλέον 2 συνδέσεις Gigabit Ethernet ανά server προς εξωτερικό switch.
	ΝΑΙ
	
	

	Ελεγκτής διαχείρισης

	27
	Ενσωματωμένη διαχείριση με Dedicated 1Gb NIC
	NAI
	
	

	28
	Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services (AD,LDAP),  PK Authentication
	NAI
	
	

	29
	Επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω Local/SSH CLI, Remote CLI, Web GUI, IPMI 2.0, DCMI
	NAI
	
	

	30
	Υποστήριξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος μέσω του περιβάλλοντος διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	31
	Αναλυτική καταγραφή / παρουσίαση της κατάστασης του συστήματος (να αναφερθούν οι μονάδες που παρακολουθούνται) και Performance Monitoring
	ΝΑΙ
	
	

	32
	Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης: Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Folders, Virtual Media, Remote File Share
	ΝΑΙ
	
	

	33
	Να υποστηρίζεται Remote Configuration, Backup and Restore configurations του συστήματος και Updates (local, remote, scheduled, automatic, roll-back)
	NAI
	
	

	34
	Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts
	ΝΑΙ
	
	

	35
	Δυνατότητα ενσωμάτωσης στην κάρτα απομακρυσμένης πρόσβασης κάρτας μνήμης Vflash 16GB SD Card για σκοπούς Servicing. Να μην προσφερθεί στο παρόν έργο.
	NAI
	
	

	Υποσύστημα δίσκων

	36.1
	Οι δίσκοι του συστήματος θα πρέπει να είναι hot-plug 2.5”
	ΝΑΙ
	
	

	36.2
	Aριθμός προσφερόμενων δίσκων 1ου τύπου
	≥ 6
	
	

	36.3
	Τεχνολογία δίσκων 1ου τύπου
	SAS 10K RPM
	
	

	36.4
	Μέγεθος κάθε δίσκου 1ου τύπου
	≥ 2.4TB
	
	

	36.5
	Aριθμός προσφερόμενων δίσκων 2ου τύπου
	≥6
	
	

	36.6
	Τεχνολογία δίσκων 2ου τύπου
	SSD SAS Read Intensive 12Gbps  2.5in Hot-plug Drive
	
	

	36.7
	Μέγεθος κάθε δίσκου 2ου τύπου
	960GB
	
	

	36.8
	Αριθμός υποστηριζόμενων σκληρών δίσκων 2.5” χωρίς την προσθήκη επιπλέον enclosure επέκτασης.
	≥ 25
	
	

	Ελεγκτής δίσκων

	41
	Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει 2 ελεγκτές RAID για Redundancy
	ΝΑΙ
	
	

	42
	Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διαμορφώσεις RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60
	ΝΑΙ
	
	

	43
	Μνήμη NV Cache

	≥ 1GB
	
	

	Στοιχεία Διαχείρισης

	44
	Διπλός (redundant) Management Controller του συστήματος
	NAI
	
	

	45
	Να προσφερθεί λογισμικό διαχείρισης 
	ΝΑΙ
	
	

	46
	Η διαχείριση να γίνεται local και remote μέσω γραφικού περιβάλλοντος
	ΝΑΙ
	
	

	47
	Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης από τον κατασκευαστή, που να επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση για τους Εξυπηρετητές, το Κοινό Υποσύστημα Δίσκων και το Switch σε μία single console.
	NAI
	
	

	48
	Να υπάρχει δυνατότητα για One-to-many server firmware update και configuration
	ΝΑΙ
	
	

	49
	Να υποστηρίζεται υψηλού επιπέδου ασφάλεια: Two-Factor Authentication, Directory Services, PK Authentication, Single sign-on
	ΝΑΙ
	
	

	50
	Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης μέχρι 9 ίδιων συστημάτων τουλάχιστον από μία single console
	ΝΑΙ
	
	

	Εσωτερικό Gigabit Switch

	51
	Αριθμός Μονάδων
	1
	
	

	52
	Αριθμός παρεχόμενων εσωτερικών θυρών 
	≥ 16
	
	

	53
	Αριθμός παρεχόμενων εξωτερικών θυρών 
	≥ 8
	
	

	54
	Υποστήριξη VLAN
	ΝΑΙ
	
	

	55
	Υποστήριξη Jumbo Frames
	ΝΑΙ
	
	

	56
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q
	ΝΑΙ
	
	

	57
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p
	ΝΑΙ
	
	

	58
	Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) και ΙΕΕΕ 802.1w (Rapid Spanning Tree). 
	ΝΑΙ
	
	

	59
	Υποστήριξη 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol)
	ΝΑΙ
	
	

	60
	Υποστήριξη LACP
	NAI
	
	

	Στοιχεία Διαχείρισης

	61
	Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface
	ΝΑΙ
	
	

	62
	Δυνατότητα διαχείρισης μέσω CLI
	ΝΑΙ
	
	

	63
	Υποστήριξη Telnet, SSH, SNMP, HTTP/HTTPs
	NAI
	
	

	Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης

	64
	Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη
	ΝΑΙ
	
	

	65
	Αριθμός fan modules
	≥ 6
	
	

	66
	Αριθμός Power Supply
	≥ 4
	
	

	67
	Ισχύς Power Supply
	≥ 1600W
	
	

	68
	To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση

	69
	Συνολική εγγύηση του κατασκευαστή για όλα τα μέρη και υποσυστήματα
	≥ 5 έτη
	
	

	70
	Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	71
	Ανταπόκριση για το Hardware On-Site κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης, συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	72
	Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δήλωση συνεργασίας με τον κατασκευαστή για την συγκεκριμένη προμήθεια.
	ΝΑΙ
	
	

	73
	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή και να αποδεικνύεται με παραπομπή σε δήλωση αυτού.
	ΝΑΙ
	
	

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

	74
	Παραμετροποίηση προτεινόμενου συστήματος προκειμένου να καταστεί λειτουργικό για την εγκατάσταση εφαρμογών

	ΝΑΙ
	
	



11. H/Y ΓΡΑΦΕΙΟΥ, WINDOWS SERVER, 25 χρήστες  (ΤΕΜ. 1) 
	Α/Α
	Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά

	
	Ποσότητα
	1
	
	

	
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Rack mount Server
	≤ 2U
	
	

	
	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να διαθέτει Sliding Rack Rails with cable management arm
	NAI
	
	

	Μητρική (motherboard)

	
	Intel® Xeon Gold 5218 ή καλύτερο
	≥2
	
	

	
	Προσφερόμενες    PCI-e slots Gen. 3
	≥8
	
	

	
	USB ports
	≥ 4
	
	

	
	VGA connector
	≥ 1
	
	

	
	Serial connector
	≥ 1
	
	

	
	Να υποστηρίζετε μελλοντική προσθήκη   εσωτερικού  Dual SD Module with 2 SD cards 64GB. 
	NAI
	
	

	Network

	
	Gigabit Ethernet ports
	≥ 4
	
	

	
	10 Gigabit Ethernet ports
	≥ 4
	
	

	Μνήμη (RAM)

	
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	≥ 3TB
	
	

	
	Προσφερόμενη Μνήμη DDR4 σε dimms των 16 GB.
	≥ 64GB
	
	

	
	Ονομαστική συχνότητα μνήμης 
	≥ RDIMM 2933MT/s Dual Rank
	
	

	Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι

	
	Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5”
	≥ 16
	
	

	
	Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS
	NAI
	
	

	
	Υποστήριξη hardware RAID 0,1,5,6,10,50,60 με 2Gb NV Cache
	NAI
	
	

	
	Ο server να προσφερθεί με  SSD SATA Read Intensive 6Gbps  2.5in Hot Plug
	≥ 2
	
	

	
	SSD capacity
	≥ 480GB
	
	

	
	Ο server να προσφερθεί με  10K RPM SAS 12Gbps  2.5in Hot-plug Hard Drive
	≥ 7
	
	

	
	HDD capacity
	≥ 2.4TB
	
	

	Ελεγκτής διαχείρισης

	
	Dedicated NIC για management
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0
	NAI
	
	

	
	Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2
	NAI
	
	

	
	Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή  configuration ή αλλαγή firmware στον server
	NAI
	
	

	
	Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices
	NAI
	
	

	
	Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration
	NAI
	
	

	
	Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS
	NAI
	
	

	
	Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts
	NAI
	
	

	Λοιπά χαρακτηριστικά

	
	2 Redundant hot plug τροφοδοτικά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ισχύς τροφοδοτικού
	≥ 750W
	
	

	
	Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών 
	ΝΑΙ
	
	

	
	LCD control panel στην πρόσοψη για εύκολη πρόσβαση και γρήγορη διαχείριση.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να προσφερθεί άδεια χρήσης Windows Server 2019 Standard, 16CORE που να καλύπτει το σύνολο των προσφερόμενων πυρήνων του επεξεργαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να προσφερθούν 25 άδειες  πρόσβασης Windows Server 2019 User CALs
	ΝΑΙ
	
	

	Εγγύηση

	
	Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή
	≥ 5 έτη
	
	

	
	24x7x365 phone support από τον κατασκευαστή
	NAI
	
	

	
	Ανταπόκριση On-Site, Next Business Day, από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να αποδεικνύεται από κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	



12. H/Y ΓΡΑΦΕΙΟΥ, WINDOWS SERVER, 10 χρήστες (ΤΕΜ. 3) 
	Α/Α
	Προδιαγραφές
	Απαίτηση
	Απάντηση
	Παραπομπή

	Γενικά

	
	Ποσότητα
	3
	
	

	
	Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής. Να δοθεί το ISO 9001.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Rack mount Server
	≤ 1U
	
	

	
	Να διαθέτει Πιστοποιητικά Ποιότητας και Ασφάλειας, CE. Να δοθούν.
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να διαθέτει Sliding Rack Rails with cable management arm
	NAI
	
	

	Μητρική (motherboard)

	
	Intel Xeon Silver 4208 ή καλύτερο
	≥ 1
	
	

	
	PCI-e slots Gen. 3
	≥ 2
	
	

	
	USB ports
	≥ 4
	
	

	
	VGA connector
	≥ 1
	
	

	
	Serial connector
	≥ 1
	
	

	
	Να υποστηρίζεται η μελλοντική εγκατάσταση  εσωτερικού  Dual redundant SD Module with 2 SD cards 64GB. 
	NAI
	
	

	Network 

	
	Gigabit Ethernet ports
	≥ 2
	
	

	
	10 Gigabit Ethernet ports
	≥ 2
	
	

	Μνήμη (RAM)

	
	Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη
	≥ 3TB
	
	

	
	Προσφερόμενη Μνήμη DDR4
	≥ 16GB
	
	

	
	Ονομαστική συχνότητα μνήμης 
	≥ 2933MT/s
	
	

	Ελεγκτής σκληρών δίσκων – δίσκοι

	
	Ελεγκτής δίσκων SATA/SAS
	NAI
	
	

	
	Υποστήριξη hardware RAID 0,1,5,6,10,50,60 με 2Gb NV Cache
	NAI
	
	

	
	Ο Server να υποστηρίζει hot-plug σκληρούς δίσκους 2.5”
	≥ 10
	
	

	
	Ο server να προσφερθεί με 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive
	≥ 2
	
	

	Ελεγκτής διαχείρισης

	
	Dedicated NIC για management
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0
	NAI
	
	

	
	Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2
	NAI
	
	

	
	Να υποστηρίζει μηχανισμό κλειδώματος του συστήματος για αποφυγή  configuration ή αλλαγή firmware στον server
	NAI
	
	

	
	Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να σβήσει data από local storage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices
	NAI
	
	

	
	Να υποστηρίζει απευθείας σύνδεση USB με το management controller interface στο front-panel του server για γρήγορο configuration
	NAI
	
	

	
	Να διαθέτει built-in one-to-many monitoring και inventory δυνατότητα και για άλλους servers με τον ίδιο ελεγκτή διαχείρισης, χωρίς ανάγκη για άλλο software και ξεχωριστή monitoring console
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη HTML5 και HTTP / HTTPS μαζί με NFS/CIFS
	NAI
	
	

	
	Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring
	ΝΑΙ
	
	

	
	Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts
	NAI
	
	

	Λοιπά χαρακτηριστικά

	
	2 Redundant hot plug τροφοδοτικά
	ΝΑΙ
	
	

	
	Ισχύς τροφοδοτικού
	≥ 750W
	
	

	
	Καλώδια τροφοδοσίας, όσα και ο αριθμός των τροφοδοτικών 
	ΝΑΙ
	
	

	
	LCD panel με πληροφορίες του συστήματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να προσφερθεί άδεια χρήσης Windows Server 2019 Standard, 16CORE
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να προσφερθούν 10 άδειες  πρόσβασης Windows Server 2019 User CALs
	ΝΑΙ
	
	

	[bookmark: _GoBack]Εγγύηση

	
	Συνολική εγγύηση συστήματος από τον κατασκευαστή
	≥ 5 έτη
	
	

	
	24x7x365 phone support από τον κατασκευαστή
	NAI
	
	

	
	Ανταπόκριση On-Site, Next Business Day, από τον κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	
	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη να αποδεικνύεται από κωδικό και δήλωση του κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	



