ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύστημα Τηλε-Επιτήρησης και Αναγγελίας Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Θα αποτελείται από έναν ή περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, DVD driver) τελευταίας τεχνολογίας με σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500 Gbyte και οθόνη  τουλάχιστον 29in TFT. Επιπλέον θα περιλαμβάνει εκτυπωτή για την εκτύπωση όλων των κυκλοφοριακών δεδομένων (π.χ. πίνακας βλαβών, σηματοδοτικά προγράμματα κλπ), και λοιπών στοιχείων όπως αυτά θα αποθηκεύονται στον Κέντρο Τηλε-επιτήρησης, καθώς και μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) για 15 λεπτά
	
ΝΑΙ
	
	

	2.
	Θα διαθέτει θύρες επικοινωνίας (σειριακές και USB) και Gigabit Ethernet, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία του Κέντρου τηλε-επιτήρησης με άλλους υπολογιστές απομακρυσμένους μέσω διαδικτύου ή γραμμής δικτύου.
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή/ών του Κέντρου Τηλε-επιτήρησης θα είναι είτε Windows, είτε τύπου Unix με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Για την ανταλλαγή δεδομένων το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης θα διαθέτει ένα τοπικό ενσύρματο δίκτυο επικοινωνίας τύπου Ethernet. Θα προβλεφθεί συνεχής και αυτόματη διαδικασία εξασφάλισης (backup) των δεδομένων που αποθηκεύονται στο Σύστημα Τηλε-επιτήρησης. Στο δίκτυο θα μπορούν να συνδεθούν επιπλέον ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτός αυτών του Συστήματος Τηλε-επιτήρησης, διαφορετικών κατασκευαστών (Windows ή Unix) και θα είναι δυνατή η αποστολή πληροφοριών και δεδομένων από το Κέντρο Τηλε-επιτήρησης σε αυτούς. Το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης θα διαθέτει λογισμικό για την αποστολή σε πραγματικό χρόνο (real time) σε άλλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), των πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει από τους ρυθμιστές, υπό μορφή αρχείων XML. Οι πληροφορίες που θα εξάγονται είναι τουλάχιστον οι παρακάτω :
· Η κατάσταση των ρυθμιστών (σε λειτουργία, εκτός λειτουργίας, διακοπή επικοινωνίας, διακοπή ρευματοδότησης, σηματασφάλιση κ.λ.π.)
· Ο αριθμός του εκτελούμενου προγράμματος χρονισμού κάθε ρυθμιστή.
· Τα κυκλοφοριακά δεδομένα (μέσος αριθμός οχημάτων, μέση κατάληψη, μέσος ωριαίος φόρτος και μέσο ποσοστό κατάληψης) που προέρχονται από τους ανιχνευτές έχουν οριστεί από τον χρήστη να αποστέλλονται από τους ρυθμιστές.
Το αρχείο των κυκλοφοριακών δεδομένων που θα αποστέλλεται σε άλλους Η/Υ, πέρα από τις παραπάνω μετρήσεις θα περιέχει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες :
· τον αριθμό του ρυθμιστή που απέστειλε τις μετρήσεις,
· τον αριθμό του ανιχνευτή,
· την κατάσταση του ανιχνευτή (λειτουργία ή μη λειτουργία)
· τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της μέτρησης (σε ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα).
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Θα διαθέτει μονάδα λήψης GPS (Global Positioning System) και να λαμβάνει μέσω αυτής την παγκόσμια ώρα (UTC), η οποία θα μπορεί να ευρίσκεται σε απόσταση μερικών μέτρων (τουλάχιστον 10 μ.) από τον ή τους υπολογιστές.  Με βάση την ώρα που θα λαμβάνει από αυτή τη μονάδα, θα συγχρονίζει, τουλάχιστον ανά ώρα και με ακρίβεια δευτερολέπτου, το εσωτερικό του κρυσταλλικό ψηφιακό ρολόι υψηλής ακρίβειας. Το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης θα μπορεί να προγραμματιστεί κατάλληλα, ώστε να λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές θερινής και χειμερινής ώρας και να προσαρμόζει αυτόματα την τοπική ώρα. Σε περίπτωση που το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης αποτελείται από περισσότερους του ενός ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τότε όλοι οι υπολογιστές θα συγχρονίζονται μέσω του δικτύου Ethernet από μία μονάδα λήψης GPS.
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Θα διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό μονάδα ασύρματης επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας. Μέσω αυτής της μονάδας και χωρίς να απαιτείται άλλος πρόσθετος εξοπλισμός ή λογισμικό, θα επικοινωνεί με τους εξοπλισμένους με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας ρυθμιστές κυκλοφορίας. Η επικοινωνία αυτή θα υλοποιείται μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) κινητής τηλεφωνίας πλήρως απομονωμένο από το διαδίκτυο (Internet). Μέσω αυτής της επικοινωνίας θα ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ Συστήματος Τηλε-επιτήρησης και ρυθμιστών. Η επικοινωνία θα είναι άμεση με αποδεκτή καθυστέρηση ολίγων δευτερολέπτων (έως 60 δλτ.),  πέραν της καθυστέρησης που μπορεί να προέρχεται από το ασύρματο δίκτυο.
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Μέσω της ίδιας μονάδας ασύρματης επικοινωνίας το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης θα μπορεί να επικοινωνεί και με τουλάχιστον 20 συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από το τεχνικό προσωπικό το οποίο θα ασχολείται με την συντήρηση. Η επικοινωνία με τα κινητά θα είναι μονόδρομη, από το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης προς τα κινητά τηλέφωνα και θα γίνεται υπό μορφή μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS) στα Ελληνικά
	ΝΑΙ
	
	

	8.1.
	Λήψη της τρέχουσας λειτουργικής κατάστασης του ρυθμιστή ύστερα από αίτηση του Συστήματος Τηλε-επιτήρησης ή όποτε γίνει τέτοια αποστολή από το ρυθμιστή. Οι πληροφορίες που θα μπορεί το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης να αποκωδικοποιήσει θα είναι κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω :
· κανονική λειτουργία ή νυκτερινή λειτουργία αναλαμπής ή βλάβη με ή χωρίς αναλαμπή και είδος αυτής
· αριθμός τρέχοντος σηματοδοτικού προγράμματος και τρόπος επιλογής αυτού (με επιλογή από το χειριστήριο ή αυτόματα από το ρυθμιστή μέσω του εσωτερικού του ρολογιού σύμφωνα με τον εβδομαδιαίο αυτόματο ή με εντολή από το Κέντρο Τηλε-επιτήρησης ή από άλλη, ανώτερη του ρυθμιστή, βαθμίδα)
· επιμέρους βλάβες όπως π.χ. διακοπή λειτουργίας μιας φωτεινής πηγής ενδείξεων και των τριών χρωμάτων (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο) μιας ομάδας σηματοδοτών,  που δεν διακόπτουν την κανονική λειτουργία αλλά καταγράφηκαν από το ρυθμιστή.
	ΝΑΙ
	
	

	8.2.
	Λήψη ύστερα από αίτηση του Σύστημα Τηλε-επιτήρησης του ημερήσιου αρχείου συμβάντων ενός ή περισσοτέρων ρυθμιστών στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον το είδος του συμβάντος (αφή, σβέση, αλλαγές προγραμμάτων και από που προήλθαν, βλάβες κάθε είδους) και η χρονική στιγμή που παρουσιάστηκε αυτό (ημερομηνία, ώρα, λεπτό και δευτερόλεπτο).
	ΝΑΙ
	
	

	8.3.
	Λήψη όποτε υπάρχει σχετική αποστολή από ρυθμιστές, των δεδομένων όποιας βλάβης διακόπτει τη λειτουργία της σηματοδοτικής εγκατάστασης. Τα δεδομένα της βλάβης που θα μπορεί το Σύστημα τηλε-επιτήρησης να αποκωδικοποιήσει, θα είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής:
· ο κωδικός αριθμός της σηματοδοτικής εγκατάστασης και η χρονική στιγμή που παρουσιάστηκε η βλάβη
· το σημείο του κύκλου και ο αριθμός του σηματοδοτικού προγράμματος που παρουσιάστηκε η βλάβη
· ο τύπος της βλάβης (πχ επιτήρηση ερυθράς, πράσινο με πράσινο, αντιφατική ένδειξη, διακοπή ρεύματος κ.λ.π.)
· η ύπαρξη ή όχι αναλαμπής
· οι ομάδες σηματοδοτών (signal groups) που διαγνώστηκε από το ρυθμιστή ότι προκάλεσαν τη βλάβη.
	ΝΑΙ
	
	

	8.4.
	Αποστολή, προς τους ρυθμιστές, εντολών για τουλάχιστον τα εξής:
· αλλαγή σηματοδοτικού   προγράμματος, αφή και σβέση σηματοδοτικής εγκατάστασης,
· αλλαγή των δεδομένων ημερησίου και εβδομαδιαίου αυτόματου,
· τροφοδότηση νέων σηματοδοτικών προγραμμάτων με ή χωρίς επενέργεια
	ΝΑΙ
	
	

	8.5.
	Το Κέντρο Τηλε-επιτήρησης θα μπορεί να στέλνει αυτόματα τα παρακάτω δεδομένα, υπό μορφή SMS σε τουλάχιστον 20 κινητά  τηλέφωνα που θα επιλεγούν από το χρήστη.
· Τον κωδικό αριθμό της σηματοδοτικής εγκατάστασης και τη χρονική στιγμή που παρουσιάστηκε η βλάβη (ημερομηνία, ώρα, λεπτό  και δευτερόλεπτο)
· Τον τύπο της βλάβης (π.χ. επιτήρηση ερυθράς, πράσινο με πράσινο, αντιφατική ένδειξη, διακοπή ρεύματος, βλάβη ρυθμιστή κ.λ.π.)
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Θα λαμβάνει μέσω ασύρματης επικοινωνίας τα κυκλοφοριακά δεδομένα των ανιχνευτών που έχουν οριστεί από τον χρήστη στους ρυθμιστές. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα που θα μπορεί το Κέντρο Τηλε-επιτήρησης να αποκωδικοποιήσει θα είναι κατ’ ελάχιστο ο μέσος αριθμός οχημάτων, η μέση κατάληψη, ο μέσος ωριαίος φόρτος και το μέσο ποσοστό κατάληψης όλων των ανιχνευτών που έχουν οριστεί από το χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Θα αποθηκεύει αυτόματα σε ηλεκτρονικά αρχεία όλες τις παραπάνω πληροφορίες που ανταλλάσσει το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης με τους ρυθμιστές και τα κινητά, με επισήμανση της χρονικής στιγμής καταγραφής των δεδομένων από το ρυθμιστή, της χρονικής στιγμής λήψης των δεδομένων από τον Σύστημα Τηλε-επιτήρησης και της χρονικής στιγμής αποστολής δεδομένων από το Σύστημα Τηλε-επιτήρησης προς τους ρυθμιστές ή τα κινητά τηλέφωνα των τεχνικών. Η μορφή των αρχείων θα είναι κατάλληλη ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση μέσω φίλτρων και εντολών εύρεσης των εγγραφών ανά ημερομηνία, χρονικό διάστημα, τύπο βλάβης, αριθμό ρυθμιστή ή ανιχνευτή κ.λ.π
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Θα διαθέτει κατάλληλο λογισμικό ώστε να είναι δυνατή η επέμβαση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, από μακριά, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και Tele-service.
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	Θα διαθέτει μενού επιλογών στην Ελληνική γλώσσα και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες να είναι στα Ελληνικά. Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει οθόνες (print screens) από αντίστοιχη
εγκατάσταση του λογισμικού σε
περιβάλλον ελληνικής γλώσσας στην
τεχνική του προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	Θα παρέχει απεικόνιση όλων των συνδεδεμένων κόμβων σε ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	Θα είναι δυνατή η ενσωμάτωση και απεικόνιση της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου (οριζοντογραφία – πίνακας ενδιαμέσων χρόνων – σηματοδοτικά προγράμματα κλπ), των as built σχεδίων (σχέδια οδεύσεων καλωδίων, πίνακες μικτονόμησης, φωτογραφίες εγκατάστασης κλπ), και όλου του εξοπλισμού σηματοδότησης που αυτός φέρει.
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	Θα συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισμού, περιλαμβανομένων και όλων των λογισμικών που είναι εγκατεστημένα σε αυτόν, στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Για τα λογισμικά θα παραδίδεται  και άδεια χρήσης απεριόρι-στης χρονικής διάρκειας καθώς και άδεια  απεριόριστης χρονικής διάρκειας για σύνδεση και επικοινωνία με αυτόν για τουλάχιστον 100 ρυθμιστών κυκλοφορίας.
	ΝΑΙ
	
	



Σταθμός συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών.
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Ο Σταθμός θα αποτελείται από έναν επιτραπέζιο ηλεκτρονικό υπολογιστή (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, DVD driver) τελευταίας τεχνολογίας με σκληρό δίσκο τουλάχιστον 500 Gbyte και οθόνη  τουλάχιστον 29in TFT. Επιπλέον θα περιλαμβάνει εκτυπωτή για την εκτύπωση όλων των κυκλοφοριακών δεδομένων, και λοιπών στοιχείων όπως αυτά θα αποθηκεύονται στο Σταθμό, καθώς και μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS). 
	
ΝΑΙ
	
	

	2.
	Θα διαθέτει θύρες επικοινωνίας (σειριακές και USB) και Gigabit Ethernet, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία του με άλλους υπολογιστές απομακρυσμένους μέσω διαδικτύου ή γραμμής δικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή θα είναι είτε Windows, είτε τύπου Unix με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. 
	ΝΑΙ
	
	

	4.
	Για την ανταλλαγή δεδομένων ο Σταθμός θα διαθέτει ένα τοπικό ενσύρματο δίκτυο επικοινωνίας τύπου Ethernet. Θα προβλεφθεί συνεχής και αυτόματη διαδικασία εξασφάλισης (backup) των δεδομένων που αποθηκεύονται στο Σταθμό. Στο δίκτυο θα μπορούν να συνδεθούν επιπλέον ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτός αυτών του Συστήματος Τηλε-επιτήρησης, διαφορετικών κατασκευαστών (Windows ή Unix) και θα είναι δυνατή η αποστολή πληροφοριών και δεδομένων από το Σταθμό σε αυτούς.
	ΝΑΙ
	
	

	5.
	Θα διαθέτει στον βασικό του εξοπλισμό μονάδα ασύρματης επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας. Μέσω αυτής της μονάδας και χωρίς να απαιτείται άλλος πρόσθετος εξοπλισμός ή λογισμικό, θα επικοινωνεί με τους εξοπλισμένους με μονάδα ασύρματης επικοινωνίας κινητής τηλεφωνίας πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων και τον μετεωρολογικό σταθμό. Η επικοινωνία αυτή θα υλοποιείται μέσω ενός εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) κινητής τηλεφωνίας πλήρως απομονωμένο από το διαδίκτυο (Internet).
	ΝΑΙ
	
	

	6.
	Ο Σταθμός, θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες κυκλοφορίας από το δίκτυο αισθητήρων που θα εγκατασταθούν, όπως φόρτο, κατάληψη και ταχύτητα και θα υπολογίζει χρόνους ταξιδίου και κυκλοφοριακές καταστάσεις όπως συμφόρηση, πυκνή κυκλοφορία κ.λπ. στο οδικό δίκτυο που επιτηρείται. 
	ΝΑΙ
	
	

	7.
	Οι κυκλοφοριακές καταστάσεις (φόρτος, συμφόρηση κ.λπ.) θα απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο (εντός ενός χρονικού ορίου που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή λήψης των δεδομένων από το πεδίο) σε online αλληλεπιδραστικό χάρτη. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρουσιάζει τη πληροφορία των συμβάντων τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και επί του ψηφιακού υποβάθρου
	ΝΑΙ
	
	

	8.
	Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους αισθητήρες μέτρησης και οι παραγόμενοι χρόνοι ταξιδίου θα αποθηκεύονται στο Σταθμό σε βάση δεδομένων, με την ένδειξη του χρόνου που λήφθηκαν οι μετρήσεις ή παράχθηκαν οι χρόνοι διαδρομής, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία να ανακτά ιστορικά δεδομένα κυκλοφοριακής ροής, να τα συγκρίνει και να τα συσχετίζει με κυκλοφοριακά συμβάντα. Θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας αναφορών (reports) και εξαγωγή (export) των δεδομένων, που αφορούν δεδομένο χρονικό διάστημα και κατεύθυνση κυκλοφορίας
	ΝΑΙ
	
	

	9.
	Θα παρέχεται η δυνατότητα χειροκίνητης εισαγωγής / διαχείρισης κυκλοφοριακών συμβάντων, όπως για παράδειγμα εισαγωγή οδικών έργων, που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση του οδικού δικτύου.
	ΝΑΙ
	
	

	10.
	Στο χάρτη θα απεικονίζεται επίσης με ειδικά διαμορφωμένα εικονίδια όλος ο εγκατεστημένος εξοπλισμός (ρυθμιστές κυκλοφορίας, αισθητήρες ανίχνευσης, πινακίδες) και θα εμφανίζεται δυναμικά η λειτουργική κατάσταση όλου του εξοπλισμού με χρώματα (σε λειτουργία, σε βλάβη, εκτός επικοινωνίας) με χρώματα (π.χ. κόκκινο, πράσινο, γκρί).
	ΝΑΙ
	
	

	11.
	Θα διαθέτει μενού επιλογών στην Ελληνική γλώσσα και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες θα είναι στα Ελληνικά. Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει οθόνες (print screens) από αντίστοιχη
εγκατάσταση του λογισμικού σε
περιβάλλον ελληνικής γλώσσας στην
τεχνική του προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	12.
	θα επικοινωνεί και θα ανταλλάσσει δεδομένα και πληροφορίες με τις φωτεινές πινακίδες για την παρουσίαση δεδομένων πραγματικού χρόνου στους κατοίκους –επισκέπτες
	ΝΑΙ
	
	

	13.
	θα επικοινωνεί και θα ανταλλάσσει δεδομένα και πληροφορίες με το Κέντρο Τηλε-Επιτήρησης και Αναγγελίας Βλαβών Δικτύου Φωτεινής Σηματοδότησης προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση των ρυθμιστών κυκλοφορίας όσον αφορά τα παρακάτω :
· Εποπτεία όλων των ρυθμιστών κυκλοφορίας στο χάρτη (zoom in, zoom out, pan κ.α.).
· Εποπτεία συγκεκριμένου ρυθμιστή και της κατάστασης λειτουργίας του. 
· Πληροφορίες σχετικά με τον ρυθμιστή και τα κυκλοφοριακά δεδομένα που συλλέγονται. 
· Δυνατότητα αποστολή προγραμμάτων και εντολών στο ρυθμιστή. 
· Αναγνώριση προβλημάτων στην λειτουργία του ρυθμιστή. 
	ΝΑΙ
	
	

	14.
	θα επικοινωνεί και θα ανταλλάσσει δεδομένα και πληροφορίες με το μετεωρολογικό σταθμό ώστε να παρέχεται η δυνατότητα προβολής πληροφορίας περιβαλλοντικών ρύπων σε μορφή λίστας και η εποπτεία του εξοπλισμού όσον αφορά στη λειτουργία του
	ΝΑΙ
	
	

	15.
	θα επικοινωνεί και θα ανταλλάσσει δεδομένα και πληροφορίες με τους αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης/προβολής των κυκλοφοριακών μετρήσεων και η εποπτεία του εξοπλισμού όσον αφορά στη λειτουργία τους 
	ΝΑΙ
	
	

	16.
	θα επικοινωνεί και θα ανταλλάσσει δεδομένα και πληροφορίες με τρίτα συστήματα στα οποία θα εξάγει τα κυκλοφοριακά δεδομένα
	ΝΑΙ
	
	



Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.
	Το λογισμικό δυναμικής αναπροσαρμογής προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση και θα εκπονεί νέα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης (Φ.Σ.) με βάσει τα τρέχοντα κυκλοφοριακά δεδομένα και τα εκτελούμενα προγράμματα Φ.Σ., για όλους τους σηματοδοτούμενους κόμβους της πόλης
	
ΝΑΙ
	
	

	2.
	Οι αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων θα συλλέγουν κυκλοφορικά δεδομένα, για το σύνολο των κόμβων, για τον τρέχοντα κύκλο σηματοδοτικού προγράμματος και θα τα αποστέλλουν μέσω των ρυθμιστών κυκλοφορίας στο Λογισμικό Δυναμικής Αναπροσαρμογής προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης. Στο Λογισμικό θα γίνεται άμεσα επεξεργασία των κυκλοφοριακών δεδομένων και θα εκπονούνται από τον αλγόριθμο νέα προγράμματα φωτεινής σηματοδότησης αλλάζοντας την διάρκεια των φάσεων, τον κύκλο και το offset τους. Τα νέα προγράμματα Φ.Σ. θα αποστέλλονται ασύρματα, μέσω του Συστήματος Τηλε-Επιτήρησης και Αναγγελίας Βλαβών στους ρυθμιστές κυκλοφορίας για την άμεση εφαρμογή τους. Για τα νέα προγράμματα που θα εφαρμοστούν θα συλλέγονται εκ νέου μετρήσεις, θα αποστέλλονται στο Λογισμικό, θα εκπονούνται νέα προγράμματα που θα αποστέλλονται εκ νέου στους ρυθμιστές για εφαρμογή. Η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω θα μπορεί να εκτελείται ανά κύκλο σηματοδοτικού προγράμματος
	ΝΑΙ
	
	

	3.
	Το λογισμικό θα εγκατασταθεί στο Σταθμό συλλογής και επεξεργασίας κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημέρωσης οδηγών και θα επικοινωνεί με το Σύστημα Τηλε-Επιτήρησης και Αναγγελίας Βλαβών Δικτύου Φωτεινής Σηματοδότησης στο οποίο θα δίνει εντολές για την τροφοδότηση των νέων προγραμμάτων και των αλλαγών τους
	ΝΑΙ
	
	



Ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

	Γενικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων

	1
	Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων τύπου full matrix, τουλάχιστον 4 γραμμές κειμένου με 10 χαρακτήρες ανά γραμμή, με κατάλληλο μέγεθος χαρακτήρων (Ελληνικών και λατινικών), σύμφωνη με το EN-12966
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά πλαισίου

	2
	Κράμα αλουμινίου ή αντίστοιχο υλικό, με προστατευτική επίστρωση.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Το μπροστινό μέρος να έχει επεξεργαστεί με πρόσθετο μαύρο υλικό ή χρώμα χαμηλής ανακλαστικότητας ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αντίθεση σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009.
	
ΝΑΙ
	
	

	4
	Όλα τα	ανοίγματα να είναι αδιάβροχα  και να προστατεύονται από τη διείσδυση εντόμων.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Παθητική ή/και ενεργητική κυκλοφορία αέρα σε όλο τον εσωτερικό χώρο.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Αντοχή σε κρούση σύμφωνα με το πρότυπο EN 60598-1.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Αντίσταση στη διάβρωση βάσει δοκιμής ψεκασμού με αλάτι (salt spray test) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9227
	
ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά ηλεκτροδότησης

	8
	Τροφοδοσία ρεύματος: 230 VAC ±10%, 50/60 Hz.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ξεχωριστές ασφάλειες ρεύματος για τους ελεγκτές και τα LED.
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Συσκευές προστασίας από υπερτάσεις (τουλάχιστον κατηγορίας D).
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, (πινακίδα, κουτί ελέγχου, δίαυλος επικοινωνίας) σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος, με ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση (πίνακας με ασφαλειοδιακόπτες), έτοιμη, προς σύνδεση με τον Παροχέα ηλεκτρικού ρεύματος.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Επαρκή ηλεκτρική απομόνωση μεταξύ του πλαισίου της βάσης	 στήριξης και της γείωσης της  ηλεκτρικής εγκατάστασης.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Μέγιστη Κατανάλωση όχι μεγαλύτερη από 1KW.
	ΝΑΙ
	
	

	Χαρακτηριστικά οθόνης

	14
	Tύπου full matrix. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην ομαδοποίηση των εικονοστοιχείων.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Ενδεικτική τιμή Pixel pitch: 20 mm.
	ΝΑΙ
	
	

	
16
	Οι εξωτερικές διαστάσεις (WxHxD) θα πρέπει να επιλεγούν με γνώμονα το τρόπο στήριξης (μορφή Τ) και την επάρκεια του χώρου τοποθέτησης, που θα επιλεγεί.
	
ΝΑΙ
	
	

	17
	Τα LED να είναι τύπου SMD με αντίσταση στην υπεριώδη (UV) ακτινοβολία.
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Κατά μέγιστο το 60% του ονομαστικού ρεύματος LED να απαιτείται για την επίτευξη των οπτικών χαρακτηριστικών της πινακίδας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1:2005 + A1:2009.
	
ΝΑΙ
	
	

	19
	Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Αυτόματος και χειροκίνητος καθορισμός επιπέδου φωτεινότητας.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Ελάχιστη απόσταση ορατότητας του μηνύματος τα 150m.
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Συμμόρφωση με το EN 12966
	ΝΑΙ
	
	

	23
	Θερμοκρασία λειτουργίας κλάσης Τ1 ή Τ2 τουλάχιστον.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Προστασία κλάσης P2.
	ΝΑΙ
	
	

	25
	Αντοχή σε ανεμοπίεση (wind load): WL9.
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Χρώμα LED κλάσης C2.
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Φωτεινότητα (Luminance): L3*
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Αντίθεση (Contrast): R3.
	ΝΑΙ
	
	

	27
	Εύρος δέσμης ορατότητας (Viewing Angle): B6.
	ΝΑΙ
	
	

	28
	Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τoν αριθμό πιστοποιητικού που αποδεικνύει ότι οι προσφερόμενες πινακίδες συμμορφώνονται με την κανονιστική διάταξη 305/2011/ΕΕ.
	
ΝΑΙ
	
	

	29
	Κάθε πινακίδα πρέπει να διαθέτει σήμα CE σύμφωνα με το πρότυπο EN 12966-1: 2005 + A1: 2009.
	ΝΑΙ
	
	

	Λοιπά χαρακτηριστικά

	30
	Διεπαφές: τουλάχιστον Ethernet, τουλάχιστον 3G, RS485, Wifi και δυνατότητα σύνδεσης με οπτική ίνα.
	ΝΑΙ
	
	

	31
	Τυποποιημένο Πρωτόκολλο επικοινω-νίας NTCIP.
	ΝΑΙ
	
	

	32
	Η πινακίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους και μέσω του ελεγκτή της να μεταφέρει στο κεντρικό σύστημα κατ’ ελάχιστο πληροφορίες σχετικά με: σφάλματα λειτουργίας των LED, σφάλματα καλωδίων, σφάλματα δεδομένων και επικοινωνίας και θερμοκρασία λειτουργίας.
	ΝΑΙ
	
	

	33
	Δυνατότητα	αυτόνομης λειτουργίας σε περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου.
	ΝΑΙ
	
	

	34
	Κάθε LED module μπορεί να αντιμετωπίζεται αυτόνομα.
	ΝΑΙ
	
	

	35
	Θα πρέπει να υπάρχει πόρτα πρόσβασης της πινακίδας στο πίσω μέρος της, που θα διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης κατά το άνοιγμα και σύστημα ασφαλείας κατά του ανέμου. Επιπλέον, η πόρτα πρόσβασης θα πρέπει να διαθέτει κλειδαριά αντιβανδαλιστικού τύπου και αισθητήρα επαφής για την αποφυγή μη
εξουσιοδοτημένης χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	36
	Οι VMS θα πρέπει να παραδοθούν και να εγκατασταθούν στις θέσεις που θα αποφασιστούν κατά τη Σχέδιου – Εφαρμογής του Αναδόχου.
	ΝΑΙ
	
	

	37
	Οι VMS εγκαθίσταται σε στύλο τύπου «T», τον οποίο θα πρέπει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος. H κατασκευή θα διαθέτει αντιοξειδωτική προστασία. Όλα τα χαλύβδινα τμήματα θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ ISO 1461.
	ΝΑΙ
	
	

	38
	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη για την μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	39
	Οι δαπάνες εξασφάλισης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας υπάγονται στην ευθύνη της αναθέτουσας αρχής.
	ΝΑΙ
	
	

	40
	Εγγύηση εξοπλισμού και λογισμικού 24 μήνες.
	ΝΑΙ
	
	

	
41
	Προσκόμιση δύο τουλάχιστον βεβαιώσεων επιτυχούς εφαρμογής (προμήθειας και τοποθέτησης) στην Ελλάδα.
	ΝΑΙ
	
	

	42
	O Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρη σειρά εγχειριδίων με τεχνική μετάφραση αυτών στην Ελληνική γλώσσα.
	ΝΑΙ
	
	

	43
	O σχετικός εξοπλισμός θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης χωρίς την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.
	ΝΑΙ
	
	

	44
	Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ηλεκτροδότησης του εξοπλισμού από το υφιστάμενο δίκτυο παροχής ενέργειας, όπως αυτό που τροφοδοτεί τους φωτεινούς σηματοδότες. (Σε περίπτωση που είναι αυτό εφικτό και για αυτόν τον λόγο προτείνεται η τοποθέτηση του εξοπλισμού κοντά στους κόμβους).
	ΝΑΙ
	
	







Αισθητήρας ανίχνευσης οχημάτων μονής λωρίδας (radar)
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠOΜΠΗ

	1
	Εύρος ανίχνευσης: Ρυθμιζόμενο, έως 150 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Ανίχνευση τόσο των  οχημάτων που πλησιάζουν προς το ραντάρ όσο και αυτών που απομακρύνονται (bi-directional)
	ΝΑΙ
	
	

	3
	[bookmark: _Hlk149488546]Ανίχνευση αντίθετης κίνησης οχημάτων
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Ανίχνευση οχημάτων που κινούνται άνω ενός ορίου ταχύτητας (overspeed) ή κάτω ενός ορίου ταχύτητας
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Συχνότητα: 24-25 GHz
	ΝΑΙ
	
	

	6
	2 κανάλια RF
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Μέγιστη ανιχνευθείσα ταχύτητα: Τουλάχιστον 90 km/h
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Επικοινωνία: Είσοδος RS232, έξοδος RS232 και τουλάχιστον 2 επαφές ρελέ.
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Ρυθμιζόμενος χρόνος ρελέ (relay hold time)
	ΝΑΙ
	
	

	10
	LED’s Λειτουργίας στην μπροστινή πλευρά της συσκευής για έλεγχο της σωστής ανίχνευσης οχημάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Στεγανότητα IP65
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Δυνατότητες τροφοδοσίας 12V DC ή/και 24V DC ή/και 48V DC/AC ή/και  220V AC
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Κατανάλωση: Μικρότερη από 4 W
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος            -15° C έως +60° C
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Βάρος: έως 1kgr
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Εγγύηση: 2 έτη
	ΝΑΙ
	
	

	17
	 CE
	ΝΑΙ
	
	








Αισθητήρας ανίχνευσης οχημάτων πολλαπλών λωρίδων (multilane radar)
	Α/Α
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠOΜΠΗ

	1
	Τουλάχιστον 9 ζώνες ανίχνευσης, με δυνατότητα διαμόρφωσης σε λειτουργία, μέγεθος και θέση

	ΝΑΙ
	
	

	2
	Απόσταση ανίχνευσης κίνησης οχημάτων: Τουλάχιστον 70 μέτρα
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Συχνότητα: 76-77 GHz
	ΝΑΙ
	
	

	4
	4 κανάλια RF 
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Μέγιστη ταχύτητα ανίχνευσης: Τουλάχιστον 90km/h.

	ΝΑΙ
	
	

	6
	Επικοινωνία: Είσοδος μέσω κάρτας ρελέ (μέσω USB), έξοδος RS485 ή μέσω κάρτας ρελέ (9 έξοδοι)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Ρυθμιζόμενος χρόνος ρελέ (relay hold time)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	LED’s Λειτουργίας στην μπροστινή πλευρά της συσκευής
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Στεγανότητα IP65
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Δυνατότητες τροφοδοσίας 12V DC ή/και 24V DC ή/και 48V DC/AC ή/και  220V AC 
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Κατανάλωση: μικρότερη από 8 W
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Λειτουργία σε θερμοκρασία Περιβάλλοντος : -15° C έως +60° C

	ΝΑΙ
	
	

	13
	Βάρος: έως 1kgr
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Εγγύηση: 2 έτη
	ΝΑΙ
	
	

	15
	CE
	ΝΑΙ
	
	



