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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α - 1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ, ΕΤΕΠ  κλπ 

1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς 
συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους 
των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του 
έργου. 

1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία 
μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ, ΕΤΕΠ κλπ). Οι 
ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα 
της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

1.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την 
Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής 
επιστολής. 

 Στην αντίθετη περίπτωση: 

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με 
το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω 
κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) 
νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / 
δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 

- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ θα 
εφαρμόζονται:  τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως 
«Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών 
αυτών. 

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την 
εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις 
της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των 
βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) 
χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό 
από το εκάστοτε κράτος - μέλος. 

γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν 
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ. 

δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ 
(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές 
ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των 
ΗΠΑ. 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 
καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. 
Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της 
Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι 
κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 
υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών 
και/ή αναφερομένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον 
Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν 
θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται 
ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου. 

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 
εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά 
είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής 
στο οποίο θα αναγράφεται:  

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά 
κλπ) 

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 

4. Η θέση λήψης 

5. Η θέση απόθεσης 
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6. Η ώρα φόρτωσης 

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 

8. Το καθαρό βάρος, και 

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον 
ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω 
δελτίο ζύγισής του. 

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν 
στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ 
για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της 
Υπηρεσίας. 

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 
επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

ΑΡΘΡΟ 1 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  
παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 

1.2 Υλικά 

1.2.1 Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών 
στοιχείων καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο 
εργοτάξιο. 

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να 
ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει 
να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ 
τους. 

1.2.2 Δείγματα 
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και 
δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ 
επιλογή του Αναδόχου. 
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1.2.3 Προμήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του 
Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα 
ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 
100.2.1, εδάφιο (γ). 

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν 
πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές 
αυτές. 

1.3 Εκτέλεση εργασιών 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά 
ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και 
εντολές των αρμοδίων φορέων. 

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 
προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η 
πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, 
σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία 
κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για 
την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, 
π.χ. στο έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε 
περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα 
αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από 
κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα 
και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 

1.4 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και 
εάν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση κάθε εργασίας. 

(β) Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε 
κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν 
γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1). 

- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς 
φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν 
κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου. 

- Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 
κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους 
χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού 
και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές 
καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών.  Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε 
είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε 
είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την 
πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
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των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 
στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 
και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  

- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών 
σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε 
είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι 
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ., ημεδαπού ή 
αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), 
κατασκευής, οργάνωσης, διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των 
εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου 
και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του 
Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς 
και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του 
έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα 
εργαστήρια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων 
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των 
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των 
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση 
που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή  

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, 
προσωπικού, εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις 
εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται 
στην παρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο 
Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα 
Νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται 
και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που προβλέπονται στους όρους 
δημοπράτησης (με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία 
κλπ.). 

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η 
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
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συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη 
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 
κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την 
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία.  

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων 
και προσωπικού εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, 
λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών 
ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων για τα εμπόδια 
αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες     
Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων 
δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας 
πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά. 

- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου 
«εκ κατασκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές 
και τις λοιπές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. 

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για 
την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

- Η  τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. 

- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών 
κτλ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

- Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, 
ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών 
έργων και εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

- Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των 
κάθε είδους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης 
αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων 
περισσευμάτων κλπ. 

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας 
για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. : 

- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου 
των 5,0 m. που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των 
οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές 
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ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και 
εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των όρων δημοπράτησης. 

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις 
υποδείξεις του Εργοδότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων και αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου 
αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των 
ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν 
ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση 
και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και 
αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών. 

- Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα 
διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά 
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς 
και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα, 
σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την 
ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι 
σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο 
εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιμετρητικών 
σχεδίων και των επιμετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με 
επί τόπου μετρήσεις. 

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή 
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή 
άλλους συναρμόδιους φορείς. 

- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε 
ασφαλτικές επιστρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, 
άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 

- Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών 
ή τεχνικών έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά. 

- Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  

(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για 
Όφελος (Ο.Ε.) του Αναδόχου  
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(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του 
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα 
συμβατικά τεύχη, όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον 
όγκος σκυροδέματος κτλ., ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι 
εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ μέρους του Αναδόχου με σκοπό 
την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον 
εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των 
απαιτουμένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν μπορεί να 
ερμηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωμή τους.  Τουναντίον, εφόσον η 
εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων αποβαίνει, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που 
αυτό εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να 
προβεί σε κατάλληλη κατά περίπτωση αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

1.5 Επιμέτρηση και πληρωμή 

- Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών 
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

- Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας 
της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους 
εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ.  

- Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας 
ΓΤΣΥ που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι 
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 

2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ  
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η κατασκευή ικριωμάτων. 
Ως ικρίωμα ορίζεται οποιαδήποτε προσωρινή κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται: 

  Για την στήριξη κατασκευών μέχρι να αποκτήσουν επαρκή αντοχή, ώστε να φέρουν 
τα ίδιο βάρος και τα φορτία που προβλέπεται να παραλάβουν μετά την αφαίρεση 
του ικριώματος. 

 Για την ενίσχυση κατασκευών ή τμημάτων τους, για την παραλαβή των προσθέτων 
φορτίων που μπορεί να επιβληθούν κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης, 
ενίσχυσης, αποκατάστασης αισθητικής εμφάνισης, μετατροπής ή καθαίρεσης 
αυτών. 

Δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσης Προδιαγραφής οι εξειδικευμένες διατάξεις και 
συστήματα που χρησιμοποιούνται στη γεφυροποιία και άλλες ειδικές κατασκευές 
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(αναρριχώμενοι ξυλότυποι, διατάξεις προώθησης προκατασκευασμένων δοκών, 
συστήματα ανάρτησης ξυλοτύπων, δικτυωτοί φορείς προσωρινής γεφύρωσης, υδραυλικές 
πλατφόρμες προσέγγισης κλπ.). 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-03-00-00 
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ»  όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 
2221/30-7-2012).  

ΑΡΘΡΟ 3 

3. ΤΟΙΧΟΙ ΑΠΌ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ    
 
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους 
κανόνες έντεχνης κατασκευής μη φερόντων τοίχων με τεχνητά λιθοσώματα μικρού 
μεγέθους από ψημένη άργιλο (οπτόπλινθοι – τούβλα) με ή χωρίς επίχρισμα σε 
συνηθισμένα κτιριακά έργα.  
Οι κανόνες του παρόντες πρέπει να ακολουθούνται  κατά την κατασκευή : 

 Εσωτερικών τοίχων πλήρωσης κενών φέροντα οργανισμού από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ή χάλυβα.  

 Εξωτερικών τοίχων πλήρωσης κενών φέροντα οργανισμού από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ή χάλυβα.  
Και αναφέρονται σε συνηθισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως. 
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ. πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις 
περιγραφές του έργου. 
Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην τεχνική προδιαγραφή, σε καμία περίπτωση δεν 
υπερισχύουν διαφορετικών που ορίζουν ισχύοντες κανονισμοί, όπως υπολογισμού 
κατασκευών από τοιχοποιία, αντισεισμικός κλπ.   
 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00 ΤΟΙΧΟΙ 
ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΥΣ»  όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
(ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  

ΑΡΘΡΟ 4 

4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ     
 
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους 
κανόνες έντεχνης κατασκευής επιχρισμάτων  πάνω σε επιφάνειες από οπλισμένο ή άοπλο 
σκυρόδεμα, λιθοδομών, οπτοπλινθοδομών, μεταλλικών πλεγμάτων με κονιάματα από 
τσιμεντο- ασβεστο-μαρμαροκονιάματα που παρασκευάζονται επι τόπου σε συνηθισμένα 
κτιριακά έργα. 
Οι κανόνες του παρόντος άρθρου (ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-03-01-00) πρέπει να ακολουθούνται 
κατά την κατασκευή επιχρισμάτων : 

- εσωτερικών επιφανειών  

- εξωτερικών επιφανειών 

και αναφέρονται σε συνηθισμένα υλικά  που χρησιμοποιούνται ευρέως.  
Οι διαστάσεις, οι μορφές, τα μεγέθη κλπ. πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και τις 
περιγραφές του έργου. 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ»  όπως ορίζονται με 
την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
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ΑΡΘΡΟ 5 

5. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ      
 παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην σφράγιση, στον αέρα και στο νερό  των 
παρουσιαζόμενων αρμών στα οικοδομικά έργα, με μαστίχες εφαρμοζόμενες εν ψυχρώ σε 
άμορφη  ή μορφοποιημένη κατάσταση.  
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε αρμούς που το εύρος τους μεταβάλλεται υπό 
την επίδραση  διαφόρων παραγόντων (μεταβολή θερμοκρασίας, μεταβολή υγρασίας, 
ερπυσμός ή διόγκωση πήξης, περιοδική ή άτακτη φόρτιση κλπ)  και αναφέρεται σε 
σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως.  
Οι διαστάσεις, οι μορφές και τα μεγέθη των αρμών πρέπει να καθορίζονται στα σχέδια και 
τις περιγραφές του έργου. 
Αρμοί σε ειδικούς χώρους θα περιγράφονται χωριστά. Στο πρότυπο αυτό δεν 
περιλαμβάνονται οι αρμοί δόμησης λιθοσωμάτων, πλακών και πλακιδίων. 
 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»  όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
 

ΑΡΘΡΟ 6 

6. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ       
 
Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 σε συνδυασμό με την Προδιαγραφή 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 αφορά στην :  

 καταγραφή των πλέον συνήθων υλικών που δύναται να χρησιμοποιηθούν  για τις 
στεγανώσεις  δωμάτων  - στεγών  με βάση την άσφαλτο υπό μορφή  
προκατασκευασμένων  μεμβρανών  ή υπό ρευστή μορφή, μετά  των απαραίτητων 
ασφαλτικών  και μη υλικών  που απαιτούνται  να προηγηθούν  ή να ακολουθήσουν  
της κυρίως στεγάνωσης ή να παρεμβληθούν  για την αποκατάσταση  της συνέχειας 
της.  

 Προδιαγραφή των εργασιών  που αφορούν  τους τρόπους εφαρμογής των ως άνω 
υλικών   ανάλογα του υποστρώματος (σκληρού ή θερμομονωτικού ), της χρήσης 
του δώματος  - στέγης (βατού  ή μη βατού στο κοινό), ώστε  πάντοτε να είναι 
αποτελεσματική  η στεγανωτική  και θερμομονωτική προστασία  των στεγαζομένων  
χώρων  από τα δώματα- στέγες.  

 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ – ΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ  »  όπως ορίζονται 
με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
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ΑΡΘΡΟ 7 

7. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΑΠΌ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ 
ΔΩΜΑΤΑ 

 
Αντικείμενο του παρόντος είναι η καταγραφή των πλέον συνήθων ελαφρών 
θερμομονωτικών υλικών, που μορφοποιούνται σε μη αυτοφερόμενα φύλλα ή πλάκες ή 
παπλώματα, που δύναται  να χρησιμοποιηθούν στις θερμομονώσεις δωμάτων κλίσης <5% 
και δωμάτων – στεγών >5% με φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, ως και των 
τρόπων εφαρμογής των, ανάλογα της στάθμης όπου τοποθετούνται στο δώμα – στέγη, σε 
συνδυασμό  πάντοτε με τις απαραίτητες στρώσεις που απαιτείται να προηγηθούν  ή να 
ακολουθήσουν της θερμομόνωσης, ώστε πάντοτε να είναι εξασφαλισμένη  η θερμική 
άνεση των χώρων  κάτωθεν του δώματος – στέγης.  
 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ» όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  

 

7.1 Υλικά 

7.1.1 Γενικά  

α. Τα ελαφρά θερμομονωτικά υλικά διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- ανόργανα ινώδη (υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας, ορυκτοβάμβακας) 

- οργανικά ινώδη (ξυλόμαλλο, μοριοσανίδες, φυτικά ή ζωικά υλικά, τύρφη, φελλός) 

- κυψελοειδή (διογκωμένη πολυστερίνη, αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη, 
διογκωμένη πολυουρεθάνη, διογκωμένη πολυστυρόλη κτλ) 

- κοκκώδη (διογκωμένος περλίτης, ελαφρόπετρα, βερμικουλίτης κτλ). 

 

 

β. Πίνακας : Πρότυπα Θερμομονωτικών Υλικών για Κτίρια 

 # 
Θέμα 

Πρότυπο 

1 3 2 

1 

Θερμομονωτικά δομικά στοιχεία από κυψελωτό κονιόδεμα υδροθερμικής 

κατεργασίας (ΚΚΥΚ)   ΕΛΟΤ ΕΝ 1203 

2 Διογκωμένος περλίτης χαλαρά τοποθετημένος (χύδην) για θερμομόνωση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1258 

3 Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1602 

4 

Προσδιορισμός της σταθερότητας διαστάσεων υπό σταθερές και κανονικές 

συνθήκες εργαστηρίου (23°C/50% σχετική υγρασία)   ΕΛΟΤ ΕΝ 1603 

5 

Προσδιορισμός της σταθερότητας διαστάσεων υπό προδιαγεγραμμένες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1604 

6 

Προσδιορισμός της παραμόρφωσης υπό προδιαγεγραμμένο φορτίο θλίψεως 

και θερμοκρασιακών συνθηκών   ΕΛΟΤ ΕΝ 1605 

7 Προσδιορισμός του ερπυσμού μετά από θλίψη   ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 
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 # 
Θέμα 

Πρότυπο 

1 3 2 

8 

Προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό που ασκείται κατακόρυφα των 

όψεων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1607 

9 

Προσδιορισμός της αντοχής σε εφελκυσμό που εξασκείται παράλληλα των 

όψεων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1608 

10 

Προσδιορισμός της βραχυχρόνιας απορρόφησης νερού με μερική 

εμβάπτιση   ΕΛΟΤ ΕΝ 1609 

11 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτόμαλλο (MW) ΕΛΟΤ ΕΝ 13162 

12 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 

13 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης 

(XPS)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13164 

14 

Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από άκαμπτo αφρό πολυουρεθάνης 

(PUR) ΕΛΟΤ ΕΝ 13165 

15 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13166 

16 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13167 

17 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ξυλόμαλλο (WW)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13168 

18 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο περλίτη (ΕΡΒ)  ΕΛΟΤ ΕΝ 13169 

19 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένο φελλό (ICB)   ΕΛΟΤ ΕΝ 13170 

20 Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ίνες ξύλου (WF)   ΕΛΟΤ ΕΝ 13171 

21 Εκτίμηση της συμμόρφωσης   ΕΛΟΤ ΕΝ 13172 

22 Συμπεριφορά έναντι καταπονήσεων σε θλίψη  ΕΛΟΤ EN 826 

23 Προσδιορισμός των γραμμικών διαστάσεων των δοκιμίων   ΕΛΟΤ ΕΝ 12085 

24 Προσδιορισμός των ιδιοτήτων μετάδοσης των υδρατμών    ΕΛΟΤ EN 12086 

25 Προσδιορισμός της μακροχρόνιας απορρόφησης με εμβάπτιση  ΕΛΟΤ ΕΝ 12087 

26 Προσδιορισμός της μακροχρόνιας απορρόφησης με διάχυση   ΕΛΟΤ EN 12088 

27 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε κάμψη ΕΛΟΤ ΕΝ 12089 

28 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε διάτμηση    ΕΛΟΤ EN 12090 

29 Προσδιορισμός της αντίστασης στη ψύξη-απόψυξη   ΕΛΟΤ ΕΝ 12091 

30 Προσδιορισμός μήκους και πλάτους    ΕΛΟΤ EN 822 

31 Προσδιορισμός του πάχους    ΕΛΟΤ EN 823 

32 Προσδιορισμός της ορθογωνικότητας    ΕΛΟΤ EN 824 
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 # 
Θέμα 

Πρότυπο 

1 3 2 

33 Προσδιορισμός της επιπεδότητας    ΕΛΟΤ EN 825 

34 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς σε θλίψη    ΕΛΟΤ EN 826 

345 Προσδιορισμός της συμπεριφοράς υπό σημειακό φορτίο  ΕΛΟΤ EN 12430 

 

7.1.2 Εξηλασμένη Πολυστερίνη 

α. Οι πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης χρησιμοποιούνται για τη θερμομόνωση δωμάτων, 

εξωτερικών τοιχοποιιών, στοιχείων από σκυρόδεμα καθώς και για τη μόνωση των διάκενων 

των διπλών τοιχοποιιών. 

β. Το υλικό έχει μορφή σκληρής πλάκας με κλιμακωτή διαμόρφωση στην περίμετρο, ώστε να 

αποφεύγονται οι θερμογέφυρες στις θέσεις των αρμών. Αποτελείται από 100% κλειστές 

κυψελίδες πολυστερίνης χωρίς ενδιάμεσα κενά, τα οποία και διαμορφώνουν τις φυσικές και 

χημικές ιδιότητες του υλικού. Λόγω της κλειστής κυψελωτής τους δομής δεν απορροφούν το 

νερό. Η εξηλασμένη πολυστερίνη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με διαλύτες κάθε είδους 

(πίσσες, κετόνες, βενζίνες, κόλλες κτλ). 

γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής και τις 

εντολές της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην αποθήκευση του υλικού. 

 

7.2 Εκτέλεση εργασιών 

7.2.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 

α. Τα υλικά προσκομίζονται στο εργοτάξιο εντός σφραγισμένων συσκευασιών, επί των οποίων 

αναγράφεται το περιεχόμενο, ο τύπος του υλικού, η ημερομηνία λήξης (αν υπάρχει)  και τα 

στοιχεία του κατασκευαστή του. 

β. Τα θερμομονωτικά υλικά αποθηκεύονται κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή τους. Τα 

θερμομονωτικά φύλλα και το πίλημα θα διατηρούνται ξηρά πριν, κατά και μετά την 

προσκόμισή τους στο εργοτάξιο και θα αποθηκεύονται σε κλειστούς χώρους. Στην 

περίπτωση που τα υλικά αυτά απορροφήσουν υγρασία θα απομακρύνονται από το 

εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. Τα ρολά πιλήματος θα διατηρούνται πάνω από τους 10°C 

για διάστημα 24 h πριν την τοποθέτησή τους. 

γ. Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζημιές ή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης 

τους, θα απομακρύνονται το συντομότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. 

7.2.2 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 

α. Το πάχος και το είδος του θερμομονωτικού υλικού θα πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης 

θερμομόνωσης, των Συμβατικών Τευχών, του παρόντος και των σχετικών κανονισμών 

καθώς και τα καθοριζόμενα από την Υπηρεσία. Τα συστήματα μονώσεων θα ανθίστανται σε 
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αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα στα ευπαθή σημεία. Ο Ανάδοχος φέρει την 

ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του συστήματος. 

β. Οι θερμομονωτικές πλάκες θα είναι τοποθετημένες και καλά ενωμένες έτσι, ώστε οι αρμοί 

να μην δημιουργούν ευθείες γραμμές αλλά να τέμνονται.  

γ. Η ποσότητα του υλικού που τοποθετείται  ανά ημέρα εργασίας θα είναι τόση ώστε να 

μπορεί να καλυφθεί (την ίδια ημέρα) για να προστατευθεί από την απορρόφηση υγρασίας. 

Το υλικό τοποθετείται πάνω στην επιφάνεια κατά τη διεύθυνση που συνιστά το εργοστάσιο 

παραγωγής του υλικού. Η στεγάνωση του τμήματος που έχει ήδη θερμομονωθεί θα 

εκτελείται την ίδια μέρα με τη θερμομόνωση. Δεν επιτρέπεται τμηματική κατασκευή. Δεν 

επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, η κυκλοφορία εργατοτεχνικού προσωπικού και 

οχημάτων απευθείας επί της θερμομόνωσης ή της επικάλυψης. 

δ. Η θερμομόνωση πρέπει να διατηρείται πάντοτε ξηρή. Τα θερμομονωτικά φύλλα πρέπει να 

τοποθετούνται με προσοχή. Οι ακμές της θερμομόνωσης σε εκτεθειμένα ανοίγματα μεταξύ 

θερμομόνωσης και στηθαίων ή άλλων τοίχων, ή στους αρμούς διαστολής κτλ πρέπει να 

προστατεύονται μέχρι την τοποθέτηση της μόνιμης επικάλυψης του δώματος.  

ε. Η κατασκευή της υποκείμενης επιφάνειας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την τοποθέτηση 

θερμομόνωσης. Τα ανοίγματα εξαερισμού και άλλα στοιχεία που διατρυπούν την οροφή θα 

πρέπει να έχουν  τοποθετηθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διαμόρφωση της 

θερμομόνωσης γύρω από αυτά. Οι αρμοί της υποκείμενης επιφάνειας καλύπτονται 

κατάλληλα με λωρίδες πιλήματος ενσωματωμένου και επαλειμμένου με ασφαλτικό τσιμέντο. 

Η υποκείμενη επιφάνεια θα είναι λεία, καθαρή και ξηρή καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών 

θερμομόνωσης. 

 στ. Η θερμοκρασία των θερμομονωτικών υλικών θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα είναι τουλάχιστον 5°C και δεν θα 

υπάρχει πάγος ή υγρασία στο δώμα κατά την τοποθέτηση της θερμομόνωσης ή της 

επικάλυψης. Η ένταση του αέρα ενδείκνυται να είναι μικρή κατά τη διάρκεια των εργασιών 

θερμομόνωσης, ώστε τα θερμά υλικά και τα μπάζα να μην διασκορπίζονται και τα 

θερμομονωτικά φύλλα να μην τοποθετούνται δύσκολα και επικίνδυνα. 

ζ. Η διάταξη και η τοποθέτηση των θερμομονωτικών και στεγανωτικών υλικών πρέπει να 

γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ραφές, οι συναρμογές και οι 

κοπές των υλικών και να αποφεύγονται τα μικρά τεμάχια στις περιμέτρους και τις 

διεισδύσεις. 

7.2.3 Αντεστραμμένα Δώματα  

α. Η προστασία των αντεστραμμένων δωμάτων επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση των 

παρακάτω σταδίων κατασκευής θερμομόνωσης και υδρομόνωσης 

 

- Στεγανοποιητική στρώση : Η στεγανοποιητική μεμβράνη είναι τοποθετημένη απευθείας 

σε φέρουσα κατασκευή με κλίσεις ή σε πρόσθετη κεκλιμένη στρώση επί οριζόντιας 

φέρουσας κατασκευής που εξασφαλίζει την εκροή των όμβριων υδάτων στο 

χαμηλότερο σημείο. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη κλίση, που εξασφαλίζει αποτελεσματική 
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αποστράγγιση του νερού στις λείες επιφάνειες, είναι 2%. Τα έργα στεγανοποίησης 

πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατασκευαστικές 

προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για το σύστημα αποστράγγισης / υδρορροών το 

οποίο πρέπει να υπολογίζεται και να εκτελείται με βάση τα κλιματολογικά δεδομένα της 

τοποθεσίας του κτηρίου. Για να αποφεύγονται τυχόν μετέπειτα επιδιορθώσεις στην 

οροφή πρέπει κατά την εφαρμογή της στεγανοποίησης να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή 

στις γωνίες, στις ακμές, στα στοιχεία που διαπερνούν το δώμα (π.χ. αεραγωγοί), στις 

υδρορροές, στους αρμούς και στις άλλες κρίσιμες κατασκευαστικές λεπτομέρειες 

τοποθέτησης της στεγανοποιητικής μεμβράνης. Κάτω από τη μεμβράνη και πριν την 

εφαρμογή της, πρέπει να αμβλύνονται πιθανόν αιχμηρές προεξοχές που μπορεί να 

προκαλέσουν φθορές. Στα σημεία συμβολής δώματος με στηθαίο πριν την εφαρμογή 

της μεμβράνης τοποθετείται ειδικό τριγωνικό προφίλ από εξηλασμένη πολυστερίνη για 

το ομαλό γύρισμα της μεμβράνης κατά 90ο χωρίς τον κίνδυνο θραύσης. 

- Θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη. Η στεγανοποιητική μεμβράνη 

προστατεύεται από τις μεγάλες αλλαγές της θερμοκρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία 

και τις μηχανικές καταπονήσεις με τη θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη. Η 

θερμομόνωση είναι τοποθετημένη πάνω από τη στεγανοποιητική στρώση. Η 

θερμομόνωση πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μία στρώση, ειδάλλως ανάμεσα στις 

πλάκες παραμένει υγρασία, η οποία μειώνει την αποτελεσματικότητα της μόνωσης. 

Κατά την τοποθέτηση πλακών σε μια στρώση πρέπει να μην αφήνονται κενά μεταξύ 

τους. Σε περίπτωση δύο στρώσεων θερμομονωτικών πλακών, οι πλάκες της δεύτερης 

στρώσης πρέπει να καλύπτουν τις ενώσεις των πλακών της πρώτης στρώσης.  

- Το γεωύφασμα (στραγγιστήριο) παίξει το ρόλο της στρώσης διάχυσης υδρατμών ή της 

διαχωριστικής στρώσης. Εμποδίζει στο να παρασύρονται μικρά σωματίδια κάτω από 

τη θερμομονωτική πλάκα, τα οποία θα μπορούσαν να καταστρέψουν τη στεγάνωση. 

Συγχρόνως παρεμποδίζει τη δημιουργία αδιαπέραστης στρώσης από φερτά υλικά 

στην επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών , η οποία σαν συνέπεια θα μπορούσε να 

προκαλέσει ανύψωση της στάθμης των υδάτων. 

- Όταν το δώμα δεν είναι βατό, για την προστασία της υδρομονωτικής στρώσης 

τοποθετείται ξηρά χαλικόστρωση πάχους 10 cm – 15 cm. 

7.2.4 Υποβολές 

α. Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 

- κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία 

συμπεριλαμβάνουν λεπτομέρειες στις περιοχές ενώσεων και αρμών διαστολής 

- αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των 

εργοστασίων παραγωγής των υλικών, τα οποία περιλαμβάνουν στοιχεία εγκεκριμένων 

δοκιμών που θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

- δείγματα όλων των υλικών  
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β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγματα μόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m2. 

Τα δείγματα θα είναι πλήρη και θα περιλαμβάνουν κατασκευή απόληξης δώματος σε 

στηθαίο, αερισμό, στόμια απορροής, συναρμογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συμφωνεί 

με το δείγμα, που προηγουμένως έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.  

7.3  Έλεγχοι 

α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής θερμομονώσεων, πρέπει να έχει 

ελέγξει την πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και όλων των προς μόνωση επιφανειών, 

σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον 

Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 

β. Μετά το πέρας των εργασιών θερμομόνωσης και πριν από την αρχή των επόμενων 

εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε 

κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή. 

7.4 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες  

Στην τιμή μονάδος για την κατασκευή θερμομονώσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω 

οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων των 

απαιτούμενων υλικών συμπεριλαμβανομένων και των υλικών στερέωσης, μικροϋλικών και 

του απαραίτητου εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Περιλαμβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκομίζει ο Ανάδοχος 

είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο του έργου είτε για λόγους απωλειών ή 

φθοράς κατά την κατασκευή. 

β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των θερμομονώσεων σε οποιαδήποτε 

επιφάνεια κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις 

οδηγίες του παρόντος. Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

- προετοιμασία του υποστρώματος, καθαρισμός από τις ακαθαρσίες λόγω 

απορριμμάτων οικοδομών (μπάζων) και υλικών κατεδαφίσεως, γύψου, πλεοναζόντων 

κονιαμάτων, ελαίων κτλ, εξομάλυνση τυχόν ανωμαλιών 

- λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συνέχιση των εργασιών υπό δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες που επηρεάζουν τις εργασίες θερμομόνωσης, εφόσον υπάρχει σχετική 

απαίτηση από την Υπηρεσία 

- ενίσχυση θερμομονώσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο (ακμές, γωνίες, στέψεις 

τοίχων, διελεύσεις, συναρμογές, αρμοί, απολήξεις κτλ) 

- τοποθέτηση των απαραίτητων απολήξεων  

- διάνοιξη ή κλείσιμο των ανοιγμάτων μετά την ολοκλήρωση των θερμομονώσεων 

γ. Η προσκόμιση δειγμάτων των υλικών, η κατασκευή δειγμάτων εργασίας και η διεξαγωγή 

των απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμών. 
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δ. Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας των απαιτούμενων 

ικριωμάτων καθώς και η αποξήλωση και απομάκρυνση τους από το χώρο εργασίας μετά το 

πέρας των εργασιών. 

ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων. 

στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση 

των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα 

Συμβατικά Τεύχη και σχέδια. 

7.5 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

α. Οι εργασίες κατασκευής επιφανειακών θερμομονώσεων θα επιμετρώνται σε τετραγωνικά 

μέτρα (m²) πλήρως περαιωμένων, ανά κατηγορία θερμομόνωσης που εμφανίζεται στο 

Τιμολόγιο. Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 100.5 της παρούσας 

ΓΤΣΥ. 

β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) 

επιμετρήθηκε (αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα 

πληρώνεται (ονται) σύμφωνα με την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις 

διάφορες κατηγορίες θερμομονώσεων. Η (οι) τιμή (ές) μονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη 

αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαμβανόμενες 

Δαπάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

γ. Από τις επιμετρούμενες ποσότητες αφαιρείται κάθε άνοιγμα που υπερβαίνει τα 0,20 m2. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

8. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΉΣ ΘΕΡΜΟΜΌΝΩΣΗΣ ΚΤΗΡΊΩΝ ΜΕ 

ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ 

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την περιγραφή και εφαρμογή ενός 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη σε 

εξωτερικούς τοίχους κτιρίων.  

8.1. Απαιτήσεις 

8.1.1 Κριτήρια επιλογής των ελαφρών θερμομονωτικών υλικών 

Για την επιλογή των θερμομονωτικών υλικών, του πάχους τους και τρόπου θερμομόνωσης, 

πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας 

Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την κλιματική ζώνη και το είδος του κτιρίου που αφορά η εφαρμογή. Η 

επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τους συνδυασμούς της συμπεριφοράς των υλικών, 
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σχετικά με τις διάφορες καταπονήσεις (μηχανικές, υγροθερμικές και φυσικοχημικές) που 

επικρατούν στο έργο και υφίστανται τα υλικά. Βλέπε σχετικά Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

03-06-02-01 παράγραφο 4.1. (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-06-02-02) 

Η παρούσα εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης αφορά σχολικά κτήρια του Δήμου Βόλου. 

Το υλικό που επιλέγεται είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη. 

8.1.2 Καθορισμός των υλικών - δείγματα 

Όλα τα υλικά θα καθορίζονται εκ των προτέρων με την τεχνική τους περιγραφή και δείγματα, 

εφόσον είναι απαραίτητα για τον καθορισμό τους, τα στοιχεία των παραγωγών και των 

προμηθευτών τους και βεβαιώσεις ότι πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας της παρούσας 

Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 και διατίθενται τα αντίστοιχα επίσημα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης (βλ. επόμενη παράγραφο). Καθ΄ όλη την διάρκεια των 

εργασιών τα υλικά θα προέρχονται από την ίδια πηγή (παραγωγός, προμηθευτής), εκτός αν 

συναινέσει ο εργοδότης σε αλλαγή ή πολλαπλότητα. Ο καθορισμός των υλικών θα 

συμφωνείται και τα δείγματα θα προσκομίζονται έγκαιρα τόσο, ώστε να υπάρχει χρόνος 

διενέργειας δοκιμασιών ελέγχου πριν από την έναρξη των εργασιών. Παράλειψη των πιο 

πάνω αποτελεί λόγο μη αποδοχής τους στο έργο 

(ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

8.1.3 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα 

σχετικά πρότυπα. Επίσης θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. 

Ελάχιστη πιστοποίηση συμμόρφωσης των θερμομονωτικών υλικών αποτελεί η σήμανση CE 

σύμφωνα με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα για τα θερμομονωτικά προϊόντα ή με 

Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑ) με βάση οδηγία ETAG ή χωρίς ETAG όπου αυτή δεν 

υπάρχει. (βλ. ΚΥΑ 9451/208, EEC/89/106, και Guidance Papers D, J της EEC 89/106). Το 

σήμα CE όπως και η γενικότερη σήμανση των θερμομονωτικών υλικών (Designation Code) 

με την περιγραφή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα αποτυπώνεται στην ετικέτα της 

συσκευασίας τους. Η σήμανση CE πρέπει να είναι η κατάλληλη για τη χρήση που 

προορίζεται το υλικό. (πχ Το Designation Code για τα θερμομονωτικά υλικά (ή για τις 

παραλλαγές κάποιου θερμομονωτικού υλικού) που είναι κατάλληλα για χρήση στα δώματα 

διαφέρει από το αντίστοιχο των υλικών που προορίζονται για θερμομόνωση της 

τοιχοποιίας). Για όλα τα παραπάνω δίνονται οδηγίες στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή 

στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETA) του υλικού. 

Στην περίπτωση σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (ΣΣΕΘ) θα ζητείται 

πέραν της πιστοποίησης του θερμομονωτικού υλικού και πιστοποίηση του συστήματος κατά 

ETAG 004 (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). Η εφαρμογή που θα πραγματοποιηθεί στο 

σχολικό συγκρότημα του Δήμου Βόλου αφορά σε Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής 

Θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη, το οποίο θα φέρει σήμανση CE για χρήση σε 

ETICS και πιστοποίηση κατά ETAG 004 και συνδυασμό ανόργανων και οργανικών 

επιχρισμάτων με πιστοποίηση CE. Το προϊόν-σύστημα πρέπει να φέρει σήμανση CE 

συστήματος βάσει της τεχνικής έγκρισης ETA από αρμόδιο κοινοποιημένο φορέα 

πιστοποίησης. Τα υλικά ελέγχονται κατά την είσοδό τους, ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε 
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πρόσφορο τρόπο ότι είναι τα προβλεπόμενα, ότι είναι καινούργια και ότι βρίσκονται σε 

άριστη κατάσταση (π.χ. μονωτικές πλάκες με ακέραιες ακμές, σφραγισμένες 

απαραμόρφωτες φύσιγγες ή δοχεία με πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και χρόνο λήξης 

που καλύπτει το πρόγραμμα κατασκευής) οπότε γίνονται αποδεκτά και επιτρέπεται η 

ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει 

δοκιμιοληψία ή διενέργεια δοκιμασιών από πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν 

αμφιβολίες ως προς την συμμόρφωση προς τα πρότυπα (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

8.1.4 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο έτσι, ώστε να 

διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές 

κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα, 

λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από τις 

δραστηριότητες στο εργοτάξιο. 

Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και 

έτσι, ώστε να καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους οπωσδήποτε πριν από τη 

λήξη του χρόνου χρήσης. Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο θα γίνονται με τις ίδιες 

προφυλάξεις που ισχύουν και για την αποθήκευσή τους (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

8.1.5 Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά εβδομάδα, οι χώροι θα καθαρίζονται για 

να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Με 

το πέρας των εργασιών, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη ανά αυτοτελές 

τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα 

απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται οι χώροι από τις κόλλες, τα 

κονιάματα και τις άδειες συσκευασίες, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα 

παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση που να επιτρέπει άμεσα τις επόμενες εργασίες (ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

8.1.6 Συνεργείο 

Κατά προτεραιότητα προτιμώνται συνεργεία πιστοποιημένα από το ΕΣΥΔ για την εκτέλεση 

του παρόντος ΕΛΟΤ ΤΠ. Απουσία πιστοποιημένου συνεργείου οι εργασίες θερμομόνωσης 

εκτελούνται από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία με αποδεδειγμένη γνώση των άρθρων 

της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02 υπό την καθοδήγηση τεχνικού 

με εμπειρία σε παρόμοια έργα. Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι 

υποχρεωμένα : 

α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να 

χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 

β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό και εργαλεία: 

αυτοφερόμενα ικριώματα και σκάλες, εξοπλισμό χάραξης, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και 

μηχανοκίνητα σε άριστη λειτουργικά κατάσταση κλπ. 

γ) να διατηρούν τον ανωτέρω εξοπλισμό καθαρό και σε καλή κατάσταση και να 

αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση. 
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δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές της επίβλεψης 

ε) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση ελαχίστης επιφάνειας 5 m2 σε θέση που 

θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός αναφοράς και 

όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό. Τα ειδικευμένα συνεργεία θα πρέπει να 

είναι επί τόπου ακόμα και στην περίπτωση τοποθέτησης της θερμομόνωσης ανάμεσα σε 

δύο οικοδομικά στοιχεία με ή χωρίς ενδιάμεσο κενό ώστε πάντοτε η θερμομόνωση να μην 

παρουσιάζει κενά μεταξύ των ων ή αποκολλήσεις από την επιφάνεια όπου τοποθετείται. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση της θερμομόνωσης στην περίπτωση αυτή από τους 

οικοδόμους - κτίστες (ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-03-06-02-02). 

8.1.7 Χρόνος έναρξης εργασιών 

Για την έναρξη των εργασιών εξωτερικής θερμομόνωσης απαιτείται να προηγηθεί χρονικό 

διάστημα ενός τουλάχιστον μήνα κατά το οποίο η εξωτερικοί τοίχοι δεν έχουν διαβραχεί. 

Στην περίπτωση όπου απαιτηθεί να γίνει απισωτική τσιμεντοκονία λόγω έντονων 

ανωμαλιών των τοίχων θα πρέπει να έχουν περάσει περισσότερο από είκοσι μέρες από την 

αποπεράτωσή της (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

8.3. Μεθοδολογία εκτέλεσης εργασιών 

Το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να περιλαμβάνει 

λεπτομέρειες στεγάνωσης στο επίπεδο του εδάφους και στα σημεία επαφής με οριζόντιες 

επιφάνειες καθώς και στις καταλήξεις κάτω από τις ποδιές των στηθαίων ή των παραθύρων, 

λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση των λαμπάδων των κουφωμάτων, νεροσταλάκτες, 

γωνιόκρανα και αρμούς διαστολής με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα. H εφαρμογή του γίνεται 

βάσει των υποδείξεων του πιστοποιητικού ΕΤΑ και των λοιπών προδιαγραφών του 

συστήματος. Επίσης περιλαμβάνει ειδική λεπτομέρεια διαμόρφωσης ζώνης με επιπλέον 

αντοχή σε κρούση. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του, καθώς 

και τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής. Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να 

συνοδεύεται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά βάσει των οποίων αποδίδονται σε αυτό τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του και οι φυσικές του ιδιότητες. 

 

8. 3. 1 Το Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πλάκες 

εξηλασμένης πολυστερίνης περιγράφεται ως κάτωθι: 

α) Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν 

σήμανση CE για χρήση σε ΕTICS και να είναι πιστοποιημένες κατά ETAG 004 για χρήση σε 

συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας κτηρίων. Απαιτείται μηχανική στερέωσή 

τους. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να έχουν χαμηλή υδατοαπορρόφηση (<1 κατά ΕΝ 

1609 για βραχυχρόνια απορρόφηση και <3 κατά ΕΝ 12087 για μακροχρόνια απορρόφηση), 

συντελεστή διάχυσης υδρατμών μ≤1, και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ  ≤0,033W/m 

K. Το πάχος των πλακών προσδιορίζεται από την ενεργειακή μελέτη. Οι θερμομονωτικές 

πλάκες εφαρμόζονται σε υπόστρωμα στεγνό, στέρεο και καθαρό, εφόσον έχουν 
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απομακρυνθεί τυχόν σαθρά κομμάτια, σκόνη και βρωμιά, και η επιφάνεια έχει εξομαλυνθεί 

και στη συνέχεια έχει επαλειφθεί με κατάλληλο υδατοδιαλυτό αστάρι πρόσφυσης.  

β) Επί των πλακών εφαρμόζεται βασικό επίχρισμα (εντός του οποίου γίνεται ο εμποτισμός 

του υαλοπλέγματος) υψηλής σταθερότητας, ελαστικότητας και υδρατμοδιαπερατότητας με 

βάση το τσιμέντο και πολυμερή συνδετικά, ενισχυμένο με μικροίνες, με ισχυρή ικανότητα 

πρόσφυσης. Δύο με τρεις ημέρες μετά την επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών, και 

εντός της μάζας της πρώτης στρώσης του βασικού επιχρίσματος, με πάχος ≈3-4mm, και 

όσο αυτή είναι ακόμα εργάσιμη, γίνεται εμποτισμός του υαλοπλέγματος. Το υαλόπλεγμα 

ενίσχυσης πιστοποιημένο κατά ETAG 004 πρέπει να είναι ανθεκτικό στα αλκάλια, 

διαστατικά  σταθερό και με υψηλή εφελκυστική αντοχή. Το βάρος του θα είναι 160 g/m2 κατ’ 

ελάχιστο, με καρέ 5 επί 5 mm ή μικρότερο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε το 

υαλόπλεγμα να είναι πλήρως εμποτισμένο μέσα στη μάζα του βασικού επιχρίσματος. Τα 

φύλλα του υαλοπλέγματος, καθώς εφαρμόζονται, πρέπει να επικαλύπτονται στο σημείο 

συνάντησής τους κατά 10cm το ελάχιστο. Εφόσον η πρώτη στρώση του επιχρίσματος 

στεγνώσει (απαιτείται μία ημέρα για κάθε mm επιχρίσματος), γίνεται η εφαρμογή της 

δεύτερης στρώσης του βασικού επιχρίσματος σε πάχος έως 2mm και λειαίνεται η επιφάνεια. 

γ) Εφαρμόζεται τελική επικάλυψη με υδρύαλο έγχρωμο (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

μελέτης), οργανικό, αδιάβροχο, διακοσμητικό επίχρισμα τελικής στρώσης έτοιμο προς 

χρήση, λεπτόκοκκο με βάση πολυμερή συνδετικά πρόσθετα, χωρίς τσιμέντο ή ασβέστη, 

αντιρρηγματικό, με υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές, καπνό, άλγη και μούχλα, 

καθώς και στην υπεριώδη ακτινοβολία, υψηλής ατμοδιαπερατότητας. Πριν την εφαρμογή 

του τελικού επιχρίσματος, εφαρμόζεται υδατοδιαλυτό έγχρωμο αστάρι πρόσφυσης 

επιχρίσματος εξωτερικής θερμομόνωσης με χαλαζιακή άμμο πάνω στο βασικό επίχρισμα 

και χρωματισμό όμοιο με αυτό του τελικού  διακοσμητικού επιχρίσματος. Η εφαρμογή του 

τελικού επιχρίσματος γίνεται εφόσον το βασικό επίχρισμα έχει στεγνώσει καλά, δηλαδή 

περίπου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης του. 

8. 3. 2 Λεπτομέρεια διαμόρφωσης ακμών κτηρίου 

Για την προστασία της θερμομονωτικής στρώσης στις ακμές του κτηρίου από την 

ανεμοπίεση, οι θερμομονωτικές πλάκες στερεώνονται με επιπλέον ειδικά αγκύρια με 

μεταλλική βίδα μήκους ανάλογου με το πάχος των πλακών που εφαρμόζονται με βάθος 

στήριξης και κάλυψη της κεφαλής των αγκυρίων με θερμομονωτικά καπάκια όπως και 

παραπάνω. Επίσης, οι γωνίες της θερμομονωτικής στρώσης στις ακμές του κτηρίου 

προστατεύονται και ενισχύονται με ειδικά γωνιόκρανα PVC με ενσωματωμένο υαλόπλεγμα. 

Η εφαρμογή τους γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του 

παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης 

(εφαρμογή τσιμεντοειδούς κονιάματος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της ακμής, εφαρμογή 

υαλοπλέγματος πέραν του συνηθισμένου υαλοπλέγματος οπλισμού του συστήματος κλπ). 

Με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζονται και τα ειδικά προφίλ αρμού διαστολής στα κατάλληλα 

σημεία ανάλογα με τη διάταξη των όψεων του κτηρίου. 
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8. 3. 3 Πρέκι ανοιγμάτων και κουφωμάτων- εφαρμογή νεροσταλάκτη 

Δημιουργία νεροσταλάκτη με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Η εφαρμογή του γίνεται 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και 

εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (εφαρμογή στην 

κρίσιμη επιφάνεια ενδιάμεσης στρώσης αντιρρηγματικού, τσιμεντοειδούς ενισχυτικού σοβά 

εμποτισμού υαλοπλέγματος σε λωρίδες ικανού πλάτους για τον εμβαπτισμό του ειδικού 

τεμαχίου, εφαρμογή υαλοπλέγματος κλπ). Οι εργασίες που ακολουθούν είναι ανάλογες των 

εργασιών που γίνονται σε τυφλό τοίχο. 

8. 3. 4 Λεπτομέρεια διαμόρφωσης μεταξύ εξωτερικής θερμομόνωσης και κασών 

ανοιγμάτων 

Η λεπτομέρεια διαμόρφωσης της ζώνης μεταξύ εξωτερικής θερμομόνωσης και κασών 

ανοιγμάτων πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία του συστήματος θερμομόνωσης από την 

υγρασία και τις ρηγματώσεις. Η κατασκευαστική λεπτομέρεια γίνεται σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του 

ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (δημιουργία αρμού διαστολής 

μεταξύ βασικού σοβά και κασών ανοιγμάτων, οπλισμός όλων των ανοιγμάτων με τεμάχια 

υαλοπλέγματος με διαγώνια εφαρμογή σε σχέση με το περίγραμμα του κουφώματος, 

εφαρμογή ελαστομερούς μαστίχης, κλπ.). 

 

8.3.5 Διαμόρφωση Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης στην Ποδιά 

παραθύρου 

Για τη διαμόρφωση της ποδιάς υφιστάμενου παραθύρου, η θερμομονωτική πλάκα κόβεται 

σε ίση στάθμη με την υπάρχουσα ποδιά. Εφαρμόζεται γωνιόκρανο PVC στην ακμή της 

πλάκας και ολοκληρώνεται πλήρως η εφαρμογή του πλέγματος και του βασικού 

επιχρίσματος στην ακμή και την όψη της πλάκας όπως προβλέπεται. Στη συνέχεια, η 

υπάρχουσα ποδιά του παραθύρου και η ακμή της θερμομονωτικής πλάκας καλύπτονται με 

ειδικό προφίλ αλουμινίου κάλυψης μαρμαροποδιάς, χρώματος ανάλογα με τη μελέτη, 

πλάτους κατά 3 cm μεγαλύτερο από την τελική 

επιφάνεια της επιχρισμένης εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, με διαμόρφωση 

νεροσταλλάκτη. Το προφίλ στερεώνεται με μηχανική στερέωση και, εάν κρίνεται 

απαραίτητο, και με χημική συγκόλληση στην υπάρχουσα μαρμαροποδιά και βιδώνεται 

επιπλέον στο κούφωμα. Ο αρμός μεταξύ κουφώματος και προφίλ, καθώς και προφίλ και 

λαμπά σφραγίζεται με ελαστική μαστίχη πολυουρεθάνης. Τέλος, εφαρμόζεται το τελικό 

επίχρισμα στην τοιχοποιία του λαμπά όπως και συνολικά στην όψη της πλάκας, όπως 

προβλέπεται από τη μελέτη. 

8.3.6 Λεπτομέρεια διαμόρφωσης αρμών διαστολής 

Η λεπτομέρεια διαμόρφωσης αρμών διαστολής στη στρώση εξωτερικής θερμομόνωσης του 

κτηρίου πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του συστήματος 

εξωτερικής θερμομόνωσης από ρηγματώσεις λόγω συστολοδιαστολών, καθώς και 

μικροκινήσεων του κτηριακού κελύφους. Η κατασκευαστική λεπτομέρεια γίνεται σύμφωνα με 
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τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και εγκαταστάτη του 

ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (τοποθέτηση ειδικών προφίλ σε 

ευθύγραμμα και γωνιακά τμήματα της όψης, στερέωση με εμβάπτιση στο βασικό επίχρισμα 

των πτερυγίων υαλοπλέγματος των προφίλ, εφαρμογή τελικής στρώσης επιχρίσματος, 

βαφή εύκαμπτου τμήματος προφίλ στην επιθυμητή απόχρωση, κλπ).  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Είναι ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια για την ασφάλεια της κατασκευής, η 

σωστή στεγάνωση στα σταθερά σημεία του κτηρίου όπου σταματά η θερμομόνωση (π.χ. 

στους λαμπάδες και τα πρέκια των κουφωμάτων, ποδιές). Η στεγάνωση στα σημεία αυτά 

γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού και 

εγκαταστάτη του  ολοκληρωμένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. 

8. 3.7 Ζώνη Ανθεκτική σε Κρούσεις 

α ) Για την επιπλέον προστασία του κτηρίου από κρούσεις αντικειμένων, περιμετρικά και σε 

ύψος 2,50 μ. από τη στάθμη εδάφους, στις θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης 

πολυστερίνης εφαρμόζεται βασικό ενισχυμένο πολυμερές επίχρισμα σε ενισχυμένες 

στρώσεις (μεγαλύτερου συνολικού πάχους) και ενισχύεται με διπλή στρώση υαλοπλέγματος 

ανθεκτικού στα αλκάλια, με καρέ 5 x 5 mm ή μικρότερο,πιστοποιημένο κατά ETAG 004, 

βάρους 160 g/m2 κατ’ ελάχιστο, που εμβαπτίζεται στη μάζα του. Η διπλή στρώση 

υαλοπλέγματος εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια του βασικού επιχρίσματος πιέζοντας το 

υαλόπλεγμα με τη σπάτουλα, έτσι ώστε να βυθιστεί στο νωπό ακόμη πολυμερές 

συγκολλητικό κονίαμα. Ακολούθως τοποθετείται δεύτερο χέρι ενισχυμένου πολυμερούς 

κονιάματος συγκόλλησης το οποίο και θα επιπεδωθεί. 

β) Η εφαρμογή ολοκληρώνεται με την επίχριση με υδρύαλο αδιάβροχο διακοσμητικό 

επίχρισμα τελικής στρώσης έτοιμο προς χρήση, λεπτόκοκκο με βάση πολυμερή συνδετικά 

πρόσθετα, χωρίς τσιμέντο ή ασβέστη, αντιρρηγματικό, με υψηλή αντοχή σε θερμοκρασιακές 

μεταβολές, καπνό, άλγη και μούχλα, καθώς και στην υπεριώδη ακτινοβολία, υψηλής 

ατμοδιαπερατότητας. Πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος, εφαρμόζεται 

υδατοδιαλυτό έγχρωμο αστάρι πρόσφυσης επιχρίσματος εξωτερικής θερμομόνωσης με 

χαλαζιακή άμμο πάνω στο βασικό επίχρισμα και χρωματισμό όμοιο με αυτό του τελικού 

διακοσμητικού επιχρίσματος. Η εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος γίνεται εφόσον το 

βασικό επίχρισμα έχει στεγνώσει καλά, δηλαδή περίπου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή της 

πρώτης στρώσης του. 

8. 4. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας 

. Εργασίες που παρεκλίνουν από τα σχέδια, τις περιγραφές του έργου και τις απαιτήσεις της 

παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02, δεν θα γίνονται αποδεκτές πριν 

αποκατασταθούν από τον ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη. Από τον έλεγχο δεν 

εξαιρούνται τα προστατευτικά μέτρα. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την λήψη 

πρόσθετων προστατευτικών μέτρων οπότε διαπιστώνεται ότι αυτά είναι ελλιπή και πρόχειρα 

και δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία. Ο εργοδότης επίσης έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει έλεγχο με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογραφικής ανάλυσης του κτηριακού 

περιβλήματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN13187 από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου 

διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ποιότητα της κατασκευής 
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της μόνωσης. Σε περίπτωση ύπαρξης προβλημάτων θερμομόνωσης που παρεκκλίνουν της 

μελέτης (ελλιπής μόνωση, θερμογέφυρες, εισροές νερού, κτλ.) ο ανάδοχος οφείλει να 

αποκαταστήσει την ποιότητα της μόνωσης και να επαναλάβει τον έλεγχο. Όλοι οι ως άνω 

έλεγχοι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιπρόσθετης αμοιβής για τον ανάδοχο 

του έργου. (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02). 

8.5. Όροι υγείας – Ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος 

Ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 8.  

ΑΡΘΡΟ 9 

9. ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΤΌΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   
 

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών 
και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής, προμήθειας και τοποθέτησης των εσωτερικών ή 
εξωτερικών κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων) από αλουμίνιο, συμπεριλαμβανομένων 
και των εξαρτημάτων λειτουργίας τους σε συνηθισμένα κτιριακά έργα. Οι διαστάσεις, οι 
μορφές, τα μεγέθη κλπ., καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 
Επίσης, στα σχέδια τις περιγραφές του έργου πρέπει να αναφέρονται και ιδιαίτερες 
απαιτήσεις εκτός αυτών που καθορίζονται στην παρούσα 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ » όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
 

ΑΡΘΡΟ 10 

10. ΔΙΠΛΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΟ     
 

Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 αφορά στον καθορισμό των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών μορφοποίησης των διπλών υαλοπινάκων με ενδιάμεσο κενό, 
των κριτηρίων επιλογής και αποδοχής ως και των κανόνων έντεχνης τοποθέτησης στα 
εξωτερικά υαλοστάσια (νέα και υφιστάμενα) πάντοτε σε κατακόρυφα, οριζόντια ή με κλίση 
πλαίσια αλουμινίου, ξύλου, σιδηρά, PVC, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
εξαρτημάτων και βοηθητικών υλικών, μετά του απαραίτητου εργατικού δυναμικού, 
μηχανικού εξοπλισμού εργαλείων και συσκευών σύμφωνα με το παρόν και τα υπόλοιπα 
Συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
Οι απαιτήσεις των υλικών των υαλοστασίων στα οποία τοποθετούνται οι υαλοπίνακες 
καθώς και ο τρόπος κατασκευής τους όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές 
 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02 ΔΙΠΛΟΙ 
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΚΕΝΟ»  όπως ορίζονται με την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
 

ΑΡΘΡΟ 11 

11. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ       
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Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής αποτελούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας 
υλικών και οι κανόνες έντεχνης κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωμων ή άχρωμων 
επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδομικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα) επικαλυμμένα με 
κονιάματα, με τυποποιημένα βιομηχανικώς παραγόμενα υλικά οργανικής βάσης με σκοπό 
την προστασία, το τελείωμα και την διακόσμησή τους. 
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και σε επιστρώσεις 
με οργανικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως. 
Το είδος, το τελείωμα και η απόχρωση των λεπτότατων επιστρώσεων πρέπει να 
καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για ειδικά υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. 
αντιστατικά, αντιολισθητικά, αντιρρυπαντικής προστασίας (αντιγκράφιτι), αυξημένης 
αντοχής σε οξέα, ορυκτέλαια κλπ. 

 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ»  όπως ορίζονται με την αριθμ. 
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
 

ΑΡΘΡΟ 12 

12. ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ        
 

Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι ο καθορισμός των κανόνων έντεχνης 
κατασκευής επί τόπου λεπτότατων1 έγχρωμων επιφανειακών επιστρώσεων σε οικοδομικά 
στοιχεία από σίδηρο και τα κράματά του με τυποποιημένα βιομηχανικώς παραγόμενα 
οργανικά υλικά επίστρωσης με σκοπό την προστασία από σκουριά, το τελείωμα και την 
διακόσμησή τους.  
Οι κανόνες του παρόντος εφαρμόζονται σε συνηθισμένα κτιριακά έργα και αφορούν 
επιστρώσεις με υλικά (αντισκωριακά και χρώματα) που χρησιμοποιούνται ευρέως. 
Το είδος, το τελείωμα (στιλπνό, ημίστιλπνο, ματ κλπ.) και η απόχρωση των λεπτότατων 
επιστρώσεων θα καθορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές του έργου. 
Ομοίως θα καθορίζεται και τυχόν απαίτηση για υλικά με ειδικές ιδιότητες, π.χ. αντιστατικά, 
αντιολισθητικά, αντιπυρικά, αντιγκράφιτι, αυξημένη αντοχή σε οξέα, ορυκτέλαια, υψηλές 
θερμοκρασίες κλπ. 
Στην παρούσα προδιαγραφή εμπεριέχονται οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
πρότυπο ΕΝ – ISO 12944 μέρη 1 έως 9. 

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές της αριθμ. «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 
ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ »  όπως ορίζονται με 
την αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ (ΦΕΚ 2221/30-7-2012).  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η παρούσα συγγραφή είναι αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιλαμβάνουν κατ’ εγκατάσταση: 

1. Θέρμανση/ψύξη 

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές συστήματος κλιματισμού VRV 
Γενικά 
Σημειώνουμε ότι το κτήριο είναι υφιστάμενο. 
• Οι οδεύσεις του κάθε είδους σωληνώσεων γίνονται σε άμεσα ελεγχόμενες ψευδοροφές. 
• Ύψος εργασίας ~ 3,5m. Max ύψος ανάρτησης 5,00m. 
• Η εξωτερική μονάδα τοποθετείται σε άμεσα προσβάσιμο εξωτερικό χώρο. Οι βάση 
τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή. 
• Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνεται με ευθύνη του αναδόχου. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Οι προδιαγραφές αναφέρονται στην κατ’ ελάχιστον αποδεκτή ποιότητα. Διαφοροποιήσεις 
λόγω τυποποιήσεων και τρόπους λειτουργίας με δεδομένο ότι αφορούν τυποποιημένη 
βιομηχανικές κατασκευές, είναι αποδεκτές. 
 Σύστημα Κλιματισμού Αντλία Θερμότητας VRV 
Το σύστημα κλιματισμού είναι αερόψυκτο, απ’ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, 
πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant 
Volume Inverter Type) με το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο 
τελευταίας γενιάς R-410a. 
Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά 
ελεγμένες στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Είναι πιστοποιημένες για την ασφάλεια τους 
σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής 
τους είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας και 
κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 
To σύστημα αποτελείται από δύο εξωτερικές μονάδες (αντλία θερμότητας) πλήρως – 
ψυκτικά και ηλεκτρολογικά - διασυνδεδεμένες μεταξύ τους για ενιαίο έλεγχο και 
λειτουργία τους. 
Όλες οι εσωτερικές μονάδες που συνδέονται στο κάθε σύστημα, έχουν τη δυνατότητα 
αυτόνομης και ανεξάρτητης λειτουργίας και ελέγχου ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων. 
Η λειτουργία του συστήματος στηρίζεται σε πιεσοστάτες και θερμοστάτες που μέσω ενός 
ειδικά εξελιγμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος, ελέγχεται η συχνότητα του κινητήρα 
(inverter) ενός συμπιεστή ψυκτικού μέσου ο οποίος με τη σειρά του μεταβάλλει τις 
στροφές και κατ’ επέκταση την παροχή του ψυκτικού μέσου σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του κάθε εσωτερικού χώρου. 
Κάθε σύστημα εξωτερικών μονάδων μπορεί να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες (έως και 
64) διαφορετικών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό 
κύκλωμα και να ελέγχονται ανεξάρτητα, με στόχο να εκμεταλλευτούμε με αυτόν τον τρόπο 
φαινόμενα ετεροχρονισμού και να έτσι να μειώσουμε κατά το αντίστοιχο ποσοστό την 
συνολική εγκατεστημένη ισχύ των εξωτερικών μονάδων και την κατανάλωση ενέργειας. 
Το σύνολο των ονομαστικών αποδόσεων των εσωτερικών μονάδων συνδεδεμένων σε ένα 
εξωτερικό σύστημα μπορεί να φτάσει έως και το 200% της ονομαστικής απόδοσής του. 
Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία 
μιας μόνο εσωτερικής μονάδος κάθε εξωτερική μονάδα έχει την δυνατότητα ελέγχου 
απόδοσης (Capacity Control) από 3% έως και 100%. 
Η επιθυμητή θερμοκρασία για κάθε χώρο ελέγχεται και επιτυγχάνεται μέσω 
μικροεπεξεργαστή, όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα 
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επιστροφής και επιθυμητή θερμοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι 
θερμοκρασίες αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης) και οι 
διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα – κλείσιμο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα 
ανεμιστήρα) γίνονται αναλογικά με την μέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθμισης. 
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ εξωτερικής μονάδας και πιο απομακρυσμένης εσωτερικής δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 160 μέτρα (ισοδύναμο μήκος μεγαλύτερο από 180 μέτρα) και η 
υψομετρική απόσταση μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και της «δυσμενέστερης» 
εσωτερικής μπορεί να είναι μέχρι 90 μέτρα χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση 
ελαιοπαγίδων. 
Η εξωτερική μονάδα έχει την δυνατότητα απρόσκοπτης και συνεχούς λειτουργίας σε 
θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος μέχρι και -5 οCDB στην ψύξη και έως και –20 ο 
CWB στη θέρμανση. 
Τα συστήματα διατηρούν υψηλό βαθμό απόδοσης τόσο στην λειτουργία τους σε ψύξη, όσο 
και σε θέρμανση σε όλο το εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται 
βαθμός απόδοσης των συστημάτων στην θέρμανση (COP) μεγαλύτερος από 3,0 σε: –15 ο 
CWB θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος +20 οDWB θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 
και Συνδεσιμότητα 120% 
Εξωτερική Μονάδα 
Οι εξωτερικές μονάδες είναι κατάλληλες για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 380 V / 
50Ηz, ενώ η στάθμη θορύβου τους – ηχητική πίεση - δεν ξεπερνά τα 63 dB(Α), σε 
εργαστηριακές συνθήκες και σε οριζόντια απόσταση 1 μέτρου από την μονάδα και 1,5 
μέτρου ύψους από τη βάση. 
Η εξωτερική μονάδα είναι κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση. Αποτελείται από έναν, δύο 
ή και τρεις συμπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος (ώστε σε περίπτωση βλάβης του ενός να μην 
χρειάζεται αντικατάσταση όλων), αξονικούς ανεμιστήρες με κινητήρα inverter, εναλλάκτη 
θερμότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοματισμούς. 
Η εξωτερική μονάδα – και κατ’ επέκταση όλο το σύστημα – μπορεί να λειτουργεί ακόμη κι 
αν ο ένας συμπιεστής τεθεί εκτός λειτουργίας (emergency operation), ενώ σε περίπτωση 
συστήματος πολλαπλών εξωτερικών μονάδων είναι δυνατή μέσω ρύθμισης η απομόνωση 
μίας μονάδας και η λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος έστω και με μειωμένη απόδοση. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ο συνεχής κλιματισμός των χώρων μέχρι την 
αποκατάσταση του όποιου προβλήματος. 
Οι εξωτερικές μονάδες διαθέτουν τεχνολογία “Soft Start” για την επίτευξη πολύ χαμηλού 
ρεύματος εκκίνησης με στόχο την χαμηλότερη κατανάλωση, τον περιορισμό των 
απαιτήσεων του ηλεκτρικού πίνακα παροχών και ασφαλειών και την μικρότερη δυνατή 
καταπόνηση των επιμέρους μερών της εξωτερικής μονάδας (π.χ. κινητήρας του συμπιεστή). 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διάταξης ηλεκτρονικής βαλβίδας και με αυτόν τον τρόπο 
διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα η διαφορά πιέσεων μεταξύ αναρρόφησης και κατάθλιψης 
του συμπιεστή inverter. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία απόψυξης γίνεται 
με αντιστροφή του ψυκτικού κύκλου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μετά από 12 λεπτά της 
ώρας το μέγιστο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται φαινόμενα εμφάνισης πάγου στην 
εξωτερική μονάδα και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια 
που λαμβάνει χώρα η διαδικασία απόψυξης, όλοι οι ανεμιστήρες των εσωτερικών μονάδων 
είναι πλήρως σταματημένοι (OFF) για την αποφυγή κρύων ρευμάτων στους εσωτερικούς 
χώρους. 
Τα συστήματα διαθέτουν λειτουργία “Hot Start” στη θέρμανση για την αποφυγή ψυχρών 
ρευμάτων αέρα από τις εσωτερικές μονάδες μετά την ολοκλήρωση της απόψυξης ή κατά 
την εκκίνηση τους. Κατά τη διάρκεια του Hot Start οι περσίδες των εσωτερικών 
μηχανημάτων είναι σε οριζόντια θέση και ο ανεμιστήρας είτε δε θα λειτουργεί (OFF) είτε θα 
λειτουργεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα (LL: μικρότερη της χαμηλότερης που μπορεί να 
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ρυθμιστεί από το τοπικό χειριστήριο).Η ανάκτηση του λαδιού επιτυγχάνεται με την βοήθεια 
μικροεπεξεργαστή. 
Το σύστημα διαθέτει ειδική λειτουργία ανάκτησης του λαδιού η οποία ενεργοποιείται το 
αργότερο κάθε οκτώ ώρες, ενώ η εξωτερική μονάδα θα διαθέτει ειδική διάταξη που δεν 
επιτρέπει να διαφεύγει στο κύκλωμα ποσότητα λαδιού μεγαλύτερη του 5% κ.ο. Για την 
αποφυγή μεγάλων ρευμάτων εκκίνησης σε συστήματα πολλαπλών μονάδων, τα εξωτερικά 
μηχανήματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε να εκκινούν ξεκινούν σε διαφορετικό 
χρόνο και μάλιστα με διαφορετική ακολουθία ώστε να εξασφαλίζεται η ισομερής κατανομή 
των ωρών λειτουργίας καθώς και η εξισορρόπηση των ποσοτήτων ελαίου σε κάθε μονάδα. 
Όλες οι εξωτερικές μονάδες και κατ’ επέκταση όλα τα συστήματα διαθέτουν λειτουργία 
αυτόματης πλήρωσης με την απαραίτητη ποσότητα ψυκτικού μέσου. Αυτή η λειτουργία 
είναι απαραίτητη τόσο για να μπορεί να διαπιστωθεί μελλοντικά και με μεγάλη ασφάλεια 
πιθανή διαρροή ψυκτικού μέσου, όσο και για τα συστήματα να ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις προδιαγραφές του οίκου κατασκευής των. Η προστασία από διαρροές εξασφαλίζει την 
αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία των συστημάτων, αλλά και το περιβάλλον 
από τις συνέπειες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
Είναι δυνατός ο αυτόματος έλεγχος από την εξωτερική μονάδα, όλων των συνδέσεων – 
ηλεκτρολογικών και ψυκτικών – καθώς επίσης και καλή κατάσταση των αισθητηρίων και 
βαλβίδων αυτής για τον περιορισμό οποιουδήποτε ανθρώπινου σφάλματος ή αβλεψίας. 
Για όλα τα συστήματα είναι δυνατή η ενεργοποίηση αλλά και απενεργοποίηση της 
λειτουργίας αυτόματης επανεκκίνησής των μετά από διακοπή ρεύματος με κατάλληλη 
ρύθμιση από το τοπικό χειριστήριο των εσωτερικών μονάδων. Επίσης απαραίτητο είναι τα 
συστήματα να μπορούν να λειτουργούν, μέσω κατάλληλης διάταξης, και σε περίπτωση που 
σε οποιοδήποτε εσωτερικό μηχάνημα διακοπεί η ηλεκτρική παροχή. 
Από τις εξωτερικές μονάδες είναι δυνατή η ακριβής διάγνωση της όποιας βλάβης, ενώ 
παράλληλα εμφανίζεται και στα χειριστήρια – τοπικά ή/και κεντρικά – ο αντίστοιχος 
κωδικός  
Συμπιεστής 
Οι συμπιεστές είναι σπειροειδείς (scroll) ερμητικού τύπου, με ενσωματωμένο κινητήρα και 
ηχομονωτικό περίβλημα. Ο ένας τουλάχιστον έχει κινητήρα DC inverter ο οποίος έχει τη 
δυνατότητα συνεχούς μεταβολής της συχνότητάς του με αποτέλεσμα τη μεταβολή του 
παρεχόμενου ψυκτικού όγκου από τον συμπιεστή, για την ακριβέστερη και ταχύτερη 
ανταπόκριση στο απαιτούμενο φορτίο. Η μεταβολή της συχνότητας γίνεται βηματικά, αλλά 
σε τόσα βήματα ώστε η μεταβολή της ψυκτικής απόδοσης να μπορεί να προσεγγιστεί και 
ως γραμμική. 
Ενδεικτικά για τις μονάδες μονού κελύφους αναφέρονται τα εξής βήματα: 
8HP: τουλάχιστον 24 βήματα 
10HP: τουλάχιστον 37 βήματα 
12HP: τουλάχιστον 37 βήματα 
14HP: τουλάχιστον 51 βήματα 
16HP: τουλάχιστον 51 βήματα 
18HP: τουλάχιστον 55 βήματα 
Τα τυλίγματα των κινητήρων είναι ειδικά κατασκευασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
ασφαλής και ομαλή λειτουργία για την αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς 
μεταβαλλόμενης συχνότητας και τάσης. Οι συμπιεστές περιλαμβάνουν ηλεκτρικό 
θερμαντήρα (ηλεκτρική αντίσταση) στροφαλοθαλάμου για την αποφυγή συμπύκνωσης του 
λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 
Οι κινητήρες των συμπιεστών διαθέτουν σύστημα ψύξης μέσω πεπιεσμένου αερίου, ώστε 
να αποφεύγονται απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία με συνέπεια τις σημαντικές 
καταπονήσεις της περιέλιξης και των εδράνων. Επιπλέον δεν είναι απαραίτητη η παρουσία 
διαχωριστή υγρών. 
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Οι συμπιεστές μεταβάλλουν την ταχύτητα περιστροφής των γραμμικά, με ανάλογη 
κατανάλωση ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτικών και θερμικών φορτίων, 
εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας σε 
κάθε χώρο. Αναλυτικότερα, η ύπαρξη δύο μικρότερων (σε ισχύ) συμπιεστών, έναντι ενός, 
αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος, αφού για παρακολούθηση του φορτίου από 9% 
έως 50% λειτουργεί μόνο ο ένας (INVERTER) συμπιεστής και μάλιστα σε συνθήκες 
σχεδιασμού βελτιστοποίησης απόδοσης (Optimized Design Conditions) με άριστη 
συμπεριφορά κατά την λειτουργία (C.O.P.). 
Ανεμιστήρας 
O κινητήρας των ανεμιστήρων της εξωτερικής μονάδας είναι DC inverter (digitally 
commuted) με στόχο την περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας, την ακριβέστερη ρύθμιση της 
ταχύτητας του ανεμιστήρα και τη μείωση της στάθμης θορύβου. Η ακριβής ρύθμιση της 
ταχύτητας των ανεμιστήρων έχει ως αποτέλεσμα τον ακριβή έλεγχο της απόδοσης του 
συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό οι DC inverter κινητήρες των ανεμιστήρων 
ρυθμίζουν αυτόματα τις στροφές τους – και κατά συνέπεια την παροχή του αέρα – σε 
τουλάχιστον οκτώ (8) διαφορετικά βήματα. 
Οι φτερωτές των ανεμιστήρων είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό και είναι ειδικής 
διαμόρφωσης για την επίτευξη αυξημένης ροής αέρα με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. 
Υπάρχει κάλυμμα προστασίας από ατυχήματα και αποφυγής εισχώρησης ξένων 
αντικειμένων στο εσωτερικό χώρο των μονάδων, το οποίο είναι κατάλληλα 
κατασκευασμένο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πτώση της εξωτερικής στατικής 
πίεσης του ανεμιστήρα. 
Οι ανεμιστήρες είναι υψηλής εξωτερικής στατικής πίεσης με δυνατότητα επίτευξης τιμής 78 
Pa. Έτσι θα είναι δυνατή η τοποθέτηση, κατόπιν μελέτης, της εξωτερικής μονάδας σε 
εσωτερικό χώρο και/ή σύνδεση αεραγωγού απόρριψης ή αλλαγής της ροής του αέρα. 
Τοπικό Χειριστήριο 
Κάθε σύστημα έχει την δυνατότητα σύνδεσης των εσωτερικών μονάδων με επίτοιχο τοπικό 
χειριστήριο σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η 
συγκέντρωση όλων των τοπικών χειριστηρίων σε μία επιλεγμένη θέση. 
Το χειριστήριο διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου αναγράφονται 
οι διάφοροι παράμετροι λειτουργίας των ελεγχόμενων εσωτερικών μονάδων, όπως επίσης 
και ο κωδικός πιθανού σφάλματος. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει την αμεσότερη και 
καλύτερη αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος και αν εμφανιστεί. Επίσης στο 
τοπικό χειριστήριο είναι δυνατή η αποθήκευση και μελλοντική ανάγνωση ιστορικού 
βλαβών με τους 10 τουλάχιστον τελευταίους κωδικούς, ώστε να μπορούν να εξαχθούν 
συμπεράσματα τόσο για την λειτουργία της μονάδας όσο και για πιθανές μελλοντικές 
επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν. 
Σε ένα τοπικό χειριστήριο μπορούν να συνδεθούν και ελεγχθούν ως και δεκαέξι (16) 
εσωτερικές μονάδες κλιματισμού και αερισμού. 
Για τα συστήματα αντλίας θερμότητας στο χειριστήριο φαίνεται ξεκάθαρα και ευκρινώς αν 
είναι αυτό με τη δυνατότητα αλλαγής του τρόπου λειτουργίας του συστήματος ή όχι 
(master / slave). Η επιλογή του χειριστηρίου που θα αποτελεί το master για το σύστημα 
μπορεί να καθοριστεί με ρύθμιση από το χειριστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή – ακόμα 
και μετά την πρώτη εκκίνηση του συστήματος – χωρίς να απαιτείται επέμβαση είτε στην 
εξωτερική είτε στην εξωτερική μονάδα ή και παύση της λειτουργίας όλου του συστήματος. 
Το χειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο της θερμοκρασίας του χώρου. Για το 
αισθητήριο υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση με την οποία θα μπορεί να γίνεται έλεγχος της 
θερμοκρασίας είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα επιστροφής στην 
εσωτερική μονάδα, είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο της θερμοκρασίας στο χειριστήριο 
είτε συνδυαστικά.  
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Για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία των συστημάτων το 
χειριστήριο διαθέτει τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού του κλιματισμού σε 
εβδομαδιαία βάση. 
 Εσωτερικές μονάδες συστημάτων VRV 
Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι τύπου κασέτας ψευδοροφής δύο ή τεσσάρων 
κατευθύνσεων, εμφανούς ή μη εμφανούς τύπου, τοίχου, οριζοντίου μη εμφανούς τύπου 
για σύνδεση με αεραγωγό, οροφής εμφανής. 
Η μονάδα τύπου κασέτας ψευδοροφής θα περιλαμβάνει περίβλημα από γαλβανισμένο 
χαλυβδοέλασμα, εναλλάκτη θερμότητας, ανεμιστήρα, αντλία συμπυκνωμάτων με 
μανομετρικό ύψος 0,5 m τουλάχιστον και θα είναι έτοιμη για σύνδεση με τα δίκτυα 
ψυκτικού μέσου, αποχέτευσης συμπυκνωμάτων και ηλεκτρικού ρεύματος. Η απόδοση των 
εσωτερικών μονάδων θα πρέπει να επιτυγχάνεται βάσει των ονομαστικών συνθηκών 
λειτουργίας και παροχών ανεμιστήρα και όχι με αύξηση της παροχής σε μικρότερου 
μεγέθους μονάδες, πράγμα το οποίο θα έχει επίπτωση στη στάθμη θορύβου και στην 
ιδιαίτερα χαμηλή θερμοκρασία εξόδου αέρα με αποτέλεσμα τα κρύα ρεύματα. 
Ο ανεμιστήρας θα είναι διπλής αναρρόφησης, πολλαπλών πτερυγίων και στατικά και 
δυναμικά ζυγοσταθμισμένος, εξασφαλίζοντας χαμηλή στάθμη θορύβου και λειτουργία 
χωρίς ταλάντωση. 
Κάθε μονάδα θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με επίτοιχο χειριστήριο (remote controller) και 
με κεντρικό πίνακα ελέγχου ή με σύστημα ελέγχου μέσω PC computer. Η διεύθυνση 
(address) κάθε εσωτερικής μονάδας θα τίθεται αυτόματα σε περίπτωση ανεξάρτητου ή 
ομαδικού (group) ελέγχου, ενώ στην περίπτωση κεντρικού ελέγχου θα τίθεται μέσω του 
τηλεχειριστηρίου υγρού κρυστάλλου. 
Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον 
έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής 
βαλβίδας θα γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και 
αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης. 
Κάθε εσωτερική μονάδα θα πρέπει να έχει δυνατότητα λήψης νωπού αέρα. 
Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 35 dB(A ) 
ακριβώς κάτω από την μονάδα σε 1,5 m απόσταση στην χαμηλή ταχύτητα. 
Έλεγχος εσωτερικών μονάδων και επίτοιχο χειριστήριο (Remote controller) 
Η επιθυμητή θερμοκρασία θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται μέσω μικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραμέτρων (θερμοκρασία αέρα επιστροφής, 
θερμοκρασίες αέριου και υγρού ψυκτικού, επιθυμητή θερμοκρασία χώρου κλπ.) και οι 
διορθωτικές ρυθμίσεις (άνοιγμα - κλείσιμο εκτονωτικής, ταχύτητα ανεμιστήρα) θα γίνονται 
με την μέθοδο αναλογικής - διαφορικής ρύθμισης (P.I.D.C. : Proportional integral Derivative 
Control). 
Η κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης για 
εύκολη και γρήγορη συντήρηση ή επισκευή σε περίπτωση βλάβης. 
Κάθε εσωτερική μονάδα θα συνδεθεί με δικό της επίτοιχο χειριστήριο. Το χειριστήριο αυτό 
θα μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση μέχρι 50 m από την εσωτερική μονάδα και μέσω 
αυτού θα ελέγχεται πλήρως ο κλιματισμός του χώρου. 
Το χειριστήριο θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο θερμοκρασίας του χώρου για καλύτερη 
αίσθηση και παρακολούθηση από τη μονάδα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
απενεργοποίησης του σε περίπτωση που το χειριστήριο τοποθετηθεί σε χώρο διαφορετικό 
από αυτόν που βρίσκεται η μονάδα. 
Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας 
και βλάβης, διακόπτη ON - OFF και πλήκτρα προγραμματισμού, ενώ θα μπορεί να ελέγχει 
έως και 16 εσωτερικές μονάδες. 
Οι δυνατότητες του remote controller θα είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες : 
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• Δυνατότητα εναλλαγής της λειτουργίας του εξωτερικού μηχανήματος (ψύξη / θέρμανση), 
σε περίπτωση 
που αποφασιστεί το χειριστήριο αυτό να είναι χειριστήριο πιλότος. 
• Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης) 
• Ένδειξη ταχύτητας (υψηλή - χαμηλή) 
• Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1 oC 
• Ρύθμιση της γωνίας των πτερυγίων της μονάδας σε μια σταθερή θέση ή επιλογή 
αυτόματης περιστροφής 
• Χρονοδιακόπτη ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά ώρα και δυνατότητα 
ρύθμισης μέχρι 72 ώρες 
• Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου 
• Διακόπτη ελέγχου - δοκιμών 
• Ένδειξη βλάβης με κωδικό αριθμό για εύκολο και γρήγορο προσδιορισμό της 
• Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου και αντίστοιχη ένδειξη εφ΄ όσον 
υπάρχει κεντρική σύνδεση. Στην περίπτωση σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου θα 
πρέπει εκτός των άλλων να υπάρχει η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού για κάθε 
εσωτερική μονάδα ξεχωριστά. 
• Τέλος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης παραμέτρων λειτουργίας της 
εσωτερικής μονάδας καθώς και της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου. 
Ψυκτικό κύκλωμα 
Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει : accumulator, ηλεκτρικές εκτονωτικές βαλβίδες, 
διαχωριστή λαδιού, συλλέκτη υγρού και όλες τις απαραίτητες βάνες και φίλτρα. 
Περιεκτικότητα σε ψυκτικό μέσο Το κάθε σύστημα θα πρέπει να περιέχει την ελάχιστη 
δυνατή ποσότητα σε ψυκτικό μέσο για λόγους μείωσης της ποσότητας κατά την 
αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης αλλά και για λόγους περιβαλλοντικούς και 
γενικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 kg R410 ανά σύστημα εξωτερικής μονάδας, 
συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας του δικτύου σωληνώσεων. 
Ψυκτικές σωληνώσεις 
Οι ψυκτικοί σωλήνες θα είναι χάλκινοι χωρίς ραφή, υπερβαρέως τύπου, μονωμένοι με 
μονωτικό υλικό τύπου ARMAFLEX ελάχιστου πάχους 9 mm κατάλληλο για θερμοκρασίες 
άνω των 120ο C για τις γραμμές αερίου και 70 oC για τις γραμμές υγρού, αυτοκόλλητη 
πλαστική ταινία. Το δίκτυο των εξωτερικών χώρων θα πρέπει να είναι μονωμένο επιπλέον 
με λινάτσα εμποτισμένη σε ακρυλικό ή ανάλογη προστασία. 
Στο δίκτυο της ψυκτικής εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθούν διακλαδωτήρες του αυτού 
τύπου με τις σωληνώσεις, ειδικής κατασκευής (joints) τα οποία θα προμηθεύσει ο ίδιος 
προμηθευτής των κλιματιστικών μηχανημάτων και θα είναι της αυτής κατασκευάστριας 
εταιρείας. Κάθε τέτοιο σετ διακλαδωτήρα θα περιλαμβάνει την μόνωσή του, καπάκια και 
ειδική στεγανοποιητική ταινία. 
Ο τρόπος συγκρότησης του δικτύου και οι ακριβείς προδιαγραφές κατά την εγκατάσταση 
των σωληνώσεων, π.χ. κολλήσεις σε ροή αζώτου, θα υποβληθούν από τον ανάδοχο και θα 
αξιολογηθούν. 
 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΚΙΝΗΣΗ)  

Στην ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων (φωτισμού και κινήσεως), που αρχίζει από 
τον κεντρικό πίνακα χαμηλής τάσης ισόγειου, περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες 
εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του ακροατηρίου από πλευράς παροχής ηλεκτρικής 
ισχύος, δηλαδή ένας υποπίνακας ακροατηρίου, οι παροχές των μηχανημάτων κλιματισμού 
(δυο εξωτερικών μονάδων VRV) από τον υφιστάμενο πίνακα κίνησης 4ου υπόγειου, τα 
καλώδια τροφοδότησης του υποπίνακα και παροχών, οι απαιτούμενες σωληνώσεις, 
καλωδιώσεις, συρματώσεις κλπ των εγκαταστάσεων φωτισμού και κινήσεως, τα φωτιστικά 
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σώματα κάθε είδους, οι διακόπτες, ρευματοδότες κλπ, τα απαραίτητα όργανα διακοπής, 
ασφάλισης, εκκίνησης, ζεύξης, τηλεχειρισμού κλπ, για την επαρκή και ασφαλή λειτουργία 
των πάσης φύσης καταναλώσεων, κάθε υλικό και όργανο που απαιτείται για την κανονική 
και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων.  

Η κατασκευή της εγκατάστασης θα ακολουθήσει τους κανονισμούς - πρότυπα ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης:  

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  

Τα Πρότυπα EN 12464-1, EN 12464-2  

Τις οδηγίες και απαιτήσεις της ΔΕΗ  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-23-05-00:2009  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-06:2009  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-03:2009  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-01:2009  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-01-02:2009  

ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-04-20-02-01:2009  

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ  

Τα υλικά και μηχανήματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, 
θα πρέπει να είναι καινούργια, κατασκευής τουλάχιστον τελευταίας διετίας και 
τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την 
παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
(αποδόσεις, διαστάσεις, βάρη κ.λ.π.) που προβλέπονται από τους κανονισμούς, όταν δεν 
καθορίζονται από τις προδιαγραφές.  

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα εξής:  

Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές δεν 
θα γίνονται δεκτά.  

Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την προέλευση των 
υλικών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, 
αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.  

Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο έργο εφ’ όσον εγκριθούν από τον επιβλέποντα μηχανικό.  

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  

Γενικά  

Η κατασκευή των πινάκων Χ.Τ. θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 60439-1. 
Ανάλογα με το μέγεθός τους και το χώρο που θα εγκατασταθούν θαείναι κατάλληλοι για 
στήριξη σε τοίχο με επίτοιχη, χωνευτή ή ημιχωνευτή εγκατάσταση. Θα είναι κατάλληλοι για 
δίκτυο 400/230V, 50ΗΖ, τριφασικοί 3Ρ+Ν+ΡΕ, η τάση μόνωσης θα είναι τουλάχιστον 1000 V, 
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και θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε σύστημα γειώσεως ΤΝ. Το ρεύμα αντοχής σε 
βραχυκύκλωμα για κάθε πίνακα δηλώνεται στο αντίστοιχο μονογραμμικό σχέδιο.  

Οι πίνακες θα αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη:  

Μεταλλικά ερμάρια κατάλληλα για ορατή (επίτοιχη), χωνευτή ή ημιχωνευτή τοποθέτηση 
σύμφωνα με τα σχέδια.  

Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα.  

Μεταλλική πλάκα.  

 

Μεταλλικό ερμάριο  

Το μεταλλικό ερμάριο θα κατασκευασθεί από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. 
Η στερέωση των διαφόρων οργάνων του πίνακα θα γίνει πάνω στο ερμάριο με την βοήθεια 
κατάλληλου ικριώματος συναρμολογήσεως.  

Μεταλλικό πλαίσιο και πόρτα  

Η πόρτα του πίνακα θα στερεωθεί πάνω σε μεταλλικό πλαίσιο που θα τοποθετηθεί στο 
μπροστινό μέρος του πίνακα. Η πόρτα θα κατασκευασθεί επίσης από λαμαρίνα DKP πάχους 
τουλάχιστον 1,5 mm και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Στο εσωτερικό μέρος της πόρτας 
θα στερεωθεί, μέσα σε ζελατίνα, σχεδιάγραμμα με την λεπτομερή συνδεσμολογία του 
πίνακα.  

Μεταλλική πλάκα  

Η μεταλλική πλάκα θα καλύπτει το μπροστινό μέρος του πίνακα και θα κατασκευασθεί και 
αυτή από λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm. Η πλάκα θα προσαρμόζεται στο 
πλαίσιο της πόρτας με 4 ανοξείδωτες επινικελωμένες βίδες που θα πρέπει να μπορούν να 
ξεβιδωθούν εύκολα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ειδικό εργαλείο. Πάνω στην 
μεταλλική πλάκα θα ανοιχθούν οι κατάλληλες τρύπες για τα όργανα του πίνακα και θα 
υπάρχουν πινακίδες με επινικελωμένο πλαίσιο για την αναγραφή των κυκλωμάτων. Η 
αφαίρεση της πλάκας θα πρέπει να μπορεί να γίνεται χωρίς να χρειάζεται να βγει η πόρτα 
του πίνακα.  

Γενικές οδηγίες κατασκευής και διαμόρφωσης των πινάκων  

Όλα τα ξεχωριστά σταθερά μεταλλικά μέρη (μετωπικές πλάκες, βάσεις στήριξης υλικού 
κ.λ.π.) πρέπει να εξασφαλίζουν τόσο μεταξύ τους ηλεκτρική συνέχεια όσο και με τον αγωγό 
γείωσης του πίνακα, εξασφαλίζοντας τη γείωση όλων των σταθερών μεταλλικών μερών 
του.  

Σε όλα τα κινούμενα μέρη (πόρτες, ανοιγόμενες μετώπες) θα πρέπει να τοποθετηθεί 
αγωγός προστασίας (πλεξούδα γειώσεως). Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) των πινάκων φαίνεται 
στα σχέδια και θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΙΕC 60529 που θα δηλώνεται στα σχετικά 
πιστοποιητικά.  

Η κατασκευή των πινάκων πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα διάφορα όργανά τους να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση της μεταλλικής πλάκας και τοποθετημένα σε κανονικές 
αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 
επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων.  
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Η εσωτερική διανομή θα γίνεται με χάλκινες επικασσιτερωμένες μπάρες που θα έχουν 
επιτρεπόμενη ένταση τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ένταση του γενικού διακόπτη του 
πίνακα. Η χρησιμοποίηση καλωδίων ή αγωγών για την εσωτερική διανομή του πίνακα 
επιτρέπεται μόνο στους μικρούς πίνακες (ονομαστική ένταση γενικού διακόπτη 40Α ή 
μικρότερη) και στα τμήματα εκείνα των μεγάλων πινάκων που προστατεύονται από μερικές 
ασφάλειες με ονομαστική ένταση μικρότερη ή ίση με 35Α. Στην περίπτωση αυτή η διατομή 
των καλωδίων ή αγωγών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 mm2.  

Χρησιμοποίηση αγωγών ή καλωδίων διατομής μικρότερης από 4 mm2 επιτρέπεται μόνο 
μετά από έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.  

Όλοι οι πίνακες ανεξάρτητα από το μέγεθος τους θα έχουν ζυγό (μπάρα) ουδετέρου με 
πλήρη διατομή και ζυγό γειώσεως.  

Η συναρμολόγηση και η εσωτερική συνδεσμολογία των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής των. Στο τόπο του έργου απαγορεύεται ρητά να 
γίνει οποιαδήποτε εργασία σχετική με τα παραπάνω. Στις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί 
μια τροποποίηση ή συμπλήρωση ή επέκταση της εσωτερικής συνδεσμολογίας των πινάκων, 
αυτοί θα επιστρέφουν στο εργοστάσιο κατασκευής τους.  

Επειδή δεν είναι δυνατό να είναι γνωστή από τώρα η σειρά με την οποία θα φθάνουν τα 
κυκλώματα στην πάνω πλευρά του πίνακα θα πρέπει να αφεθεί χώρος (5 τουλάχιστον 
εκατοστών ανάμεσα στις κλέμμες (βλέπε παρακάτω) και στην πλευρά των πινάκων. Για τον 
ίδιο λόγο δεν θα ανοιχθούν τρύπες αλλά μόνο θα κτυπηθούν (KNOCKOUTS) ώστε να 
μπορούν να ανοιχθούν αυτές μετά με ένα απλό κτύπημα. Σημειώνεται ότι θα κτυπηθούν 
τρύπες τόσο για τις εφεδρικές γραμμές όσο και για την τροφοδοτική γραμμή κάθε πίνακα. 
Όπου είναι απαραίτητο οι τρύπες μπορούν να διαταχθούν και σε περισσότερες από μία 
γραμμές.  

Μέσα στους πίνακες, στο πάνω μέρος τους θα υπάρχουν σε συνεχή σειρά κλέμμες στις 
οποίες θα έχουν οδηγηθεί εκτός από τους αγωγούς φάσης και ο ουδέτερος και η γείωση 
κάθε κυκλώματος. Οι αγωγοί κάθε κυκλώματος θα συνδέονται μόνο σε κλέμμες και 
μάλιστα συνεχόμενες που θα έχουν κατάλληλη πινακίδα για την αναγραφή των 
κυκλωμάτων.  

Βαφή πινάκων  

Οι πίνακες θα βαφούν με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και με μία τελική στρώση 
βαφής φούρνου με απόχρωση που θα εγκριθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό.  

Ειδικές απαιτήσεις  

Για να εξασφαλισθεί η καλή κατασκευή των πινάκων από τεχνική και αισθητική πλευρά ο 
εργολάβος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την κατασκευή τους σχέδια που να 
δείχνουν τα παρακάτω:  

Τις εξωτερικές διαστάσεις του ερμαρίου.  

Την διάταξη των οργάνων του πίνακα.  

 

Τις αποστάσεις μεταξύ των διαφόρων οργάνων.  
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Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, 
σχέδια κ.λ.π.:  

Μία πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα.  

Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών 
του πίνακα.  

Οδηγίες λειτουργίας, ρυθμίσεως και συντηρήσεως.  

Κατάλληλη θήκη στο εσωτερικό της πόρτας για το διάγραμμα συνδεσμολογίας του πίνακα.  

Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 30% (πέραν των προβλεπομένων από τα 
σχέδια εφεδρικών αναχωρήσεων) για μελλοντικές προσθήκες γραμμών.  

 ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ  

Κατωτέρω προδιαγράφονται γενικά τα ηλεκτρολογικά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά 
κύριο λόγο στους πίνακες τάσεως 230/400 V.  

Το ηλεκτρολογικό υλικό ράγας που θα χρησιμοποιηθεί στους πίνακες θα είναι απαραίτητα 
του ιδίου εργοστασίου.  

Ασφάλειες συντηκτικές κοχλιωτές  

Θα χρησιμοποιηθούν για ονομαστικές εντάσεις έως 63 Α. Οι ασφάλειες θα αποτελούνται 
από την βάση, τη μήτρα, το δακτύλιο, το σώμα και το φυσίγγιο. Όλα τα μέρη θα είναι 
κατασκευασμένα από πορσελάνη. Η βάση θα είναι κατά DIN 49510 μέχρι 49523 και 49325, 
το πώμα κατά DIN 49360 και 49514, το συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49360, 49515 και VDE 
0635, 0636.  

Η ονομαστική τάση τους θα είναι 500V, με ένταση διακοπής 70 ΚΑ.  

Μαχαιρωτές ασφάλειες  

Θα χρησιμοποιηθούν για εντάσεις από 80Α και πάνω και θα είναι σύμφωνες με τους 
Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 43620  

Μικροαυτόματοι  

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς IEC 
157-1 ή IEC 60947-2 ή IEC 60898 και θα στηρίζονται σε ράγα συμμετρική πλάτους 35 mm, 
μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί.  

Οι ικανότητες διακοπής των διακοπτών MCB θα πρέπει να είναι ίσες τουλάχιστον με την 
αναμενόμενη τιμή σφάλματος στο σημείο του συστήματος διανομής όπου εγκαθίστανται 
και πάντος όχι μικρότερη από 6 kΑ. Οι διακόπτες MCB θα μπορούννα τροφοδοτηθούν κι 
αντίστροφα χωρίς μείωση της ικανότητας (τεχνικών χαρακτηριστικών) τους.  

Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος μηχανικά από τη λαβή 
χειρισμού, ώστε να αποφεύγεται οι επαφές να παραμένουν κλειστές σε συνθήκες 
βραχυκύκλωσης ή υπερφόρτισης. Θα πρέπει να είναι τύπου "αυτομάτου επανοπλισμού".  

Ο μηχανισμός λειτουργίας κάθε πόλου σε έναν πολυπολικό μικροαυτόματο διακόπτη 
(MCB), θα πρέπει να συνδέεται απευθείας με τον εσωτερικό μηχανισμό του διακόπτη 
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(MCB) και όχι με τη λαβή χειρισμού. Το χειριστήριο θα πρέπει να είναι τύπου "γλώσσας" 
(λαβής), με δυνατότητα κλειδώματος και χρήσης περιστροφικού χειριστηρίου.  

Κάθε πόλος θα πρέπει να έχει ένα διμεταλλικό θερμικό στοιχείο, για προστασία κατά 
υπερφόρτισης και ένα μαγνητικό στοιχείο, για προστασία κατά βραχυκυκλώματος. Για κάθε 
ονομαστική ένταση μικροαυτόματου διακόπτη θα πρέπει να παρέχονται πίνακες 
επιλεκτικότητας ρεύματος.  

Οι ακροδέκτες θα είναι τύπου σήραγγας (ΙΡ 20) ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
άμεσης επαφής.  

Θα είναι δυνατή η επιτόπου προσαρμογή βοηθητικών εξαρτημάτων όπως: πηνίο εργασίας, 
πηνίο έλλειψης τάσης, επαφή ΟΝ-ΟFF, επαφή σηματοδότησης ανάγκης (alarm), ή συσκευή 
ανίχνευσης ρεύματος διαρροής 30 ή 300 mA με δυνατότητα ελέγχου από απόσταση 
(αφόπλιση από απόσταση).  

Διακόπτες Χειρισμών από πίνακα (ραγοδιακόπτες φορτίου)  

Είναι διακόπτες πίνακα με εξωτερική μορφή ίδια με αυτή των μικροαυτομάτων που 
περιγράφονται πιο πάνω. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη προς ΙΕC 60947-3, DIN VDE 
0660, DIN VDE 0633. Για να διαχωρίζονται εύκολα από τους μικροαυτόματους θα φέρουν 
επί της μετωπικής τους πλευράς εμφανώς το σήμα του διακόπτη.  

Μηχανική διάρκεια ζωής 10.000 χειρισμούς  

Ηλεκτρική διάρκεια ζωής 5000 χειρισμούς  

Διακόπτες Φορτίου με περιστροφικό χειριστήριο πάνω στο διακόπτη  

Είναι διακόπτες πίνακα με περιστροφικό χειριστήριο πάνω στο διακόπτη κατάλληλοι για 
στήριξη σε ράγα DIN. Η κατασκευή τους θα είναι σύμφωνη προς ΙΕC 60947/1,3, ΙΕC 408, 
VDE 0660, VDE 0113. Το χειριστήριο θα είναι στιβαρό με ασφαλή ένδειξη θέσης (ON ή OFF), 
ο άξονας του χειριστηρίου θα έχει ρυθμιζόμενο μήκος, θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν 
πρόσθετα εξαρτήματα (βοηθητικές επαφές, μηχανικές μανδαλώσεις κ.λ.π.). O μηχανισμός 
λειτουργίας θα είναι τέτοιος ώστε το περιστροφικό χειριστήριο να είναι στη θέση OFF μόνο 
εάν οι επαφές ισχύος είναι όλες ανοικτές. Θα είναι κατάλληλοι για χρήσηΑC22/AC23 με 
ονομαστική τάση 690V, και ονομαστικής κρουστικής τάσης 8 Kvolt. Οι διακόπτες φορτίου 
θα είναι διπλά μονωμένοι.  

Μηχανική διάρκεια ζωής 20.000 χειρισμούς (κατά IEC 68230).  

Ηλεκτρική διάρκεια ζωής (Ιον, cosφ=0,65) 3000 χειρισμούς  

Ενδεικτικός τύπος: ΟΤ ΑΒΒ  

Ενδεικτικές λυχνίες ράγας  

Θα είναι κατάλληλες να τοποθετηθούν σε ράγα μορφής Ωμέγα και θα είναι διαστάσεων και 
μορφής όμοιας προς τους μικροαυτομάτους και τους ραγοδιακόπτες. Το χρώμα του 
καλύμματος θα καθορίζεται από την Επίβλεψη, εκτός αν ορίζεται σαφώς στα σχέδια και την 
τεχνική περιγραφή. Ο λαμπτήρας θα είναι αίγλης ονομαστικής εντάσεως 2 χλστ. τού αμπέρ. 
Η αντικατάσταση του λαμπτήρα θα είναι δυνατή από τα εμπρός χωρίς αφαίρεση της 
μετωπικής πλάκας του πίνακα.  

Ενδεικτικές λυχνίες πίνακα  
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Θα είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε πίνακα με μεταλλικό κάλυμμα. Θα είναι τύπου 
λαμπτήρων αίγλης (όπου τούτο είναι δυνατό) βάσεως Ε10 με διαφανές κάλυμμα, 
κατάλληλου κάθε φορά χρώματος, βιδωτές με χρωμιωμένο πλαίσιο-δακτύλιο.  

Η αντικατάσταση φθαρμένου λαμπτήρα πρέπει να είναι δυνατή χωρίς αποσυναρμολόγηση 
της μετωπικής πλάκας του πίνακα.  

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες (ράγας ή πίνακα) θα ασφαλίζονται με ασφάλειες τύπου 
«μινιόν» ή «ταμπακιέρας».  

Ασφάλειες ενδεικτικών λυχνιών  

Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι τύπου «ταμπακέρας» ή «μινιόν» και τα 
πώματά τους θα βρίσκονται στο εσωτερικό του πίνακα (δεν θα διαπερνούν τη μετωπική 
πλάκα), ώστε για την αφαίρεση ή αντικατάσταση των φυσιγγίων να μη χρειάζεται αφαίρεση 
της μετωπικής πλάκας του πίνακα.  

Ασφαλειοαποζεύκτης φορτίου  

Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα εξασφαλίζει την δυνατότητα διακοπής ενός κυκλώματος υπό 
φορτίο παρέχοντας ταυτόχρονα και προστασία μέσω των ασφαλειών.  

Το σταθερό τμήμα του ασφαλειοαποζεύκτη θα αποτελείται από ισχυρό χαλυβδοέλασμα 
πάνω στο οποίο θα είναι στερεωμένες οι μονωτικές βάσεις από στεατίνη, στις οποίες θα 
είναι προσαρμοσμένες οι χάλκινες σταθερές επαφέςΟι επαφές θα είναι καλυμμένες με 
σκληρό στρώμα προστασίας. Το σχήμα τους θα είναι V ώστε να διευκολύνεται η είσοδος 
του μαχαιρωτού φυσιγγίου και να επιτυγχάνεται έτσι με την βοήθεια ελατηρίων καλή 
επαφή.  

Η λαβή του ασφαλειοαποζεύκτη, που είναι το κινητό μέρος θα φέρει τα φυσίγγια με την 
βοήθεια ελατηρίων.  

Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα διαθέτει επίσης θυρίδες ελέγχου για να μπορεί να διαπιστωθεί 
χωρίς διακοπή του κυκλώματος αν υπάρχουν φυσίγγια, αν είναι καμένα και τι μέγεθος 
έχουν. Θα υπάρχει μονωτικό κάλυμμα προστασίας για τα τμήματα που βρίσκονται υπό 
τάση ώστε να προστατεύεται ο χειριστής από τυχαία επαφή.  

Ο ασφαλειοαποζεύκτης θα είναι σε θέση να διακόψει χωρίς κίνδυνο ρεύμα πολλαπλάσιο 
του ονομαστικού με την βοήθεια των θαλάμων σβέσεως τόξου και των βοηθητικών 
επαφών, οι οποίες θα αντικαθίστανται εύκολα και θα προφυλάσσουν τις κύριες επαφές 
από φθορά στην εκτέλεση χειρισμών υπό φορτίο. Η ονομαστική τάση λειτουργίας του θα 
είναι 500V. Η ονομαστική του ένταση φαίνεται στα σχέδια.  

Αυτόματος διακόπτης διαφυγής έντασης  

Θα είναι κατά VDE 0664, ρεύματος βραχυκυκλώσεως τουλάχιστον 1.5 kΑ μέχρις 
ονομαστικής εντάσεως 40Α και 2.0 kΑ για μεγαλύτερες ονομαστικές εντάσεις κατάλληλοι 
για 20.000 χειρισμούς υπό το ονομαστικό φορτίο με επαφές από υλικό μη συγκολλήσιμο. 
Θα έχουν ονομαστική ευαισθησία 30mA έως 300mA (ανάλογα με τα σχέδια της μελέτης) 
και θα διακόπτουν το κύκλωμα υπό τις συνθήκες αυτές το πολύ σε 30ms. Θα φέρουν 
επίσης μπουτόν για τον έλεγχο της ετοιμότητας και θα είναι κατάλληλοι για στερέωση σε 
μπάρα 35 mm (DIN 46277/3) αλλά και για στερέωση με κοχλίες. Τηλεχειριζόμενοι 
διακόπτες (ρελέ) 9Α έως 95Α (ΑC-3)  
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Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους 
κανονισμούς IEC 947-1, 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660, 
BS 5424, NFC 63-110). Προαιρετικά μπορεί να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL/JIS. Oι 
τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, 
ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25-400 Hz. Η ονομαστική 
τάση μόνωσης θα είναι 1000 V AC (50/60 Hz). Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να 
είναι 12 έως 660 V AC ή DC.  

Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ( βοηθητικά ρελέ)  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισμούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660, BS 
4794, NFC 63-140). Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης 
λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να 
είναι 25-400 Hz. Ονομαστική τάση μόνωσης: 690 V. Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει 
να είναι 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10 Α. Θα 
διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασμός Α και Κ).  

Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία Θα πρέπει να είναι 0, 5 έως 1,1 της ονομαστικής 
τάσης.  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία 
θα πρέπει να είναι από -15 έως 55°C.  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε 
να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης, 
καθώς και με οποιαδήποτε κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς μείωση 
της απόδοσης τους.  

Ρελέ Θερμικής προστασίας (Θερμικά 0,1 έως 93 Α)  

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (NFC 63-650, VDE 
0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL. Η ονομαστική τάση 
μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να 
είναι από 0 έως 400 Hz. Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή 
εναλλασσόμενο ρεύμα 

Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ( βοηθητικά ρελέ)  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στους κανονισμούς IEC 947-1, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660, BS 
4794, NFC 63-140). Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης 
λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να 
είναι 25-400 Hz. Ονομαστική τάση μόνωσης: 690 V. Η ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει 
να είναι 12 έως 660 V AC και 12-60 V DC  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ith=10 Α. Θα 
διατίθενται σε 4 επαφές (συνδυασμός Α και Κ).  

Τα όρια της τάσης ελέγχου στην λειτουργία Θα πρέπει να είναι 0, 5 έως 1,1 της ονομαστικής 
τάσης.  
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Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής 
τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία 
θα πρέπει να είναι από -15 έως 55°C.  

Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε 
να είναι δυνατή η στήριξη τους με κλίση ± 30° σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης, 
καθώς και με οποιαδήποτε κλίση σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα στήριξης, χωρίς μείωση 
της απόδοσης τους.  

Ρελέ Θερμικής προστασίας (Θερμικά 0,1 έως 93 Α)  

Τα ρελέ θερμικής προστασίας (θερμικά) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς 
IEC 947-1, IEC 947-4, ή σε ισοδύναμους κανονισμούς χωρών - μελών (NFC 63-650, VDE 
0660). Προαιρετικά μπορούν να συμφωνούν με τους κανονισμούς UL. Η ονομαστική τάση 
μόνωσης θα είναι 660 V, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος λειτουργίας θα πρέπει να 
είναι από 0 έως 400 Hz. Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε συνεχές ή 
εναλλασσόμενο ρεύμα 

Αλεξικέραυνο κρουστικών ατμοσφαιρικών υπερτάσεων  

Θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές IEC 99-1, κατάλληλο για δίκτυα 220/380V, 50 Hz. 
Το αλεξικέραυνο θα είναι μονοπολικό εφοδιασμένο με μη γραμμική μεταβαλλόμενη 
αντίσταση, διάταξη απομονώσεως από το δίκτυο σε περίπτωση καταστροφής του και 
ένδειξη καλής λειτουργίας.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  

- Ον. τάση : 220 V.  

- Συχνότητα : 50-60 Hz  

- Ονομαστικό φορτίο : απεριόριστο  

- μέγιστο ρεύμα εκφορτίσεως : 20κΑ (υπό κρούση 8/20μ/sec)  

- Τάση αποκρίσεως (διασπάσεως) : 350 V  

- Τάση εκφορτίσεως (παραμένουσα) για κρούση 8/20μ/sec:  

 

Iκρουστικό : 5 kΑ - Μέγιστη Παραμένουσα Τάση 1kV  

Iκρουστικό : 10kA - Μέγιστη Παραμένουσα Τάση 1.2kV  

Iκρουστικό : 15kA - Μέγιστη Παραμένουσα Τάση 1.3kV  

Χρονοδιακόπτες  

Αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από θερμοπλαστική ύλη κατάλληλοι για τοποθέτηση μέσα 
σε πίνακα, τάσεως λειτουργίας 230 V, ονομαστικής εντάσεως 16Α, αυτοκαταναλώσεως 2W 
και ελάχιστου χρόνου ρυθμίσεως 1 ώρας, με εφεδρική πορεία  

Διακόπτης με φωτοκύτταρο  

Ο διακόπτης θα είναι κατάλληλος για στήριξη σε ράγα διατομής Ω. Θα είναι εφοδιασμένος 
με φωτοκύτταρο, που θα ανιχνεύει κάθε μεταβολή φωτεινότητας εκτός των 
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προκαθορισμένων ορίων και θα ανάβει ή θα σβήνει τα φωτιστικά που ελέγχει. Το 
φωτοκύτταρο θα είναι κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση με προστασία ΙΡ 54. Θα 
διαθέτει καθυστέρηση για την αποφυγή ανεπιθύμητης λειτουργίας, εξαιτίας στιγμιαίας 
μεταβολής της φωτεινότητας (π.χ. κεραυνοί κ.λ.π.) και θα μπορεί να συνδυαστεί με 
χρονοδιακόπτη.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά :  

- Ονομαστική τάση : 110-230 V/ 50 Ηz.  

- Όρια τάσης λειτουργίας : 0,8-1,1xUn  

- Αντοχή επαφών : ΑC1 16A, 2000W για λαμπτήρες πυράκτωσης  

- 20x36 W για λαμπτήρες φθορισμού  

- Ρύθμιση φωτεινότητας : 1-100 Lux  

- Καθυστέρηση : 6 sec στο άναμμα, 25 sec στο σβήσιμο  

- Ενδεικτικά :  

Πράσινο (ενδεικτικό χρώμα) Led, παρουσία τάσης δικτύου  

Κόκκινο (ενδ. χρώμα) Led, ενεργοποίηση του διακόπτη  

Ενδεικτικός τύπος: TWS ΑΒΒ ή ισοδύναμου τύπου 

Διακόπτες κυκλωμάτων φωτισμού  

Γενικά προβλέπονται 2 βασικοί τύποι διακοπτών: οι συνηθισμένοι και οι στεγανοί. Το είδος 
των διακοπτών (απλός, διπλός, αλλέ-ρετούρ, πιέσεως κλπ.) φαίνεται στα σχέδια. Όλοι οι 
διακόπτες θα είναι πορσελάνης 10Α-250V με πλήκτρα και θα έχουν κατασκευασθεί από το 
ίδιο εργοστάσιο. Το χρώμα των διακοπτών θα πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα 
μηχανικό.  

Οι στεγανοί διακόπτες θα πρέπει εκτός από την στεγανότητα να έχουν και αυξημένη 
μηχανική αντοχή, και να είναι κατάλληλοι τόσο για χωνευτή όσο και για ορατή 
εγκατάσταση. 

 Ρευματοδότες μονοφασικοί (γενικής χρήσεως)  

Οι ρευματοδότες γενικής χρήσεως θα είναι 16Α-250V, τύπου SCHUKO, απλοί ή στεγανοί, 
κατάλληλοι για χωνευτή ή επίτοιχη τοποθέτηση, ή τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι 
διανομής. Οι στεγανοί ρευματοδότες θα είναι εφοδιασμένοι με κάλυμμα.  

Στους ρευματοδότες αδιαλλείπτου παροχής, (τροφοδοσία από UPS), ο εμφανής μηχανισμός 
θα φέρει διαφορετικό χρωματισμό (κόκκινο).  

Στους ρευματοδότες που τροφοδοτούνται από εφεδρική παροχή, (τροφοδοσία από Η/Ζ), ο 
εμφανής μηχανισμός θα φέρει διαφορετικό χρωματισμό (πράσινο).  

Φωτιστικό σώμα εξόδου ασφαλείας, μιας όψης  

Φωτιστικό σώμα εξόδου ασφαλείας, μιας όψης, κατάλληλο για σύστημα σήμανσης των 
οδεύσεων διαφυγής όπου ο λαμπτήρας είναι σε λειτουργία κατά την κανονική παροχή 
ισχύος (τύπου non maintained).  
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Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση ή για τοποθέτηση στην 
οροφή. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 
60598-1, ΕΝ 60598-2-22.  

Το φωτιστικό σώμα θα περιλαμβάνει φορητές μπαταρίες Ni-Cd για αυτονομία τουλάχιστον 
1,5h και ανθεκτικά καλύμματα στην πυρκαγιά με πράσινες ετικέτες που θα φέρουν 
ενδείξεις εξόδου, πορείας, μιας όψης.  

Θα είναι κατάλληλο για λαμπτήρα led / 230V - 50Hz.  

Θα έχει βαθμό προστασίας ΙΡ 40. 

 

 ΤΥΠΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  

Αγωγοί τύπου ΗΟ7V-U ή ΗΟ7V-R ή ΗΟ7V-Κ (πρώην ΝΥΑ)  

Αγωγοί με θερμοπλαστική μόνωση (ΝΥΑ) σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ άρθρο 135, ΦΕΚ 
59Κ/55, κατηγορία (1α), ΕΛΟΤ 563.3 και VDE 0250, 0281, DIN 47702.  

Καλώδια τύπου ΗΟ5VV-U ή R, AΟ5VV-U ή R (πρώην ΝΥΜ)  

Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση (ΝΥΜ) σύμφωνα με τον 
Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (3α), EΛΟΤ 563.4 και VDE 0250, DIN 47705.  

Καλώδια τύπου J1VV (πρώην ΝΥΥ)  

Πολυπολικά ή μονοπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση (ΝΥΥ) 
σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙΙ, άρθρο 135, ΦΕΚ 59Β/55, κατηγορία (3α), EΛΟΤ 843 και VDE 
0271  

Καλώδια τηλεχειρισμού τύπου ΝΥΥ  

Πολυπολικά αδιάβροχα καλώδια με θερμοπλαστική επένδυση (ΝΥΥ) σύμφωνα με ΕΛΟΤ 843 
και VDE 0271  

Γενικές παρατηρήσεις για τους αγωγούς  

Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι 6mm2. Οι αγωγοί με 
διατομή 10mm2 και πάνω θα είναι πολύκλωνοι  

Γενικά ισχύει ότι για γραμμές φωτισμού η μικρότερη παραδεκτή διατομή είναι 1.5mm2, για 
γραμμές ρευματοδοτών και κίνησης 2.5mm2, ενώ για γραμμές προς πίνακα ή υποπίνακα 
θα είναι 5x6mm2 (τριφασική παροχή) ή 3x6mm2 (μονοφασική παροχή).  

Γενικά οι αγωγοί θα επιλέγονται με διατομή που ορίζεται από τους κανονισμούς με βάση 
την επιτρεπόμενη ένταση, την ανεκτή πτώση τάσης και την αντοχή τους σε βραχυκύκλωμα.  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  

Θα χρησιμοποιηθούν πλαστικές ή χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.  

Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων  

Γενικά  
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Οι πλαστικές σωληνώσεις χρησιμοποιούνται στην διαμόρφωση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
για την ασφαλή διέλευση καλωδίων ή αγωγών.  

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι βαρέως τύπου.  

Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με καμπύλες και περαστές μούφες κατά IEC 1035 
από το ίδιο υλικό (σκληρό PVC) και θα είναι κατάλληλοι για εντοιχισμό σε μπετόν, δάπεδα 
υπόγειες και εξωτερικές εγκαταστάσεις.  

Υλικά  

Τα υλικά που ενσωματώνονται στις Πλαστικές Σωληνώσεις για την διέλευση αγωγών και 
καλωδίων σε Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, είναι:  

Βασικά Υλικά:  

- Πλαστικοί σωλήνες ευθύγραμμοι, άκαμπτοι, διαμορφώσιμοι ή εύκαμπτοι και εξαρτήματα 
αυτών (ρακόρ, μούφες, καμπύλες, κ.λπ.) από υλικό ελεύθερο αλογόνων, κατασκευασμένοι 
σύμφωνα με τα πρότυπα EN 50085-1:1997 και EN 50086-2-1:1995 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60423-98.  

- Πλαστικοί σωλήνες κυματοειδείς (σπιράλ), διαμορφώσιμοι (που καμπυλώνονται με την 
εφαρμογή κάποιας δύναμης) και εύκαμπτοι (που καμπυλώνονται με την εφαρμογή 
μικρότερης δύναμης) καθώς και εξαρτήματα αυτών, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 50086.1, EN 50086-2-2:1998 και EN 50086-2-3:1998 και ως προς τις διατομές σύμφωνα 
με το ΕΛΟΤ EN 60423.  

- Εξαρτήματα όπως μούφες, καμπύλες, κολάρα, ρακόρ, κουτιά κ.λπ.  

- Κουτιά διακλαδώσεων και οργάνων διακοπής σύμφωνα με IEC 60670.  

- Λοιπά υλικά:  

- Στηρίγματα για την επιφανειακή τοποθέτηση των σωληνώσεων  

Αποδεκτά υλικά  

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή των πλαστικών σωληνώσεων προέρχονται 
από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά 
ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.  

Τα υλικά θα πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα:  

- HD 384.1 Electrical Installations of Buildings Part 1: Scope – Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
κτιρίων. Μέρος 1: Αντικείμενο.  

- EN 50085-1:1997 Συστήματα εγκατάστασης καλωδίων σε κιβώτια και συστήματα 
εγκατάστασης καλωδίων σε σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις  

- EN 50086-2-1:1995 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-1: Particular 
Requirements for Rigid Conduit Systems Superseded by EN 61386-21: 2/2004 -- Συστήματα 
σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα 
άκαμπτων σωλήνων  
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- EN 50086-2-2:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-2: Particular 
Requirements for Pliable Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων - 
Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα διαμορφώσιμων σωλήνων  

- EN 50086-2-3:1998 Conduit Systems for Electrical Installations Part 2-3: Particular 
Requirements for Flexible Conduit Systems -- Συστήματα σωλήνων για διαχείριση καλωδίων 
- Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για συστήματα εύκαμπτων σωλήνων  

- EN 60423 Conduits for Electrical Purposes - Outside Diameters of Conduits for Electrical 
Installations and Threads for Conduits and Fittings (IEC 423 : 1993, Modified) (Supersedes 
HD 393 SI : 1979) -- Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων - Εξωτερικές διάμετροι σωλήνων 
για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και σπειρώματα σωλήνων και εξαρτημάτων.  

- IEC 60614-1:1994-03 Conduits for electrical installations - Specification - Part 1: General 
requirements -- Σωλήνες για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις  

- IEC 60614-2-5:1992-11 Specifications for conduits for electrical installations - Part 2: 
Particular specifications for conduits - Section 5: Flexible conduits -- Σωλήνες για ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις - Προδιαγραφές - Μέρος 2: Ειδικές προδιαγραφές για σωλήνες - Εύκαμπτοι 
σωλήνες  

- Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Πλαστικοί σωλήνες ελαφρού τύπου  

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές μέσα στο επίχρισμα, για χωνευτές 
εγκαταστάσεις εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.α., σε προκατασκευασμένα κτίρια, σε 
χώρους χωρίς υγρασία, με ελαφρές μηχανικές καταπονήσεις.  

Επιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

- Αντέχουν σε συμπίεση 320 - 750 Nt και σε κρούση ≥ 1 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03).  

- Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.  

- Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.  

- Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 64, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και σε 
πιτσιλίσματα νερού.  

 

Πλαστικοί σωλήνες μεσαίου τύπου  

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές στο επίχρισμα, για χωνευτές 
εγκαταστάσεις (εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.λπ.), για προκατασκευασμένα κτίρια, 
για μέτριες μηχανικές καταπονήσεις, για εγκιβωτισμό μέσα στο σκυρόδεμα, για έργα 
υποδομής και υπόγεια δίκτυα.  

Επιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

- Αντέχουν σε συμπίεση 750 - 1250 Nt και σε κρούση ≥ 2 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03).  

- Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.  
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- Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.  

- Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και στους 
πίδακες νερού.  

 

Πλαστικοί σωλήνες βαρέως τύπου  

Κατάλληλοι για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωνευτές μέσα στο επίχρισμα, για χωνευτές 
εγκαταστάσεις (εντός ψευδοδαπέδων, ψευδοροφές κ.λπ.), για προκατασκευασμένα κτίρια, 
για εγκιβωτισμό μέσα στο σκυρόδεμα, για έργα υποδομής, για εξωτερικούς χώρους 
(δώματα, κήποι κ.α.), για βιομηχανικούς χώρους, για εγκατάσταση σε όξινο και αλκαλικό 
περιβάλλον.  

Επιπλέον έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

- Αντέχουν σε συμπίεση 1250 - 4000 Nt και σε κρούση ≥ 6 Joule (κατά IEC 60614-1:1994-03).  

- Θερμοκρασία χρήσεως από -25 ºC έως +60 ºC.  

- Δεν διαδίδουν τις φλόγες για t < 30 sec.  

- Εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP 65, δηλαδή είναι στεγανοί στην σκόνη και στους 
πίδακες νερού.  

 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

Γενικά 

Οι ηλεκτρικές γραμμές φωτισμού και κινήσεως του κτιρίου, θα κατασκευασθούν σύμφωνα 
με τα σχέδια. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι όπως καθορίζονται στις τεχνικές περιγραφές, 
προδιαγραφές και τα σχέδια και θα τηρούνται οπωσδήποτε οι διατάξεις των Κανονισμών 
του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για «Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις». 

Γενικά οι γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών, μέσα στους διάφορους χώρους του 
κτιρίου, θα κατασκευασθούν από αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση, τύπου ΝΥΜ. 

Η όδευση θα γίνεται χωνευτά ή επίτοιχα μέσα σε σωλήνες πλαστικούς, χαλύβδινους ή 
γαλβανισμένους ή πλαστικά κανάλια ή πάνω σε μεταλλικές εσχάρες όπως επιβάλλουν οι 
κανονισμοί και η μελέτη. 

Οι κενοί σωλήνες για την μελλοντική διέλευση καλωδίων θα πωματίζονται στα άκρα τους 
και θα φέρουν οδηγούς. 

Στους χώρους που σύμφωνα με τα σχέδια, (γραφεία κ.λ.π.), οι ρευματοδότες θα 
τοποθετηθούν σε πλαστικά κανάλια διανομής ισχυρών και ασθενών, η αντίστοιχη 
καλωδίωση θα οδεύει εντός των καναλιών στο κατάλληλο διαμέρισμα. Η όδευση μέχρι την 
ψευδοροφή θα γίνεται εντός του πλαστικού καναλιού. 

Οι γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών μέσα στο κενό των ψευδοροφών, καθώς και οι 
γραμμές κινήσεως, θα κατασκευασθούν με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ , ορατές, πάνω σε 
στηρίγματα, εκτός από τις διαδρομές τους όπου σύμφωνα με τους κανονισμούς που 
ισχύουν, απαιτείται μηχανική προστασία, οπότε θα τοποθετηθούν μέσα σε 
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χαλυβδοσωλήνες, ή σε θέσεις με ομαδικές διαδρομές, που θα τοποθετηθούν πάνω σε 
μεταλλικές σχάρες. 

Στους χώρους που οι ηλεκτρικές γραμμές διέρχονται από τον ένα όροφο στον άλλο 
(περίπτωση κλιμακοστασίων κλπ) αυτές θα κατασκευασθούν με καλώδιατύπου ΝΥΜ μέσα 
σε χαλυβδοσωλήνες μέχρι το ύψος των 2.00 μέτρων από το τελειωμένο δάπεδο. 

Οι γραμμές που τροφοδοτούν πίνακες ή μηχανήματα στο ύπαιθρο, θα κατασκευασθούν με 
καλώδια ΝΥΥ μέσα σε χαλυβδοσωλήνες, ή στην περίπτωση διαμέτρων (σωλήνων) πάνω 
από 36mm, μέσα σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες. 

Όλες οι καλωδιώσεις θα φέρουν σε χαρακτηριστικά σημεία και ανά ορισμένες αποστάσεις 
χαρακτηριστική σήμανση του κυκλώματος στο οποίο ανήκουν. 

Οι επακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων ηλεκτρικών σημείων ορίζονται από την 
επίβλεψη, την οποία ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να συμβουλεύεται τακτικά και 
ανελλιπώς. 

 

Ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ 

Γραμμές από καλώδια με θερμοπλαστική μόνωση τύπου ΝΥΜ ή ΝΥΥ προβλέπονται είτε 
χωνευτές μέσα σε σωλήνες, είτε ορατές (επίτοιχα) πάνω σε στηρίγματα, είτε επίτοιχες μέσα 
σε πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες είτε σε μεταλλικές εσχάρες όπως φαίνεται στα 
σχέδια, είτε, προκειμένου για γραμμές ρευματοδοτών, μέσα σε πλαστικά κανάλια διανομής 
για τους χώρους που απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια. 

Προβλέπονται οι κατωτέρω δυνατότητες στηρίξεως των καλωδίων στην περίπτωση ορατής 
τοποθέτησης: 

- Τοποθέτηση πάνω σε γαλβανισμένη εσχάρα 

- Στήριξη σε σιδηρόδρομο 

- Στήριξη με διμερή πλαστικά στηρίγματα 

Σε περίπτωση γραμμών με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ μέσα σε σωλήνες, καθορίζεται ότι η 
εσωτερική διάμετρος του σωλήνα θα είναι τουλάχιστον 2 φορές της εξωτερικής διαμέτρου 
του καλωδίου που περνά και σε κάθε περίπτωση (ανάλογα με το μήκος τις καμπύλες κ.λ.π.) 
επαρκής για την ασφαλή έλξη του καλωδίου μέσα στο σωλήνα, χωρίς φθορά της 
εξωτερικής μόνωσης ή του μανδύα. 

Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλαδώσεώς τους, τα κουτιά οργάνων διακοπής κλπ, 
θα τοποθετούνται πάνω στις πλινθοδομές, πριν από την κατασκευή των σοβάδων (με βάση 
τους «οδηγούς» του σοβά) και σε τέτοιο βάθος ώστε μετά την κατασκευή των σοβάδων οι 
σωλήνες να καλύπτονται τελείως, και τα κουτιά διακλαδώσεως, οργάνων διακοπής κλπ, να 
εξέχουν τόσο ώστε, τα χείλη τους να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τη επιφάνεια του 
τελικού στρώματος των σοβάδων. 

Η διάνοιξη αυλακιών στις πλινθοδομές κλπ, που πιθανόν να χρειασθούν για την 
τοποθέτηση των σωλήνων, θα γίνεται με ειδικό ηλεκτροκίνητο ή αεροκίνητο φορητό 
εργαλείο, σε τρόπο ώστε η φθορά και η επισκευή που θα χρειασθεί ναπεριορισθούν στο 
ελάχιστο. Απαγορεύεται η αυλάκωση (χάντρωμα) κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως. 
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Η στερέωση των σωλήνων στους τοίχους θα γίνεται με τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται 
εντελώς η χρήση γύψου. 

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων, χωρίς την μεσολάβηση κουτιού διακλαδώσεως, 
είναι το πολύ τρεις. Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών μπορούν να έχουν δύο το πολύ 
ενώσεις κάθε τρία (3) μέτρα, και δεν επιτρέπεται να έχουν ένωση όταν η απόσταση των 
κουτιών δεν ξεπερνά το ένα (1,0) μέτρο. Ενώσεις μέσα στο πάχος των τοίχων 
απαγορεύονται. 

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν με μικρή κλίση προς τα κουτιά διακλαδώσεως και θα 
είναι απαλλαγμένες από παγίδες (σιφώνια). Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά, κάθετα 
προς τις παρειές τους στο σημείο εισόδου. Η ελάχιστη απόσταση ηλεκτρικών γραμμών από 
σωλήνες θερμού νερού (χρήσης ή κεντρικής θέρμανσης) θα είναι 30 cm. 

Οι απολήξεις των σωλήνων τόσο πίσω από τους πίνακες, όσο και στις θέσεις 
τροφοδοτήσεως φωτιστικών σωμάτων κλπ ή αναμονές, θα εφοδιάζονται με πλαστικά 
προστόμια, που θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των σοβάδων κατά 2mm. Δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση των κουτιών διακλαδώσεως σε σημεία που δεν είναι προσιτά, 
όπως λ.χ. μέσα σε μη αφαιρετές ψευδοροφές. 

Οι γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ ορατές πάνω σε στηρίγματα, θα υποβαστάζονται από 
διμερή πλαστικά στηρίγματα αποστάσεως, λευκά, που απέχουν μεταξύ τους 30 εκ. το πολύ, 
εκτός από τα σημεία στροφής όπου η πυκνότητα θα είναι μεγαλύτερη. 

Κάθε καλώδιο θα οδεύει ανεξάρτητα έχοντας τα δικά του στηρίγματα. Το ένα τμήμα των 
στηριγμάτων θα πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών βυσμάτων (ΟΥΠΑΤ) 
και κοχλιών. Το άλλο θα τοποθετείται «κουμπωτά» στο πρώτο συγκρατώντας συγχρόνως 
και το καλώδιο. 

Σε περίπτωση παράλληλης πορείας πάνω σε τοίχο περισσοτέρων των τριών γραμμών από 
καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ τα στηρίγματα των διαφόρων γραμμών θα βρίσκονται σε ευθεία και 
θα είναι ειδικής μορφής ώστε να στερεώνονται πάνω σε ειδικής διατομής μεταλλικές 
ράβδους («σιδηρόδρομους»). 

Στην περίπτωση στηρίξεως σε σιδηρόδρομο πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ευθύγραμμη 
πορεία των καλωδιώσεων και την πυκνότητα των σημείων στηρίξεως που πρέπει να είναι 
περίπου 3 στηρίγματα ανά μέτρο. Η μεταλλική βάση των σιδηροδρόμων πακτώνεται στα 
δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών βυσμάτων και κοχλιών. Τα στηρίγματα των καλωδίων 
θα είναι πλαστικά και θα στηρίζονται στο σιδηρόδρομο μέσω κοχλίων. περιορισθούν στο 
ελάχιστο. Απαγορεύεται η αυλάκωση (χάντρωμα) κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
χωρίς την άδεια της Επιβλέψεως. 

Η στερέωση των σωλήνων στους τοίχους θα γίνεται με τσιμεντοκονία. Απαγορεύεται 
εντελώς η χρήση γύψου. 

Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις σωλήνων, χωρίς την μεσολάβηση κουτιού διακλαδώσεως, 
είναι το πολύ τρεις. Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών μπορούν να έχουν δύο το πολύ 
ενώσεις κάθε τρία (3) μέτρα, και δεν επιτρέπεται να έχουν ένωση όταν η απόσταση των 
κουτιών δεν ξεπερνά το ένα (1,0) μέτρο. Ενώσεις μέσα στο πάχος των τοίχων 
απαγορεύονται. 

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν με μικρή κλίση προς τα κουτιά διακλαδώσεως και θα 
είναι απαλλαγμένες από παγίδες (σιφώνια). Οι σωλήνες θα συναντούν τα κουτιά, κάθετα 
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προς τις παρειές τους στο σημείο εισόδου. Η ελάχιστη απόσταση ηλεκτρικών γραμμών από 
σωλήνες θερμού νερού (χρήσης ή κεντρικής θέρμανσης) θα είναι 30 cm. 

Οι απολήξεις των σωλήνων τόσο πίσω από τους πίνακες, όσο και στις θέσεις 
τροφοδοτήσεως φωτιστικών σωμάτων κλπ ή αναμονές, θα εφοδιάζονται με πλαστικά 
προστόμια, που θα εξέχουν από την τελευταία στρώση των σοβάδων κατά 2mm. Δεν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση των κουτιών διακλαδώσεως σε σημεία που δεν είναι προσιτά, 
όπως λ.χ. μέσα σε μη αφαιρετές ψευδοροφές. 

Οι γραμμές με καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ ορατές πάνω σε στηρίγματα, θα υποβαστάζονται από 
διμερή πλαστικά στηρίγματα αποστάσεως, λευκά, που απέχουν μεταξύ τους 30 εκ. το πολύ, 
εκτός από τα σημεία στροφής όπου η πυκνότητα θα είναι μεγαλύτερη. 

Κάθε καλώδιο θα οδεύει ανεξάρτητα έχοντας τα δικά του στηρίγματα. Το ένα τμήμα των 
στηριγμάτων θα πακτώνεται στα δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών βυσμάτων (ΟΥΠΑΤ) 
και κοχλιών. Το άλλο θα τοποθετείται «κουμπωτά» στο πρώτο συγκρατώντας συγχρόνως 
και το καλώδιο. 

Σε περίπτωση παράλληλης πορείας πάνω σε τοίχο περισσοτέρων των τριών γραμμών από 
καλώδια ΝΥΜ ή ΝΥΥ τα στηρίγματα των διαφόρων γραμμών θα βρίσκονται σε ευθεία και 
θα είναι ειδικής μορφής ώστε να στερεώνονται πάνω σε ειδικής διατομής μεταλλικές 
ράβδους («σιδηρόδρομους»). 

Στην περίπτωση στηρίξεως σε σιδηρόδρομο πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την ευθύγραμμη 
πορεία των καλωδιώσεων και την πυκνότητα των σημείων στηρίξεως που πρέπει να είναι 
περίπου 3 στηρίγματα ανά μέτρο. Η μεταλλική βάση των σιδηροδρόμων πακτώνεται στα 
δομικά στοιχεία μέσω εκτονωτικών βυσμάτων και κοχλιών. Τα στηρίγματα των καλωδίων 
θα είναι πλαστικά και θα στηρίζονται στο σιδηρόδρομο μέσω κοχλίων. 

 

 

Αποδεκτά υλικά 

 

 

Τα υλικά που είναι αποδεκτά για την κατασκευή εσχαρών - σκαλών για την εγκατάσταση 
ηλεκτρικών καλωδίων προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν 
παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη από διαπιστευμένο φορέα υλοποίησης. 

Τα ενσωματωμένα υλικά στην εγκατάσταση θα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στα ακόλουθα πρότυπα: 

- HD 384.1 

- EN ISO 1461:1999 

- EN ISO 1460:1994 

- EN 10152:2003 

- EN 12329:2000 
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- EN 1403:1998 

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CΕ της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Ιδιότητες – αντοχές των γαλβανισμένων εσχαρών - σκαλών 

- είναι κατάλληλες για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις ανάλογα με το γαλβανισμό 
και σύμφωνα με την παράγραφο 2.1. 

- έχουν τυποποιημένο μήκος (π.χ. 3 m). 

- οι εσχάρες φέρουν συνεχή διάτρηση στην βάση και στα πλευρικά τοιχώματα για εύκολη 
πρόσδεση και αερισμό των καλωδίων. 

- για την εγκατάσταση καλωδίων ισχύος μεγάλων διαμέτρων, όπου απαιτείται αερισμός για 
την απαγωγή της θερμότητας που αναπτύσσεται, συνίσταται η χρήση σκαλών καλωδίων με 
"σκαλοπάτια" από προγαλβανισμένη λαμαρίνα. 

- οι εσχάρες - σκάλες έχουν διαμορφωμένα τα άνω άκρα του πλευρικού τοιχώματος 
(καμπύλη 180°), για αύξηση της ακαμψίας τους και για αποφυγή τραυματισμού της 
μόνωσης των καλωδίων. 

- η επιλογή του πάχους του ελάσματος γίνεται με βάση το βάρος (kg/m) των καλωδίων που 
θα τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα, σε σχέση με τις καμπύλες φόρτισης της που δίνει ο 
κατασκευαστής. 

- η επιλογή της απόστασης των στηριγμάτων γίνεται ανάλογα με το βάρος (kg/m) των 
καλωδίων που θα τοποθετηθούν στην εσχάρα - σκάλα σε σχέση με τις καμπύλες φόρτισης 
που δίνει ο κατασκευαστής και κατ' ελάχιστον σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

- τα στηρίγματα θα έχουν πλάτος τουλάχιστον 1 cm μεγαλύτερο από το πλάτος της εσχάρας 
που στηρίζουν και η αντοχή τους θα είναι για μέγιστο φορτίο 500 kg. 

- οι αποστάσεις μεταξύ των στηριγμάτων θα είναι τέτοιες, ώστε οι μεν εσχάρες πλάτους 
100-300 mm να δέχονται φορτίο 100 kg/m ενώ οι εσχάρες πλάτους 400-600 mm φορτίο 
150 kg/m. 

- οι ορθοστάτες θα είναι τουλάχιστον 3 mm, μονοί η διπλοί ανάλογα με τα φορτία των 
εσχαρών, μορφής διπλού "π". Οι αποστάσεις μεταξύ τους καθορίζονται από τις αποστάσεις 
μεταξύ των στηριγμάτων των εσχαρών σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  

 ΓΕΝΙΚΑ  

Αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι η προδιαγραφή των υλικών της εγκατάστασης 
πυρανίχνευσης. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, 
όπως ισχύουν σήμερα, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. 
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Ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις και τα παραρτήματα τους. 

Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ54 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ54 και τα παραρτήματα τους. 

Ανεγνωρισμένο διεθνές πρότυπο σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης 

Όλα τα υλικά και οι εξοπλισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα 
προέρχονται από μία εταιρεία που θα ασχολείται συστηματικά στον τομέα της 
πυροπροστασίας και θα είναι σε θέση να δίδει τεχνική υποστήριξη για τον σχεδιασμό, την 
εγκατάσταση και την συντήρηση σύμφωνα με ισχύον διεθνές ή ελληνικό πρότυπο 
εφαρμογής συστημάτων πυρανίχνευσης θα μπορεί να παρέχει ανταλλακτικά για 10 χρόνια. 

Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την συντήρηση του 
συστήματος πυρανίχνευσης βάσει του ακολουθούμενου προτύπου σχεδιασμού για δύο 
χρόνια. 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Πληροφορίες κατασκευαστών από απόκομμα καταλόγων θα υποβληθούν για τα παρακάτω 
υλικά : 

Αγωγοί και καλώδια 

Ανιχνευτές όλων των τύπων 

Κομβία συναγερμού 

Σειρήνες συναγερμού 

Φωτεινοί επαναλήπτες 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όλα τα υλικά και οι εξοπλισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι 
προιόντα ενός κατασκευαστή που θα ασχολείται συστηματικά και επί δεκαετία τουλάχιστον 
με την κατασκευή εξοπλισμού και υλικών εγκαταστάσεων ανίχνευσης πυρκαιάς. Θα είναι 
τύπου εγκεκριμένου από οργανισμούς διεθνούς κύρους, όπως BS Αγγλίας, VDS Γερμανίας, 
FM Αμερικής κλπ. 

Πληροφορίες κατασκευαστών από απόκομμα καταλόγων θα υποβληθούν για τα παρακάτω 
υλικά : 

Αγωγοί και καλώδια 

Ανιχνευτές όλων των τύπων 

Κομβία συναγερμού 

Σειρήνες συναγερμού 

Φωτεινοί επαναλήπτες 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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Όλα τα υλικά και οι εξοπλισμοί που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση θα είναι 
προιόντα ενός κατασκευαστή που θα ασχολείται συστηματικά και επί δεκαετία τουλάχιστον 
με την κατασκευή εξοπλισμού και υλικών εγκαταστάσεων ανίχνευσης πυρκαιάς. Θα είναι 
τύπου εγκεκριμένου από οργανισμούς διεθνούς κύρους, όπως BS Αγγλίας, VDS Γερμανίας, 
FM Αμερικής κλπ. 

 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΠΤΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Ο ανιχνευτής θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση. Θα είναι συμβατός με τον πίνακα 
πυρανίχνευσης και θα ελέγχεται από αυτόν. Θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ54. 
Θα φέρει πιστοποιητικά ΕΝ, Vds, BS, UL, FM. 

 ΚΟΜΒΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΑΓΓΕΛΤΗΡΕΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Το κομβίο συναγερμού θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση. Θα είναι συμβατός με τον 
πίνακα πυρανίχνευσης και θα ελέγχεται από αυτόν. Θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ.ΕΝ54. Θα φέρει πιστοποιητικά ΕΝ, Vds, BS, UL, FM. 

 ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Οι σειρήνες συναγερμού θα είναι από σκληρό πλαστικό και θα λειτουργούν με τάση 24V. 

Ο παραγόμενος ήχος θα έχει συχνότητα περίπου 950Ηz και ακουστική ισχύ τουλάχιστον 
100db (Α) σε απόσταση 1m. 

θα συνοδεύεται από κατάλληλη βάση για επίτοιχη τοποθέτηση., θα τροφοδοτείται από τον 
πίνακα πυρανίχνευσης Θα είναι σύμφωνος με το πρότυπο ΕΛΟΤ.ΕΝ54. Θα φέρει 
πιστοποιητικά ΕΝ, Vds, BS, UL, FM. Κάθε κύκλωμα σειρήνων ανά όροφο θα τροφοδοτείται 
από κατάλληλα διαστασιολογημένο τροφοδοτικό. 

 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ) 

Θα είναι ειδικό φωτιστικό σώμα 24 VDC που θα καλύπτει τις απαιτήσεις που προβλέπει η 
νομοθεσία. 

Θα δίνει οπτικο-φωτεινό συναγερμό με διακοπτόμενο φωτεινό σήμα ισχυρής έντασης, 
εύκολα αντιληπτό απ’ όλες τις κατευθύνσεις και σε μεγάλη απόσταση 

Θα είναι κατάλληλος για επίτοιχη εγκατάσταση και για συνεχή λειτουργία σε χώρους με 
θερμοκρασία περιβάλλοντος –15oC μέχρι +50OC. 

Οι φωτεινοί ενδείκτες που τοποθετούνται για τον εντοπισμό του ανιχνευτή που διεγέρθηκε, 
θα είναι τέτοιου μεγέθους και φωτεινότητας έτσι ώστε να μπορούν να εντοπίζονται από 
απόσταση. Θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε προστατευόμενου χώρου. 

Οι φωτεινοί ενδείκτες θα είναι από πλαστικό και η εμφάνιση τους θα εναρμονίζεται με τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου στον οποίο εγκαθίστανται. Οι ενδείκτες θα είναι 
κατάλληλοι για παράλληλη σύνδεση του αντίστοιχου αριθμού ανιχνευτών. 

Όλη η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές ISO/IEC 11801, EN-50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. 

Όλη η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης (καλωδίωση, καλώδια συνδεσμολογίας, 
λήψεις (πρίζες) φωνής/δεδομένων, καλώδια μικτονόμησης (patch cords), μετώπες 
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μικτονόμησης (patch panels), οριολωρίδες κλπ) θα πρέπει να είναι κατηγορίας 6 (Cat. 6) 
Class D 

 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 

Προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλή ποιότητα στις επικοινωνίες, η οριζόντια καλωδίωση 
θα υλοποιηθεί με καλώδιο UTP 100 Ωhm Cat. 6 τεσσάρων (4) συνεστραμμένων ζευγών. 

Όλα τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης θα τερματίζονται πλήρως (και οι οκτώ αγωγοί) 
και στα δύο άκρα τους, δηλαδή στις τηλεπικοινωνιακές λήψεις φωνής/δεδομένων και στα 
patch panels των διανομέων οριζόντιας καλωδίωσης. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον τρόπο τερματισμού των καλωδίων ώστε να 
διατηρηθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6 κατά ISO/IEC 11801, EN-50173 
και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 

Οι εργασίες εγκατάστασης (όδευση, τέντωμα, κάμψη, τερματισμός καλωδίων, διατήρηση 
συστροφής καλωδίων κλπ) θα πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο συνεργείο με αυξημένη 
προσοχή και επιμέλεια με βάση τις αρχές της δομημένης καλωδίωσης ώστε να επιτευχθούν 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας 6 κατά ISO/IEC 11801, EN-50173 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568 

ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4” ΖΕΥΓΩΝ CΑΤ 6 ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΣ 

Θα χρησιμοποιηθεί ένας τύπος ισοσταθμισμένου (balanced) καλωδίου UTP category 6, που 
θα υπερκαλύπτει τα χαρακτηριστικά Class D για Β-ISDN, TPDDI των 250ΜΗΖ σε όλη την 
εγκατάσταση. Τα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568, και ISO/IEC 
DIS 11801. 

Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διασύνδεση του δικτύου φωνής και για τη 
διασύνδεση του δικτύου δεδομένων με τα προϊόντα δικτύου (servers, printers κλπ). Η 
μέγιστη απόσταση δεν θα ξεπερνάει τα 90 μέτρα από τον διανομέα δεδομένων προς την 
θέση λήψεως δεδομένων. 

Το εν λόγω καλώδιο θα είναι υψηλής απόδοσης, ικανό για την μετάδοση δεδομένων με 
ταχύτητες 10/100/1000 Mbits/sec και θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του διεθνή 
οργανισμού ANSI ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση FDDI, και ΑΤΜ 
σταθμών. 

Το καλώδιο θα είναι τεσσάρων ζευγών, διαμέτρου 24AWG και ωμικής αντίστασης 100 Ωhm. 

Το συνεστραμμένο ισοσταθμισμένο καλώδιο 4 ζευγών (UTP) κατηγορίας 6, class D, όπως 
καθορίζεται από τη σύσταση ISO/IEC DIS 11801 θα καλύπτει εφαρμογές όπως: 

1. ΕΙΑ-232, Ε1Α-422, ΕΙΑ-423. 

2. ΙΕΕΕ 802.3 / Ethernet (10 BaseT) / Fast Ethernet 100 Base Tx-Fx 

3. 802.5 / Token Ring 4 και 16 Mb. 

4. FDDI 

5 ΑΤΜ 

6. ISDN. 
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7. ΙΒΜ A5400 και 3Χ σειρά. 

8. ΙΒΜ 3270. 

9. Appletalk. 

10. Φωνή. 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ (ΠΡΙΖΕΣ) RJ-45 CΑΤ 6 

Οι λήψεις θα παρέχουν μία (μονές) ή δύο (διπλές) υποδοχές RJ-45 τεσσάρων ζευγών (4”), 
δηλ. οκτώ επαφών (pins) κατηγορίας 6. Θα είναι κατάλληλες να δεχτούν βύσματα τύπου 
Snap-In Data Connector που θα ανήκουν στην κατηγορία των Oftice ΤΡ-PMD Connectors 
(Twisted Pair-Physical Medium Depended) που προτείνονται για τις απαιτήσεις των λήψεων 
παροχής κατηγορίας 6, με υποδοχές RJ45 και με προσανατολισμένα τα ζεύγη σύμφωνα με 
τα standard ΕΙΑ/ΤΙΑ 568. Το κιτ θα συνίσταται από 8 pin snap in διαμορφωμένους εισδοχείς. 

Οι λήψεις θα πρέπει να διαθέτουν, για τον τερματισμό των ζευγών του καλωδίου, 
σφηνωτού τύπου συνδέσεις IDC, που θα φέρουν κατάλληλη χρωματική κωδικοποίηση, 
όπως των ζευγών του καλωδίου. 

Η λήψεις θα επιτρέπουν τον τερματισμό των καλωδίων είτε κατά ΕΙΑ 568Α είτε κατά ΕΙΑ 
568Β. Επίσης θα διαθέτουν, ανάλογα με το αν είναι μονές ή διπλές, ενσωματωμένη μονή ή 
διπλή ετικέτα για τον καθορισμό της χρήσης τους («λήψη φωνής» ή/και «λήψη δεδομένων 
ή data»). Η ετικέτα θα είναι δυνατό να αντικατασταθεί και θα προστατεύεται από 
κατάλληλο ανοιγόμενο διαφανές πλαστικό κάλυμμα. 

Οι λήψεις θα πρέπει να είναι κατηγορίας 6 (Cat 6) Class D με NEXT καλύτερο από 40 dB στα 
250 MHz και να ικανοποιούν άμεσα ρυθμούς μετάδοσης 10/100/1000Mbps. Θα πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τα πρότυπα ΙSO/IEC 11801, EN-50173, ANSI/EIA/TIA 568. 

Οι λήψεις μονές ή διπλές θα είναι τετράγωνες, κατάλληλες για τοποθέτηση σε κανάλι ή για 
χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχοποιία (εντοιχισμένες) ή για επίτοιχη τοποθέτηση, φτιαγμένες 
από ανθεκτικό πολυμερές χρώματος λευκού, μπεζ ή ανοικτού γκρι. 

 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01:2009 ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

 

Τα φωτιστικά σώματα γενικά απαιτείται να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

CE, ROHS, Διπλή μόνωση, στεγανό IP65 λόγω της χρήσης σε υγρούς χώρους.  

ΠΡΟΤΥΠΑ :Να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα EN60598-1:2011, EN60598-2-
3:2006, EN61000-3-2:2007, EN61000-3-3:2011και ΕΝ62471:2010 • Nα φέρει πιστοποίηση 
ENEC και CE. Το εργοστάσιο κατασκευής να φέρει πιστοποιήσεις κατά ISO9001 • Εγγύηση 
καλής λειτουργίας φωτιστικών τουλάχιστον 3 ετών 

 

Ε27 led: RA≥80 [%], ενεργειακή κλάση Α+ κατ' ελάχιστον, CE, ROHS, τουλάχιστον 25.000 
ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον 20.000 εναύσεις/σβέσεις, 4.000 [Κ], 180 [◦], ≥500 [lumen]. 
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Λαμπτήρες led T8: RA≥80 [%], ενεργειακή κλάση Α+ κατ' ελάχιστον, CE, ROHS, τουλάχιστον 
20.000 ώρες λειτουργίας, τουλάχιστον 20.000 εναύσεις/σβέσεις, 6.000 [Κ], 120 [◦], cosφ 
≥0,9. 

Φωτιστικό για led t8: CE, ROHS, Διπλή μόνωση, στεγανό IP65 

 

 

 

 
 

 
 
 

Βόλος 29/11/2021 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
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