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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1.ΓΕΝΙΚΑ 
Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε στα πλαίσια μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Βόλου για την ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου με χρήση πολιτισμού. To κτίριο βρίσκεται 

επί ενός από του κεντρικότερους άξονες της πόλης του Βόλου, της οδού Μεταμορφώσεως ο οποίος 

συνδέει την συνοικία της Μεταμόρφωσης με την οδό Δημητριάδος και το παραλιακό μέτωπο. 

Συγκεκριμένα βρίσκεται στο πεζοδρομημένο τμήμα της οδού στον αριθμό 5, μεταξύ του 

εμπορικού πεζόδρομου της οδού Ερμού και της οδού Δημητριάδος. Η κύρια (νοτιοανατολική) όψη 

του κτιρίου βρίσκεται επί της οδού Μεταμορφώσεως ενώ υπάρχει (βορειοδυτική) όψη επί της οδού 

Σκιάθου. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο το οποίο ανεγέρθηκε με την υπ’αριθμ. 22/15-01-1958 

οικοδομική άδεια και το οποίο ανήκει στον Δήμο Βόλου. Το κτίριο δεν έχει χαρακτηριστεί 

διατηρητέο. Έχει πραγματοποιηθεί τροποποίηση σχεδίου πόλεως ΦΕΚ 184/12-3-2001 τεύχος Δ 

στο οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο ανήκει το κτίριο (Ο.Τ. 284) και έχει αποδοθεί ο 

χαρακτηρισμός μέρους του οικοδομικού τετραγώνου (που περιλαμβάνει το κτήριο της πρότασης) 

ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  Το κτίριο έχει παραχωρηθεί για χρήση στον 

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί.. Το ισόγειο του κτιρίου 

περιλαμβάνει ένα επιμήκη αποθηκευτικό χώρο ο οποίος δεν χρησιμοποιείται. Το ισόγειο 

επικοινωνεί με τον όροφο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι 

από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή. Το κτίριο γειτνιάζει με το 

μοντέρνο κτίριο που  στεγάζει το Δημοτικό  κέντρο τέχνης Giorgio De Chirico, το οποίο με τη 

σειρά του γειτνιάζει με το νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικού Ωδείου. Απέναντι από το κτίριο της 

προτεινόμενης παρέμβασης βρίσκεται το εκλεκτικιστικό κτίριο της Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. 

Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται, το κτίριο του Δημαρχείου, το Δημοτικό Θέατρο και ο Ι.Ν. 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το σύνολο των παρακείμενων κτιρίων και η παρουσία του 

πεζοδρόμου δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αστική σύνθεση με την παρουσία διαφορετικών 

αρχιτεκτονικών στυλ και πολιτιστικών χρήσεων συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός πυρήνα 

πολιτισμού για την πόλη.  
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
2.1 Εξωτερικά 
Τα εξωτερικά επιχρίσματα στις όψεις των οδών Μεταμορφώσεως και Σκιάθου είναι τύπου 

αρτιφισιέλ που οριοθετούνται και πλαισιώνονται από γραμμικά στοιχεία λευκών επιχρισμάτων 

προβόλων και κορνιζών. Στις άλλες όψεις τα επιχρίσματα είναι τριπτά. Όλα τα επιχρίσματα όσο 

και οι χρωματισμοί τους είναι σε κακή κατάσταση. Η κεντρική είσοδος του κτιρίου βρίσκεται επί 
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της οδού Μεταμορφώσεως όπου υπάρχει παλιά μεταλλική θύρα με ενδιαφέροντα διακοσμητικά 

στοιχεία. Στο παρελθόν δίπλα από την κεντρική είσοδο υπήρχε άνοιγμα προς τον επιμήκη 

αποθηκευτικό χώρο του ισογείου με εξωτερικά ρολά, που σήμερα όμως έχει χτιστεί. Από την μεριά 

της οδού Σκιάθου υπάρχουν δύο βοηθητικές είσοδοι (οι οποίες σήμερα έχουν σφραγιστεί με 

λαμαρίνα) καθώς και είσοδος προς βοηθητικό κλιμακοστάσιο που επικοινωνεί με τον πρώτο 

όροφο, ενώ στη συνέχεια υπάρχει μεταλλική σκάλα που οδηγεί στο δώμα του κτιρίου. Στο πάνω 

μέρος και των δύο  όψεων στη στάθμη του ισογείου υπάρχουν ενδιαφέροντα επιμήκη ανοίγματα 

βιομηχανικού χαρακτήρα που συντελούν στον φωτισμό του ισογείου. Στον όροφο υπάρχουν 

ανοικτοί εξώστες με μεταλλικά κάγκελα απλού γραμμικού σχεδίου. Τα εξωτερικά κουφώματα 

στον εξώστη της οδού Μεταμορφώσεως είναι μεταλλικά ενώ της οδού Σκιάθου ξύλινα. Τόσο τα 

κουφώματα όσο και τα κιγκλιδώματα είναι σε κακή κατάσταση. Τα στηθαία του δώματος που 

βλέπουν στις οδούς Μεταμορφώσεως και Σκιάθου είναι χαμηλά και στέφονται με χαμηλό 

μεταλλικό κιγκλίδωμα το οποίο είναισχεδόν ανύπαρκτο.  Η όψη του κτιρίου προς την οδό Ερμού 

περιλαμβάνει εσοχή στην οποία υπάρχει μεταλλική σκάλα επικοινωνίας του ορόφου με το δώμα, 

ενώ στην όψη προς την οδό Δημητριάδος υπάρχει εσοχή η οποία σε συνδυασμό με την παρουσία 

όμορου κτίσματος λειτουργεί ως φωταγωγός.  
2.2 Εσωτερικά 
Ισόγειο: στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχει η κεντρική είσοδος που οδηγεί μέσω μαρμάρινου 

κλιμακοστασίου στον όροφο. Πρόσβαση στον όροφο υπάρχει και από την πλευρά της οδού 

Σκιάθου μέσω βοηθητικού κλιμακοστασίου, το οποίο παρουσιάζει έντονες φθορές στο σκυρόδεμα 

των αναβαθμίδων του. Στο δάπεδο της κεντρικής εισόδου υπάρχει μωσαϊκό με περιμετρική 

μαρμάρινη μπορντούρα, το οποίο είναι αρκετά φθαρμένο. Το κεντρικό κλιμακοστάσιο βρίσκεται 

γενικά σε καλή κατάσταση. Ο χειρολισθήρας είναι πλαστικός.. Στο πρώτο πλατύσκαλο υπάρχει 

άνοιγμα προς φωταγωγό το κούφωμα του οποίου είναι ανακλινόμενο αλλά μη λειτουργικό. Δεξιά 

της κυρίας εισόδου υπάρχει επιμήκης αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 127 τ.μ. και ύψους 5,10 μ. 

Στο χώρο αυτό σε έκκεντρη θέση υπάρχουν τρία βασικά υποστυλώματα του κτηρίου. Το δάπεδο 

είναι από μπετόν και τα επιχρίσματα τόσο στους περιμετρικούς τοίχους όσο και στην οροφή είναι 

πεταχτά (σαγρέ). Ο χώρος φωτίζεται από επιμήκη ανοίγματα που υπάρχουν στο άνω τμήμα των 

όψεων των οδών Μεταμορφώσεως και Σκιάθου. Παραπλεύρως του κεντρικού χώρου υπάρχουν 

βοηθητικοί χώροι που χρησιμοποιούνταν ως wc και αποθηκευτικοί χώροι. Τα wc αερίζονται από 

ανοίγματα προς υπερκείμενο φωταγωγό. 
Όροφος: Ο όροφος του κτιρίου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο τμήμα που βλέπει προς την οδό 

Μεταμορφώσεως και σε αυτό προς την οδό Σκιάθου. Το τμήμα που βλέπει στην οδό 

Μεταμορφώσεως είναι εμβαδού 72 τ.μ. και ύψους 3.25μ. Η είσοδος στο χώρο γίνεται μέσω παλιάς 

ξύλινης πόρτας. Το δάπεδο είναι παλιό μωσαϊκό σε πολύ κακή κατάσταση. Τόσο τα επιχρίσματα 

(τριπτά) όσο και οι χρωματισμοί είναι σε μέτρια κατάσταση. Σε κάποια σημεία της οροφής 

παρατηρείται υγρασία που πιθανότατα οφείλεται στην κακή υγρομόνωση του δώματος. Τα 

εξωτερικά κουφώματα είναι παλιά μεταλλικά με έντονες θερμικές απώλειες και ανυπαρξία 

ασφάλειας. Τα κιγκλιδώματα του εξώστη είναι απλά γραμμικού σχεδίου και αρκετά φθαρμένα. Ο 
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χώρος εξυπηρετείται από ένα wc το οποίο είναι σε κακή κατάσταση. Απαιτείται η δημιουργία και 

δεύτερου wc. Το τμήμα που βλέπει στην οδό Σκιάθου είναι εμβαδού 81 τ.μ. και ύψους 3.25μ. Η 

είσοδος στο χώρο γίνεται μέσω παλιάς ξύλινης πόρτας. Το δάπεδο στις αίθουσες και σε τμήμα των 

διαδρόμων είναι ξύλινο ενώ υπάρχει και μωσαϊκό δάπεδο. Οι εσωτερικές πόρτες  όπως και τα 

εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα. Τα δάπεδα και τα κουφώματα είναι σε κακή κατάσταση. Τα 

επιχρίσματα και οι χρωματισμοί είναι σε μέτρια κατάσταση και χρειάζονται συντήρηση. Υπάρχει 

μόνο ένα wc σε σχετικά καλή κατάσταση αλλά απαιτείται η δημιουργία και δεύτερου. Η εξωτερική 

μεταλλική σκάλα που οδηγεί στο δώμα είναι σκουριασμένη και μη ασφαλής για χρήση.  
Δωμα: Στο δώμα στην απόληξη της μεταλλικής σκάλας υπάρχει αποθηκευτικός οικίσκος ο οποίος 

βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Η επίστρωση του δώματος είναι από τσιμεντόπλακες οι 

οποίες εμφανίζουν έντονα σημάδια υγρασίας λόγω ανεπαρκών ρύσεων. Τα μάρμαρα στα στηθαία 

όπως και τα κιγκλιδώματα είναι σχεδόν κατεστραμμένα. 
 

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι επιµέρους εργασίες και τα υλικά κατασκευής έχουν ως ακολούθως:  

1. Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις 

 Εξωτερικής τοιχοποιίας επί στους οδού Μεταμορφώσεως για την δημιουργία εισόδου που 

προϋπήρχε. 

 Εσωτερικής τοιχοποιίας με τη μέθοδο αδιατάρακτης κοπής για την δημιουργία εισόδου wc 

στο ισόγειο και δημιουργίας εξόδου στον όροφο  

 Καθαίρεση γυψοσανίδας στον όροφο για διαπλάτυνση εισόδου  

 Σαθρών εξωτερικών επιχρισμάτων  

 Δαπέδων και μωσαϊκών στους δυο ορόφους και στο δώμα. 

 Κιγκλιδώματα στους εξώστες του ορόφου και στο δώμα καθώς και μιας μεταλλικής 

σκάλας. 

 Μεταλλικών και ξύλινων κουφωμάτων 

 Είδη υγιεινής και πλακιδίων σε τρία wc 

 Υδροροών, θερμαντικών σωμάτων και σωληνώσεων. 

 Καπνοδόχου από αμίαντο. 

2. Σκυροδετήσεις: για την κατασκευή στηθαίου καθώς και δαπέδου για την δημιουργία 

αυλής στην υπάρχουσα εσοχή επί στους οδού Σκιάθου 

3. Οπτοπλινθοδομές–υαλοδομές-ξηρά δόμηση 

 Πλινθοδομές για το κλείσιμο ανοιγμάτων wc στο ισόγειο,  

 Υαλότοιχο για τον φεγγίτη του κλιμακοστασίου 

 Γυψοσανίδα για τη δημιουργία φουαγιέ στο ισόγειο, αίθουσας 4 στον όροφο και 

προθάλαμου wc  

 Ψευδοροφή με γυψοσανίδα σε όλο τον όροφο εντός στους οποίας θα διέρχονται οι αγωγοί 

του συστήματος ψύξης –θέρμανσής και εξαερισμού 

4. Κλιμακοστάσια 
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 Λειοτριψία των μαρμάρινων επιφανειών του κεντρικού κλιμακοστασίου και 

αντικατάσταση του πλαστικού χειρολισθήρα με ξύλινο 

 Εγκατάσταση αναβατόριο-καρεκλάκι για ΑΜΕΑ στο κεντρικό κλιμακοστάσιο 

 Επισκευή του σκυροδέματος των αναβαθμίδων και τοποθέτηση μαρμάρων στους βαθμίδες 

βοηθητικού κλιμακοστασίου 

5. Επιχρίσματα: θα γίνουν σε βοηθητικούς χώρους και wc του ισογείου καθώς και στον 

οικίσκο του δώματος. 

6. Χρωματισμοί: θα γίνουν σε όλο το εσωτερικό του κτιρίου.  

7. Δάπεδα – μαρμαρικά 

 Νέο μωσαϊκό δάπεδο στην κεντρική εισόδο 

 Δάπεδο από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) στον νέο χώρο των εκδηλώσεων του ισογείου 

 Πλακίδια group 4 διαστάσεων 30x30 για τα δάπεδα wc, διαδρόμων και εξωστών 

 Πλακίδια group 4 διαστάσεων 20x20 για περιμετρικούς τοίχους wc 

 Πλάκες τσιμέντου για τη δημιουργία δαπέδου αυλής επι της οδού Σκιάθου 

 Ξύλινο δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας για τις αίθουσες του ορόφου 

 Μαρμάρινες ποδιές από μαλακό μάρμαρο πάχους 2cm  

 Μπαλκονοποδιές από σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm. Τα 

 Επένδυση στηθαίων δώματος με γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5mm  

8. Θερμομόνωση – υγρομόνωση: θα τοποθετηθεί σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης 

καθώς και θερμομόνωση και υγρομόνωση δώματος 

9. Ηχομόνωση: όλος ο εσωτερικός  χώρος εκδηλώσεων του ισογείου θα επενδυθεί με 

γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm και εσωτερική επένδυση πετροβάμβακα πάχους 50mm. Στην 

οροφή θα τοποθετηθεί περιμετρικός οδηγός για την ανάρτηση υφασμάτινων 

ηχοαπορροφητικών πετασμάτων. 

10. Θύρες – παράθυρα:  

 Κουφώματα από αλουμίνιο ηλεκτροστατικής βαφή και διπλό τζάμι στα υφιστάμενα 

εξωτερικά ανοίγματα 

 Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης με ρυθμιζόμενες περσίδες για τα ψηλά ανοίγματα του 

ισογείου 

 Εξωτερικές θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ηχομονωμένες  

 Εσωτερικές θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ηχομονωμένες  

 Εσωτερικές ξύλινες πόρτες πρεσσαριστές με επένδυση πετροβάμβακα 

11. Κιγκλιδώματα – μεταλλικές κατασκευές: θα τοποθετηθούν μασίφ κιγκλιδώματα απλού 

γραμμικού σχεδίου όμοια με τα υφιστάμενα καθώς και μεταλλική σκάλα. 

12. Χώροι υγιεινής: θα δημιουργηθεί ένα wc AMEA στο ισόγειο και ένα στον όροφο. Επίσης 

θα δημιουργηθούν δύο νέα wc στον όροφο.  

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Στο συγκεκριμένο κτίριο θα γίνει από 

την αρχή ολόκληρη η ηλεκτρική εγκατάσταση, χρησιμοποιώντας εκτός από τον κεντρικό πίνακα, 
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ακόμη 5 υποπίνακες με νέα κυκλώματα καλωδίωσης φωτισμού και ρευματοδοτών, στους στους 

και δύο δίκτυα για στους αντλίες θερμότητας. Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας 

IP54 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (η τριφασικοί) τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. 

Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο 

πίνακας θα περιλαμβάνει: Γενικές συντηκτικές ασφάλειες, Γενικό διακόπτη, Ηλεκτρονόμο 

διαφυγής 30Ma, Αναχωρήσεις σύμφωνα με τα σχέδια πινάκων. Η επιλογή φωτισμού με Led έγινε 

στα πλαίσια στους εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη διάρκεια ζωής 

των Led, και την ελαχιστοποίηση των αναγκών συντήρησής στους που είναι ιδιαίτερα θετικός 

παράγοντας. 
-Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης περιλαμβάνει 
• α) Τον πίνακα, δηλ. 
(1) Ενδείξεις περιοχών 
(2) Κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. 
Κύρια από τη ΔΕΗ και εφεδρική από μπαταρία 24 V. 
H εφεδρική τροφοδοσία θα επαρκεί για τουλάχιστον (30) πρώτα λεπτά .Η μεταγωγή από τη μια 

πηγή στην άλλη θα γίνεται αυτόματα με κατάλληλο ρελέ. 
(3) Σύστημα αυτόματης επανάταξης. 
(4) Σύστημα εφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών. 
(5) Σύστημα επιτήρησης γραμμών με επιλογικό διακόπτη εντοπισμού στους βλάβης. 
(6) Ηχητικά όργανα συναγερμού(σειρήνες, βομβητές, κουδούνι) 
(7) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 24 VDC από τη μπαταρία. 
(8) Φωτεινή ένδειξη για παροχή 220 VAC. 
(9) Φωτεινές ενδείξεις για κάθε ζώνη, ξεχωριστή για το συναγερμό (ΑLARM) και ξεχωριστή για 

βλάβη ζώνης (FAULT). 
• β)Καλωδιώσεις διαστάσεων 2x0,8 ή 3x0,8 mmΟι ανιχνευτές αυτοί αντιδρούν στα ορατά 

και αόρατα προϊόντα στους καύσης. Ανιχνεύουν το καπνό σε χώρους με καθαρή ατμόσφαιρα  

(σχετική υγρασία μικρότερη από 95% ταχύτητα αέρα 5 m/sec) και δίνουν έγκαιρα διέγερση. Η 

ακτινοβολία που εκπέμπουν είναι  μικρότερη από 10 μCu.Η τοποθέτηση στους γίνεται στην οροφή 

που καλύπτουν  χώρο μέχρι 100 τ.μ. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο ανιχνευτών είναι 10 μ, ενώ 

για διαδρόμους 15 μ, και η μέγιστη απόσταση από το τοίχο 3.6μ. 
Κάθε ανιχνευτής φέρει στη βάση του ενσωματωμένο ενδεικτικό λαμπτήρα νέον που αναβοσβήνει 

όταν ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής. 
- Η εγκατάσταση των ειδών υγιεινής και του δικτύου των σωληνώσεων θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

στους διατάξεις του ισχύοντα «Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών Eγκαταστάσεων» του 

ελληνικού κράτους, στους υποδείξεις του κατασκευαστή και στους επιβλέψεως, καθώς στους και 

στους κανόνες στους τεχνικής και στους εμπειρίας, με στους μικρότερες δυνατές φθορές των 

δομικών στοιχείων του κτιρίου και με πολύ επιμελημένη δουλειά. Οι διατρήσεις πλακών, τοίχων 

και τυχόν λοιπόν φερόντων στοιχείων του κτιρίου για την τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων ή 

διέλευσης σωληνώσεων θα εκτελούνται μετά από έγκριση στους επιβλέψεως. Οι κανονισμοί με 
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στους οποίους πρέπει να συμφωνούν τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, συσκευών και υλικών 

των διαφόρων εγκαταστάσεων, αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και στους επιμέρους 

προδιαγραφές των υλικών. Όλα τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του 

έργου, θα πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προιόντα γνωστών κατασκευαστών που 

ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και να έχουν στους 

διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από στους κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται από 

στους προδιαγραφές. 
- Η αποχέτευση των ομβρίων στους στέγης, των μπαλκονιών κλπ, θα γίνει με συλλεκτήρες οροφής 

και κατακόρυφες υδρορροές σύμφωνα με τα σχέδια. Οι κατακόρυφες υδρορροές καταλήγουν στο 

ισόγειο του κτιρίου απ’ όπου τα όμβρια οδηγούνται στην πρασιά με ελεύθερη απορροή. Οι θέσεις 

των υδρορροών, οι διάμετροί στους, καθώς και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του δικτύου 

αποστράγγισης των ομβρίων φαίνονται στα σχέδια. Οι κατακόρυφες υδρορροές θα 

κατασκευασθούν στους σωλήνες PVC 6atm. Για τα φρεάτια ισχύουν τα ίδια με την αποχέτευση 

ακαθάρτων. 
-Ο κλιματισμός του κτιρίου, θα γίνει με δύο αντλίες θερμότητας 16KW η κάθε μία (αέρα – αέρα), 

καναλάτες. Οι εξωτερικές μονάδες να υιοθετούν έναν τετράπλευρο εναλλάκτη θερμότητας 

τοποθετημένο στο επάνω μέρος στους μονάδας κοντά στον ανεμιστήρα. Ο σχεδιασμός επιτρέπει τη 

λήψη αέρα για την αποτελεσματική αύξηση στους απόδοσης του εναλλάκτη θερμότητας. Οι δύο 

εσωτερικές μονάδες (VAM) με σύστημα ανάκτησης θερμότητας, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

ενέργειας. Ο ζεστός /ψυχρός αέρας θα διοχετεύεται μέσα στους χώρους μέσω κυλινδρικούς 

εύκαμπτους σωλήνες αλουμινίου Φ150 που θα κουμπώνουν σε πλένουμ στην οροφή των χώρων. 
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