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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 001

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
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Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.10 Καθαίρεση τοιχοποιίας από υαλόπλινθους

A.T. : 005

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση τοιχοποιίας από υαλόπλινθους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)τοιχοποιίας

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00

(Ολογράφως) : έντεκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 006

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.22.20.2 Αποξήλωση μόνωσης δώματος

A.T. : 007

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Αποξήλωση μεμβράνης μόνωσης δώματος.Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν

υπολείμματα, ο  καταβιβασμός και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,30

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.01.01 Αποξήλωση ποδιών παραθύρων και επίστεψης στηθαίου δώματος από μάρμαρο
οποιονδήποτε διαστάσεων.Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων
πλακών

A.T. : 008

Κωδικός αναθεώρησης:

   Αποξήλωση ποδιών παραθύρων και επίστεψης στηθαίου δώματος από μάρμαρο οποιονδήποτε

διαστάσεων με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση

των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (M2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.52.10 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πολυκαρβονικών  φύλλων επιστέγασης, συμπεριλαμβανομένου
του σκελετού έδρασης.

A.T. : 009

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης και του μεταλλικού σκελετού έδρασης των φύλλων. Σε

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση, συσσώρευση στη θέση φόρτωσης, την

φορτοεκφόρτωση, των  υλικών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος.   

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.20.1 αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

A.T. : 010

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, σε οποιοδήποτε ύψος

από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα ικριώματα εργασίας και η  μεταφορά των υλικών

προς φόρτωση στο επίπεδο του διαμορφωμένου εδάφους ή η  αποθήκευσή τους προς επανατοποθέτηση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)κιγκλιδώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

A.T. : 011

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,42

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.20.1 Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου

A.T. : 012

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών και η

μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Συμπεριλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων αποξήλωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00

(Ολογράφως) : δέκα επτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 013

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.02 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5
cm

A.T. : 014

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7336

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 015

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους έως 20 cm

A.T. : 016

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7524

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

 Επιστρώσεις στηθαίων  με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20

cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 017

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.20.2 Επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων

A.T. : 018

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2265

 Επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και ύψους, συμπεριλαμβανομένης

της μεταφοράς τους από τη θέση όπου είχαν αποθηκευτεί στη θέση τοποθέτησης. Συμπεριλαμβάνονται

τα υλικά και μικροϋλικά για τη στερέωσή τους επί του δαπέδου ή του στηθαίου. Συμπεριλαμβάνεται

τυχόν ενίσχυση των υφιστάμενων στηρίξεων  και τοποθέτηση νέων στηρίξεων εάν κριθεί απαραίτητο

από την Υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κιγκλιδώματος (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 019

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

A.T. : 020

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως

8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους

του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.19.10 Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, τρίφυλλα  συρόμενα, μη χωνευτά.Με σύστημα
θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται Uw<1,9 W/m2K

A.T. : 021

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

  Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, τρίφυλλα, συρόμενα με σύστημα θερμοδιακοπης με παρεμβολή

υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου σε φύλλο και κάσα για υποδοχή διπλών  υαλοπινάκων ώστε να

εξασφαλίζεται  UW<=1,9 W/m2K. Το προϊόν πρέπει να προέρχεται από πιστοποιημένη κατά ISO

παραγωγική διαδικασία.

Συρόμενο σύστημα αλουμινίου, με σύστηματα θερμοδιακοπής με παρεμβολή υαλοενισχυμένου

πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους 20 και 24 mm σε φύλλο και κάσα αντίστοιχα, με διπλούς υαλοπίνακες

ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές  της ενεργειακής επίδοσης του κουφώματος Uw<1,9 W/m2K, πλήρως

κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της επίβλεψης,

σύμφωνα με τα πρότυπα QUALICOAT και GSB μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που

απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας λειτουργίας και

ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου. Οι διαστάσεις

του φύλλου θα πρέπει να είναι πλάτος 35mm / ύψος 85mm. Η στεγάνωση του απλού συρομένου θα

γίνεται οριζόντια και κατακόρυφα με δύο σειρές από βουρτσάκια μεμβράνης Tri-fin, κύλιση με

διπλά ράουλα με επένδυση Teflon πάνω σε ανοξείδωτο οδηγό, πλήρως κατασκευασμένο και

τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την

εξασφάλιση θερμομόνωσης, αεροστεγανότητας, υδατοστεγανότητας και γενικώς άρτιας λειτουργίας και

ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των συστημάτων κουφωμάτων αλουμινίου.

Η σειρά αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω

πιστοποιήσεις από κοινοποιημένο εργαστήριο για δίφυλλο επάλληλο διαστάσεων 1,20m Π x 2.20m Υ ή

μεγαλύτερων:

-Αεροπερατότητα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12207:2016-12: Class 3

-Υδατοστεγανότητα σύμφωνα με EN 12208:1999-11: 6Α

Αντοχή σε ανεμοπίεση σύμφωνα με EN 12210:2016-03: C2/B3

-Θερμοπερατότητα (Uf) σύμφωνα με ΕΝ: 10077-2:2012-02: 2,9-4,8 W/(m2K)

Κατά περίπτωση και όπου αναφέρεται θα χρησιμοποιηθεί τυπολογία στενότερου προφίλ  στο σημείο

της επαλληλίας του κουφώματος (γάντζος) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την αύξηση του

ποσοστού του υαλοπίνακα στα ανοίγματα.

Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα

προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας από την από την εταιρία παραγωγής του

συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ,

προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και

άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm για την έντεχνη συναρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης με το

υαλοστάσιο.

δ6) Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφάλισης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι

απαραίτητες πιστοποιήσεις και δείγμα πρέπει να προσκομιστεί στην υπηρεσία προς έγκριση.

Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, τρίφυλλα, με  συρόμενα, μη χωνευτά φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας

διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων συρομένων ή σταθερών, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου'.

Για τα τοποθετημένα υαλοστάσια απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που να αποδεικνύει το Uw

<1,9 W/m2K του υαλοστασίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 235,00

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.19.10.2 Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα και ανακλινόμενα.Με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε
να εξασφαλίζεται Uw<1,9W/m2K

A.T. : 022

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα οποιασδήποτε αναλογίας

διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων ανοιγόμενων, ανοιγοανακλινόμενων ή σταθερών. Η

ανάκλιση αφορά μόνο στα υαλοστάσια και όχι στις θύρες.

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Με σύστημα θερμοδιακοπής, για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων, προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά

ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο  και τοποθετημένο μετά της δαπάνης όλων των

υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και

αεροστεγανότητας με τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Uf = 1,9 – 3,00 W / (m2*K)

Αεροπερατότητα:Class4,

Υδατοστεγανότητα:Ε1650

Αντοχή σε ανεμοπίεση: C5/Β5

με πάχος διατομών (min-max) 1,3 - 1,6mm,  θερμοδιακοπή μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου

πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους  24 mm σε φύλλο και κάσα,  διαστάσεις προφίλ (Πλάτος\Ύψος) 56 mm \

63,5/ 65,5 mm, στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM και γενικώς άρτιας λειτουργίας και

ασφάλειας.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το

Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB – INTERNATIONAL για την

ηλεκτροστατική βαφή.

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης

αρμών,λειτουργίας, ανάκλισης και ασφάλισης, προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και

γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm για την έντεχνη συναρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης με το

υαλοστάσιο.

Οι μηχανισμοί και τα είδη κιγκαλερίας που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τόσο τα

προτεινόμενα όσο και να φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας από την από την εταιρία παραγωγής του

συστήματος που θα χρησιμοποιηθεί.

Για την επιλογή των υαλοστασίων  απαιτείται η προσκόμιση των όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών

και πιστοποιητικών στην υπηρεσία προς έγκριση.

Για τα τοποθετημένα υαλοστάσια απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που να αποδεικνύει το Uw

<=1,9W/m2K του υαλοστασίου.

Το χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL θα επιλεγεί από την υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 240,00

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.19.10.3 Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά.Με σύστημα θερμοδιακοπής ώστε να εξασφαλίζεται
Uw<=1,7W/m2K

A.T. : 023

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Υαλοστάσια αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπης με παρεμβολή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου σε

φύλλο και κάσα για υποδοχή διπλών υαλοπινάκων ώστε να εξασφαλίζεται  UW<=1,7 W/m2K.

Κούφωμα αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής, με διπλούς υαλοπίνακες προερχόμενος από

πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική διαδικασία, πλήρως κατασκευασμένο  και τοποθετημένο μετά της

δαπάνης όλων των υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης,

υγρομόνωσης και αεροστεγανότητας με τα παρακάτω βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

Uf =1,9–2,5 W / (m2*K)

Αεροπερατότητα:Class4,

Υδατοστεγανότητα:Ε1650

Αντοχή σε ανεμοπίεση: C5/Β5

με πάχος διατομών (min-max) 1,3 - 1,6mm,  θερμοδιακοπή μηχανική με παρεμβολή υαλοενισχυμένου

πολυαμιδίου PA 6.6 πλάτους  24 mm σε φύλλο και κάσα,  διαστάσεις προφίλ (Πλάτος\Ύψος) 56 mm \

63,5/ 65,5 mm, στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM και γενικώς άρτιας λειτουργίας και

ασφάλειας.

Η διαδικασία βαφής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη και να διενεργείται σύµφωνα τόσο µε το
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Ευρωπαϊκό πρότυπο βαφής QUALICOAT όσο και με την διεθνή πιστοποίηση GSB – INTERNATIONAL για την

ηλεκτροστατική βαφή

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες : προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο

-υλικών κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ,

προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης και γενικώς παράδοση του παραθύρου σε άρτια και

άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Για τα τοποθετημένα υαλοστάσια απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού που να αποδεικνύει το Uw

<=1,7W/m2K του υαλοστασίου.

Το χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL των υαλοστασίων θα επιλεγεί από την υπηρεσία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.19.70.10 Θερμομονωτικό σύστημα αιθρίου από αλουμίνιο με το σκελετό έδρασης, ώστε να
εξασφαλίζεται Uw<1,9 W/m2K

A.T. : 024

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

  Θερμομονωτικό σύστημα αιθρίου από αλουμίνιο προερχόμενο από πιστοποιημένη κατά ISO παραγωγική

διαδικασία. Με διάσταση βασικού πλάτους κολώνας 55mm, με Uf ≤ 1,5-3,3 W/(m2K) και Uw ≤1,9 W/

(m2K) πλήρως κατασκευασμένο και τοποθετημένο σε χρώμα ηλεκτροστατικής βαφής RAL επιλογής της

επίβλεψης, σύμφωνα με τα πρότυτα QUALICOAT και GSB μετά της δαπάνης όλων των υλικών και

εξαρτημάτων που απαιτούνται για την εξασφάλιση θερμομόνωσης, υγρομόνωσης και γενικώς άρτιας

λειτουργίας και ασφάλειας σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του ολοκληρωμένου συστήματος

αιθρίου. Οι διαστάσεις βασικού πλάτους κολώνας και τραβέρσας είναι 55mm και βάθους από 52mm έως

180mm.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά προφίλ : διαστάσεις βασικού πλάτους κολώνας και τραβέρσας

55mm και βάθος από 52mm έως 180mm.

- Κράμα αλουμινίου: AlMgSi ΕΝ ΑW 6060

- Σκληρότητα (minimum) : 12 Webster ή 70 HB

- Ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής: 75μm

- Πάχος διατομών (min-max): 2,2mm - 2,5mm

- Έλεγχος διαστάσεων διατομών: Σύμφωνα με το πρότυπο EN DIN 12020-2

- Μέγιστη ροπή αδράνειας κολώνας (χωρίς πρόσθετης υποστήριξη): 883cm4

- Πάχος υαλοπίνακα : από 24mm έως 58mm Διπλός και Τριπλός

- Είδος στεγάνωσης: Περιμετρική, Δύο επιπέδων, με ελαστικά από EPDM

Η τιμή αφορά οποιαδήποτε ποσότητα εργασίας εκτελούμενη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις

εντολές της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου

εργασίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm για την έντεχνη συναρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης με το

υαλοστάσιο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: προμήθεια όλων των κατάλληλων υλικών και μικρο-υλικών

κατασκευής, βαφής, τοποθέτηση, στερέωσης, ανάρτησης, στεγάνωσης, σφράγισης αρμών κλπ, προμήθεια

και τοποθέτηση μηχανισμών στερέωσης, ασφάλισης, λειτουργίας και γενικώς παράδοση του παραθύρου

σε άρτια και άψογη λειτουργία και εμφάνιση.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η υάλωση, τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται το Uw του συστήματος.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός στήριξης του αιθρίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται

να προσκομίσει στατική μελέτη που να αποδεικνύει την επάρκεια του μεταλλικού σκελετού να

στηρίξει το σύστημα αιθρίου που προτείνεται συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης υάλωσης.

Για την έγκριση του συστήματος πρέπει να προσκομιστούν στην υπηρεσία τα τεχνικά χαρακτηριστικά

και οι πιστοποιήσεις του συστήματος, της προτεινόμενης υάλωσης, και η στατική μελέτη των

στοιχείων στήριξης του αιθρίου.

Τιμή ανά τεμάχιο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 30.000,00

(Ολογράφως) : τριάντα χιλιάδες
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.70.2 Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm
(κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm,κενό 11 mm, κρύσταλλο 5 mm,)

A.T. : 025

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7619

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm (κρύσταλλο laminated 4 mm

+ 4 mm,κενό 11 mm, κρύσταλλο 5 mm,)

Το εξωτερικό κρύσταλλο  θα είναι laminated.

Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug του υαλοπίνακα = 1,0W/m2K ή  τέτοιος ώστε να πληρούνται οι

προδιαγραφές των κουφωμάτων και συγκεκριμένα ο συντελεστής θερμοπερατότητας Uw όπως ορίζεται

στα αντίστοιχα άρθρα των υαλοστασίων.

Πριν την τοποθέτηση απαιτείται η κατάθεση στην υπηρεσία των τεχνικών χαρακτηριστικών του

προϊόντος προς έγκριση, όπου πρέπει να αναγράφονται:

1. Ο συντελεστής ηλιακού κέρδους (solar factor g)

2. η φωτεινότητα (light transmission LT)

3. ο συντελεστής θερμομόνωσης (u value)

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 4 εποχών, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02

''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και

σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.70.3 Υαλουργικά. Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες τεσσάρων εποχών συνολικού πάχους 24mm
(5mm, κενό 15mm,4mm)

A.T. : 026

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530

 Συντελεστής θερμοπερατότητας Ug του υαλοπίνακα = 1,0W/m2K ή  τέτοιος ώστε να πληρούνται οι

προδιαγραφές των κουφωμάτων και συγκεκριμένα ο συντελεστής θερμοπερατότητας Uw όπως ορίζεται

στα αντίστοιχα άρθρα των υαλοστασίων.

Πριν την τοποθέτηση απαιτείται η κατάθεση στην υπηρεσία των τεχνικών χαρακτηριστικών του

προϊόντος προς έγκριση, όπου πρέπει να αναγράφονται:

1. Ο συντελεστής ηλιακού κέρδους (solar factor g)

2. η φωτεινότητα (light transmission LT)

3. ο συντελεστής θερμομόνωσης (u value)

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 4 εποχών συνολικού πάχους 24mm(5mm εξωτερική υάλωση, κενό

15mm,4mm εσωτερική υάλωση), οποιονδήποτε διαστάσεων.Απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και

βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''Διπλοί υαλοπίνακες με

ενδιάμεσο κενό''. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη

εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο υαλοπίνακα (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 027

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.97.10.2 Επισκευή-συντήρηση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

A.T. : 028

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Επισκευή - συντήρηση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε οποιοδήποτε ύψος από το διαμορφωμένο

έδαφος ως εξής:

Μετά την λήψη μέτρων προστασίας των παρακείμενων των υποστυλωμάτων

κατασκευών (τοίχοι, υαλοστάσια) γίνεται καθαρισμός σε βάθος απο1 έως 3 εκ της

επιφάνειας των υποστυλωμάτων (τα όρια της καθαριζόμενης επιφάνειας καθορίζονται

απο τιν επιβλέποντα του έργου) με την βοήθεια υδροβολής υψηλής πίεσης (>500bar).

Ακολουθεί πλύση της επιφάνειας σκυροδέματος με διάλυμα 1/10 οινοπνεύματος σε

απιονισμένο νερό με πλυστικό πίεσης 80-100 bar για τον καθαρισμό των τριχοειδών.

Αποκατάσταση συνέχειας των υπαρχόντων ανοιχτών συνδετήρων, κατά τα διαλαμβανόμενα

στην ΠΕΤΕΠ 14-01-09-04. Τοποθέτηση σε όλο το ύψος του επισκευαζόμενου τμήματος

των υποστυλωμάτων, νέων συνδετήρων Φ8/10, δυο συγκολλημένων μεταξύ τους τμημάτων.

Επάλειψη οπλισμών και σκυροδέματος μετά 3 συστατικών μίγματος τσιμεντοειδούς

βάσης τροποποιημένο με εποξειδικής βάσης ρητίνες που περιέχουν και αναστολείς

διάβρωσης για την αντιδιαβρωτική προστασία του σιδηροπλισμού και την επίτευξη

γέφυρας πρόσφυσης του επισκευαστικού κονιάματος.

Επίστρωση επισκευαστικού κονιάματος σε πάχος απο1 έως 3 εκ τσιμεντοειδούς βάσης

ελεγχόμενης συρρίκνωσης και υψηλής θιξοτροπίας που πληροί τις προϋποθέσεις της

τάξης R4 του ΕΝ 1504-3. Εμποτισμός σε δύο στρώσεις, με αναστολέα διάβρωσης που συμμορφώνεται με

την αρχή 11 του ΕΝ 1504-9 μέθοδο 11.3 (εφαρμογής αναστολέα σε κατασκευές οπλισμένου

σκυροδέματος).

Επάλειψη σε 1 στρώση υδατοδιαλυτό αστάρι ενισχυτικό της πρόσφυσης που πληροί τις

απαιτήσεις του ΕΝ 1504-2 ως προστατευτική επίστρωση. Επάλειψη σε 2 στρώσεις,

πλαστοελαστικής βαφής ενός  συστατικού βασισμένης σε ακρυλικό εναιώρημα UV-

ωρίμανσης που πληροί τις απαιτήσεις προδιαγραφών του ΕΝ 1504-2 ως προστατευτική

βαφή.

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα.

Τιμή μονάδος ανά  m2 επιφάνειας επισκευής - συντήρησης στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.2.2 Μονώσεις.Επιστρωση με ελαστομερή ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη  SBS με οπλισμό
πολυεστέρα και επικάλυψη από φιλμ πολυαιθυλενιου, βάρους 5kg/m2. Πιστοποιημένης
αντοχής στους -  15o C

A.T. : 029

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

   Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί

όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς

εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής

και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material

Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας

(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01

''Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες''.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας

εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων

της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης

Σελίδα 30 από 41



Τιμολόγιο δημοπράτησης

σωληνώσεων,στις ακμές, γωνίες και συναρμογές,η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικής λάμας στις

απολήξεις (κατά μήκος των ακμών), η προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου στις υδρορροές.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η τοποθέτηση εξαεριστήρων σε αναλογία ένας ανά 45μ2.

Η μεμβράνη πρέπει να είναι πιστοποιημένη για εφαρμογή σε μονή στρώση.

Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκάλυπτρων  και η ειδική διαμόρφωση στους

αντισεισμικούς αρμούς του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνεται η στερέωση υφιστάμενων  μαρμάρων τοποθετημένων στα στηθαία και η κοπή τους

ώστε να είναι δυνατή η έντεχνη τοποθέτηση της μόνωσης.

Συμπεριλαμβάνεται η καθαίρεση τυχον σαθρων επιχρισμάτων και η απομάκρυνσή τους.

Πριν την τοποθέτηση απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών και δείγματος της μεμβράνης στην

υπηρεσία για την έγκριση του υλικού.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτόμενης επιφανείας

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.47.4 Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με διαπνέουσες πλάκες από εξηλασμένη
πολυστερίνη  πάχους 50mm με λ=0,033W/mK ή βέλτιστο

A.T. : 030

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 79.47

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη) , με θερμομονωτικές διαπνέουσες πλάκες από

εξηλασμένη πολυστερίνη, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,033 W/mK ή βέλτιστης.

Η επιλογή του συστήματος θερμοπρόσοψης θα γίνει από την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του

αναδόχου και κατόπιν της προσκόμισης στην Υπηρεσία όλων των απαιτούμενων από την ισχύουσα

νομοθεσία πιστοποιήσεων ως προς τα υλικά και την εφαρμογή του συστήματος (πιστοποίηση

συστήματος κ.α.) καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής του προτεινόμενου

συστήματος.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η λεία τελική επιφάνεια, η βέλτιστη διαπνοή και τα

αυτοκαθαριζόμενα χρώματα.

Το σύστημα θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε παλιές επιχρισμένες και

χρωματισμένες επιφάνειες.

Τοα βασικά υλικά του θερμομονωτικού συστήματος είναι τα εξής: οι  θερμομονωτικές πλάκες(πάχος

5εκ),  βασικό επίχρισμα, πλέγμα ενίσχυσης ειδικών προδιαγραφών με αντιαλκαλική προστασία και

τελικό έγχρωμο επίχρισμα το οποίο βάφεται με σιλικονούχο χρώμα.

Κατά την εφαρμογή του συστήματος πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

1. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, επίπεδο και χωρίς

σαθρά τμήματα. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες στις όψεις θα αποξηλωθούν- καθαιρεθούν, θα λειανθούν και

θα αποκατασταθούν ώστε να αποτελέσουν ένα άρτιο και τεχνικά αποδεκτό υπόβαθρο για την εφαρμογή

του συστήματος.

Πριν την έναρξη των εργασιών οι όψεις πρέπει να ζυγίζονται και αλφαδιάζονται με ράμματα ή με

λέιζερ προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο επίπεδο αποτέλεσμα στις επιφάνειες του συστήματος.

2. Στοιχεία τα οποία είναι τοποθετημένα στις όψεις όπως υδρορροές, κουδούνια, μεγάφωνα,

κλιματιστικές μονάδες, σωληνώσεις κλπ, πρέπει να αποξηλωθούν και να επανατοποθετηθούν, ενώ θα

πρέπει να προβλεφθούν μεταλλικές αναμονές για την επανατοποθέτησή τους. Η αποξήλωση και

επανατοποθέτησή τους από ειδικούς τεχνίτες ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια επαναλειτουργία τους,

συμπεριλαμβάνεται στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.

3. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ13163:2001

και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 . Η μηχανική στερέωση των πλακών θα γίνει λαμβάνοντας υπ' οψη την

κατάσταση του υποστρώματος.

4. Το βασικό επίχρισμα θα είναι οργανικός έτοιμος σοβάς σε μορφή πάστας πιστοποιημένος σύμφωνα

με το πρότυπο ΕΝ 15824, χωρίς τσιμέντο με υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις. Όσο είναι

υγρό το επίχρισμα, εμβαπτίζεται σε αυτό υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια με ικανότητα

απορρόφησης τάσεων, τοποθετούμενο με αλληλοεπικάλυψη 10 εκ των λωρίδων.

5. Προετοιμασία λείας τελικής επικάλυψης με οργανικό έτοιμο σοβά χρωματισμένο στη μάζα του,

εμπλουτισμένο με πρόσθετα για προστασία από άλγη και μύκητες με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΝ 15824.

6. Εφαρμογή τελικής επικάλυψης από οργανικό λεπτόκοκκο έτοιμο προς χρήση σοβά, χρωματισμένο στη

μάζα του.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και επιπλέον ειδικά

προφίλ και λοιπά υλικά επί τόπου του έργου όπως: οδηγός εκκίνησης αλουμινίου, νεροσταλάκτες,

γωνιόκρανα, προφίλ ένωσης, ειδικές λάμες και προφίλ, υλικά σφράγισης, αυτοδιογκούμενος αφρός

πολυουρεθάνης ενός συστατικού και γενικά κάθε υλικού και μικροϋλικού που απαιτείται για την

πλήρη περαιωμένη τεχνικά άρτια εφαρμογή του συστήματος θερμοπρόσοψης.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά όλων των υλικών στο έργο, η προετοιμασία των επιφανειών

(αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων, κλπ), η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων

εφαρμογής, η τοποθέτηση  ικριωμάτων και η εργασία σε οποιοδήποτε ύψος από το διαμορφωμένο

έδαφος.
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Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται τυχόν αποκατάσταση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος που μπορεί

να θεωρηθεί απαραίτητη.

Στην τιμή δε συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση και επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων των παραθύρων

και θυρών, αλλά συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες μεταλλικές αναμονές για την άρτια

επανατοποθέτησή τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)  επιφανείας εφαρμογής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.48.11 Θερμομόνωση δώματος με σύνθετα θερμομονωτικά πλακίδια από εξηλασμένη
πολυστερίνη με επικάλυψη προστατευτικού κονιάματος. Συντελεστής  λ=0,03W/mK ή
βέλτιστο.

A.T. : 031

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934

Θερμομόνωση δώματος με σύνθετα θερμομονωτικά πλακίδια αποτελούμενα από πλάκες εξηλασμένης

πολυστερίνης με επικάλυψη προστατευτικού κονιάματος και πλευρική ραμποτέ διαμόρφωση για

καλύτερη εφαρμογή.

Πάχος θερμομονωτικού υλικού: 6cm

Πάχος προστατευτικού κονιάματος: 2cm

Βάρος πλακιδίων: 46kg/m2 ή μικρότερο.

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ θερμομονωτικού υλικού : 0,03W/mK ή βέλτιστο

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς

εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής

και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material

Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας

(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Κατά την τοποθέτηση πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:

Τα πλακίδια τοποθετούνται ελεύθερα αρχίζοντας από την περίμετρο σε διάταξη διακοπτόμενων αρμών

ταιριάζοντας τις ειδικές πατούρες.

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-06-02-01''Θερμομονώσεις δωμάτων''.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό προφίλ και η πλήρωση του κενού με χαλίκι.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) μονωμένης επιφανείας.

(1m2)Τετραγωνικό μέτρο

Ευρώ (Αριθμητικά): 38,00

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.70.01 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή
θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως

A.T. : 032

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cod materials), υψηλής

ανακλαστικότητας, συνοδευόμενων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM

Ε903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM

C1371).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και

εργασία)
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 Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,20

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής

A.T. : 033

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης,

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

A.T. : 034

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων

διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο

εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την

εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών

και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής

και αισθητικού αποτελέσματος.

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της

επιλογής της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,90

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.6.5.4 Φωτιστικό panel LED 24W

A.T. : 035

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό panel LED, διαστάσεων Φ22cm, με σώμα αλουμινίου, ισχύος 24W, πιστοποιημένη

φωτεινότητα τουλάχιστον 2.000 lumen, 4.000Κ, ενεργειακής κλάσης Α++, για εγκατάσταση σε οροφή ή

γυψοσανίδα και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Να φέρει σήμανση CE, ROSH.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.6.5.5 Φωτιστικό panel LED 29W

A.T. : 036

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό panel LED, διαστάσεων 20cm X 20cm, με σώμα αλουμινίου, ισχύος 29W, πιστοποιημένη

φωτεινότητα τουλάχιστον 2.800 lumen, 4.200Κ, ενεργειακής κλάσης Α++, για επίτοιχη εγκατάσταση

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Να φέρει σήμανση CE, ROSH.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8983.6.5.6 Φωτιστικό panel LED 40W

A.T. : 037

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό panel LED, διαστάσεων 60cm X 60cm, με σώμα αλουμινίου, μέγιστης ισχύος 40W,

πιστοποιημένη φωτεινότητα τουλάχιστον 4.400 lumen, 4.000Κ, IP65, ενεργειακής κλάσης Α++, για

εγκατάσταση σε οροφή ή γυψοσανίδα και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Να φέρει σήμανση CE, ROSH.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατομής 3Χ1,5 mm2

A.T. : 038

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.3    τριπολικό

 8766.3.1   Διατομής:  3Χ1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,19

(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9336.2.2 Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,5

A.T. : 039

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ.

(1 m)

 9336.1

 9336.1.3 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3Χ2,5

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,29

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Καλώδιο τύπου NYY  5Χ16 mm2 ορατό ή εντοιχισμένο

A.T. : 040

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
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κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.6    πενταπολικό

  8774.6.5   Διατομής  5Χ16  mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,99

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και ενενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm

A.T. : 041

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,

ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

 Εσχάρα πλάτους 100 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.02 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm

A.T. : 042

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,

ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

 Εσχάρα πλάτους 200 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.3.1 Χαλκοσωλήνας  εξωτ. διαμέτρου 10 mm , πάχους τοιχώματος 0,75  mm.

A.T. : 043

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   εξωτ. διαμέτρου 10 mm  πάχους  τοιχώματος 0,75 mm  τοποθετημένος με όλα τα

ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8041.3.1   Εξωτ. Διαμέτρου  10  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,02

(Ολογράφως) : έξι και δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.4.1 Χαλκοσωλήνας  εξωτ. διαμέτρου 12 mm , πάχους τοιχώματος 0,75  mm.

A.T. : 044

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   εξωτ. διαμέτρου 12 mm  πάχους  τοιχώματος 0,75 mm  τοποθετημένος με όλα τα
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ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8041.4.1   Εξωτ. Διαμέτρου  12  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,44

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.1 Χαλκοσωλήνας  εξωτ. διαμέτρου 15 mm , πάχους τοιχώματος 0,75  mm.

A.T. : 045

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   εξωτ. διαμέτρου 15 mm  πάχους  τοιχώματος 0,75 mm  τοποθετημένος με όλα τα

ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8041.5.1   Εξωτ. Διαμέτρου  15  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.6.1 Χαλκοσωλήνας  εξωτ. διαμέτρου 18 mm , πάχους τοιχώματος 0,80  mm.

A.T. : 046

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας   εξωτ. διαμέτρου 18 mm  πάχους  τοιχώματος 0,80 mm  τοποθετημένος με όλα τα

ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8041.6.1   Εξωτ. Διαμέτρου  18  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,81

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.7.1 Χαλκοσωλήνας  εξωτ. διαμέτρου 22 mm , πάχους τοιχώματος 0,90  mm.

A.T. : 047

Κωδικός αναθεώρησης:

Χαλκοσωλήνας  εξωτ. διαμέτρου 22 mm , πάχους  τοιχώματος  0,90 mm  τοποθετημένος με όλα τα

ειδικά τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8041.7.1   Εξωτ. Διαμέτρου  22  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,92

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.10.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου  Φ 42 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm

A.T. : 048

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος   120 mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.10.1   Εξωτ. Διαμέτρου   42  mm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 25,64

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8539.1.1 Θερμική μόνωση σωλήνων  διαμέτρου 1".

A.T. : 049

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική  μόνωση  σωλήνων θέρμανσης-κλιματισμού με εύκαμπτο μονωτικό υλικό τύπου ΑRMAFLEX, με

κλειστή κυτταρική δομή με μονωτικό πάχους 9 χιλ. ήτοι μονωτικό υλικό και μικροϋλικά επι τόπου

και εργασία τοποθέτησης.

(1 m)

  8691.1   Διαμέτρου σωλήνων  1"

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,54

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.1Α Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Φ20

A.T. : 050

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.1    Πιέσεως  6  atm

  8042.1.1  Διαμέτρου  20  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,84

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

A.T. : 051

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 052

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα
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και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15

-02-02-02

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\8435.05 Αποξήλωση  θερμαντικού σώματος οποιουδήποτε τύπου

A.T. : 053

Κωδικός αναθεώρησης:

Aποξήλωση θερμαντικού σώματος  ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου ήτοι εργασία

αποξήλωσης του θερμαντικού σώματος  αφαίρεση των στηριγμάτων τους, αποκατάσταση

τυχόν  ζημιών της τοιχοποιϊας και εξασφάλιση της γραμμής και του υπόλοιπου

δικτύου σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά

των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την επίβλεψη.

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,00

(Ολογράφως) : είκοσι έξι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9412.1 Αποξήλωση φωτιστικου σώματος φθορισμού με 2 λυχνίες 40 W  και μεταφορά του στην
αποθήκη

A.T. : 054

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση  φωτιστικου  σώματος  φθορισμού με 2 λυχνίες 40 W,στεγασμένων χώρων και μεταφορά του

στην αποθήκη , δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος και

εξασφάληση των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00

(Ολογράφως) : δώδεκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1 Eξωτερική μονάδα VRF 45/50 KW Ψ/Θ

A.T. : 055

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας inverter, πολυζωνικού,

πολυδιαιρούμενου, αερόψυκτου συστήματος κλιματισμού, άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής (VRF)

νέου οικολογικού ψυκτικού μέσου R410A, όπου θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας, τόσο στην ψύξη,

όσο και στη θέρμανση, ονομαστικής ισχύος 45kW στη ψύξη / 50kW στη θέρμανση, με ανάκτηση

θερμότητας για ταυτόχρονη ψύξη/θέρμανση, προσφέροντας ως 20% εξοικονόμηση στο κόστος

διαχείρισης σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα αντλίας θερμότητας και με δείκτη

συνδεσιμότητας 150% έως και 200%. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο main BC controller. Επιπλέον,

θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: συνεχής θέρμανση καθ’ όλη τη διάρκεια απόψυξης,

αντιδιαβρωτική προστασία στον εναλλάκτη θερμότητας, εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία και επιπλέον

silent mode (η λειτουργία αυτή μειώνει τη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα και την μέγιστη

συχνότητα του συμπιεστή όταν υπάρχει μειωμένη ζήτηση π.χ κατά τις μεσημβρινές και βραδινές

ώρες), υψηλό συντελεστή απόδοσης ακόμη και σε μερικά φορτία, αποτελεσματικότερη ανταλλαγή

θερμότητας χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο εναλλάκτη θερμότητας, εύρος λειτουργίας από -20°C έως

15,5°C στην θέρμανση και από -5°C έως 46°C στη ψύξη, δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής μεταξύ

ψύξης/θέρμανσης με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία, πιστοποίηση EUROVENT, ISO 9001:2015 και

ISO14001:2015 και 2 καταστάσεις λειτουργίας (Capacity mode & COP mode)

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ   

Ευρώ (Αριθμητικά): 19.000,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα χιλιάδες
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1.2 Eξωτερική μονάδα VRF 63/69KW Ψ/Θ

A.T. : 056

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εξωτερικής μονάδας inverter, πολυζωνικού,

πολυδιαιρούμενου, αερόψυκτου συστήματος κλιματισμού, άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής (VRF)

νέου οικολογικού ψυκτικού μέσου R410A, όπου θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας, τόσο στην ψύξη,

όσο και στη θέρμανση, ονομαστικής ισχύος 63kW στη ψύξη / 69kW στη θέρμανση, με ανάκτηση

θερμότητας για ταυτόχρονη ψύξη/θέρμανση, προσφέροντας ως 20% εξοικονόμηση στο κόστος

διαχείρισης σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα αντλίας θερμότητας και με δείκτη

συνδεσιμότητας 150% έως και 200%. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο main BC controller. Επιπλέον,

θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: συνεχής θέρμανση καθ’ όλη τη διάρκεια απόψυξης,

αντιδιαβρωτική προστασία στον εναλλάκτη θερμότητας, εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία και επιπλέον

silent mode (η λειτουργία αυτή μειώνει τη μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα και την μέγιστη

συχνότητα του συμπιεστή όταν υπάρχει μειωμένη ζήτηση π.χ κατά τις μεσημβρινές και βραδινές

ώρες), υψηλό συντελεστή απόδοσης ακόμη και σε μερικά φορτία, αποτελεσματικότερη ανταλλαγή

θερμότητας χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο εναλλάκτη θερμότητας, εύρος λειτουργίας από -20°C έως

15,5°C στην θέρμανση και από -5°C έως 46°C στη ψύξη, δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής μεταξύ

ψύξης/θέρμανσης με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία, πιστοποίηση EUROVENT, ISO 9001:2015 και

ISO14001:2015 και 2 καταστάσεις λειτουργίας (Capacity mode & COP mode)

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 24.000,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερεις χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1.3 Εσωτερική μονάδα οροφής 1,7/1,9KW Ψ/Θ

A.T. : 057

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας ψευδοροφής, ονομ.

ισχύος 1,7kW στη ψύξη / 1,9kW στη θέρμανση, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων, χαμηλού ύψους, μοντέρνου

και κομψού σχεδιασμού, με συμπαγές σώμα ιδανικό για εγκατάσταση σε ψευδοροφή με κάναβο

60cmΧ60cm, με διανομή του αέρα χωρίς ενοχλητικά κρύα ρεύματα, με χαμηλά επίπεδα θορύβου, με

δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, μικρού ύψους (25cm) και μικρού βάρους (15kg) με ενσωματωμένη

αντλία συμπυκνωμάτων. Επιπλέον, θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: δυνατότητα εισαγωγής

νωπού αέρα σε ποσοστό έως 20% της ονομαστικής παροχής, ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων,

μεγάλη ροή αέρα. Ο εξερχόμενος αέρας καλύπτει μεγαλύτερη περιοχής ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα

έχει μειωθεί κατά 20% χάρη στο νέο σχεδιασμό των εξόδων αέρα, λειτουργία «Οριζόντιας Ροής Αέρα»

για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα απευθείας πάνω στα ανθρώπινα σώματα, αυτόματη ρύθμιση της

ταχύτητας του αέρα εξόδου. Πλέον των τεσσάρων τυπικών ταχυτήτων αέρα, η λειτουργία αυτή

επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας του αέρα κατά την εκκίνηση ψύξης ή θέρμανσης, με αποτέλεσμα

γρήγορη και άνετη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, λειτουργία «Υψηλή και Χαμηλή

οροφή». Προσαρμόζει την παροχή αέρα ανάλογα με το ύψος του δωματίου για βελτιστοποίηση των

ρευμάτων αέρα.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1.4 Εσωτερική μονάδα οροφής 2,2/2,5KW Ψ/Θ

A.T. : 058

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας ψευδοροφής, ονομ.

ισχύος 2,2kW στη ψύξη / 2,5kW στη θέρμανση, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων, χαμηλού ύψους, μοντέρνου

και κομψού σχεδιασμού, με συμπαγές σώμα ιδανικό για εγκατάσταση σε ψευδοροφή με κάναβο

60cmΧ60cm, με διανομή του αέρα χωρίς ενοχλητικά κρύα ρεύματα, με χαμηλά επίπεδα θορύβου, με

δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, μικρού ύψους (25cm) και μικρού βάρους (15kg) με ενσωματωμένη

αντλία συμπυκνωμάτων. Επιπλέον, θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: δυνατότητα εισαγωγής

νωπού αέρα σε ποσοστό έως 20% της ονομαστικής παροχής, ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων,

μεγάλη ροή αέρα. Ο εξερχόμενος αέρας καλύπτει μεγαλύτερη περιοχής ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα

έχει μειωθεί κατά 20% χάρη στο νέο σχεδιασμό των εξόδων αέρα, λειτουργία «Οριζόντιας Ροής Αέρα»
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για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα απευθείας πάνω στα ανθρώπινα σώματα, αυτόματη ρύθμιση της

ταχύτητας του αέρα εξόδου. Πλέον των τεσσάρων τυπικών ταχυτήτων αέρα, η λειτουργία αυτή

επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας του αέρα κατά την εκκίνηση ψύξης ή θέρμανσης, με αποτέλεσμα

γρήγορη και άνετη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, λειτουργία «Υψηλή και Χαμηλή

οροφή». Προσαρμόζει την παροχή αέρα ανάλογα με το ύψος του δωματίου για βελτιστοποίηση των

ρευμάτων αέρα.

 (1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.150,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1.6 Εσωτερική μονάδα οροφής 2,8/3,2KW Ψ/Θ

A.T. : 059

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας ψευδοροφής, ονομ.

ισχύος 2,8kW στη ψύξη / 3,2kW στη θέρμανση, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων, χαμηλού ύψους, μοντέρνου

και κομψού σχεδιασμού, με συμπαγές σώμα ιδανικό για εγκατάσταση σε ψευδοροφή με κάναβο

60cmΧ60cm, με διανομή του αέρα χωρίς ενοχλητικά κρύα ρεύματα, με χαμηλά επίπεδα θορύβου, με

δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, μικρού ύψους (25cm) και μικρού βάρους (15kg) με ενσωματωμένη

αντλία συμπυκνωμάτων. Επιπλέον, θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: δυνατότητα εισαγωγής

νωπού αέρα σε ποσοστό έως 20% της ονομαστικής παροχής, ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων,

μεγάλη ροή αέρα. Ο εξερχόμενος αέρας καλύπτει μεγαλύτερη περιοχής ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα

έχει μειωθεί κατά 20% χάρη στο νέο σχεδιασμό των εξόδων αέρα, λειτουργία «Οριζόντιας Ροής Αέρα»

για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα απευθείας πάνω στα ανθρώπινα σώματα, αυτόματη ρύθμιση της

ταχύτητας του αέρα εξόδου. Πλέον των τεσσάρων τυπικών ταχυτήτων αέρα, η λειτουργία αυτή

επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας του αέρα κατά την εκκίνηση ψύξης ή θέρμανσης, με αποτέλεσμα

γρήγορη και άνετη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, λειτουργία «Υψηλή και Χαμηλή

οροφή». Προσαρμόζει την παροχή αέρα ανάλογα με το ύψος του δωματίου για βελτιστοποίηση των

ρευμάτων αέρα.

 (1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.400,00

(Ολογράφως) : χίλια τετρακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1.7 Εσωτερική μονάδα οροφής 3,6/4KW Ψ/Θ

A.T. : 060

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας ψευδοροφής, ονομ.

ισχύος 3,6kW στη ψύξη / 4kW στη θέρμανση, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων, χαμηλού ύψους, μοντέρνου

και κομψού σχεδιασμού, με συμπαγές σώμα ιδανικό για εγκατάσταση σε ψευδοροφή με κάναβο

60cmΧ60cm, με διανομή του αέρα χωρίς ενοχλητικά κρύα ρεύματα, με χαμηλά επίπεδα θορύβου, με

δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, μικρού ύψους (25cm) και μικρού βάρους (15kg) με ενσωματωμένη

αντλία συμπυκνωμάτων. Επιπλέον, θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: δυνατότητα εισαγωγής

νωπού αέρα σε ποσοστό έως 20% της ονομαστικής παροχής, ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων,

μεγάλη ροή αέρα. Ο εξερχόμενος αέρας καλύπτει μεγαλύτερη περιοχής ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα

έχει μειωθεί κατά 20% χάρη στο νέο σχεδιασμό των εξόδων αέρα, λειτουργία «Οριζόντιας Ροής Αέρα»

για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα απευθείας πάνω στα ανθρώπινα σώματα, αυτόματη ρύθμιση της

ταχύτητας του αέρα εξόδου. Πλέον των τεσσάρων τυπικών ταχυτήτων αέρα, η λειτουργία αυτή

επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας του αέρα κατά την εκκίνηση ψύξης ή θέρμανσης, με αποτέλεσμα

γρήγορη και άνετη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, λειτουργία «Υψηλή και Χαμηλή

οροφή». Προσαρμόζει την παροχή αέρα ανάλογα με το ύψος του δωματίου για βελτιστοποίηση των

ρευμάτων αέρα.

 (1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.650,00

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1.8 Εσωτερική μονάδα οροφής 4,5/5KW Ψ/Θ

A.T. : 061

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας ψευδοροφής, ονομ.

ισχύος 4,5kW στη ψύξη / 5kW στη θέρμανση, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων, χαμηλού ύψους, μοντέρνου

και κομψού σχεδιασμού, με συμπαγές σώμα ιδανικό για εγκατάσταση σε ψευδοροφή με κάναβο

60cmΧ60cm, με διανομή του αέρα χωρίς ενοχλητικά κρύα ρεύματα, με χαμηλά επίπεδα θορύβου, με

δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, μικρού ύψους (25cm) και μικρού βάρους (15kg) με ενσωματωμένη

αντλία συμπυκνωμάτων. Επιπλέον, θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: δυνατότητα εισαγωγής

νωπού αέρα σε ποσοστό έως 20% της ονομαστικής παροχής, ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων,

μεγάλη ροή αέρα. Ο εξερχόμενος αέρας καλύπτει μεγαλύτερη περιοχής ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα

έχει μειωθεί κατά 20% χάρη στο νέο σχεδιασμό των εξόδων αέρα, λειτουργία «Οριζόντιας Ροής Αέρα»

για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα απευθείας πάνω στα ανθρώπινα σώματα, αυτόματη ρύθμιση της

ταχύτητας του αέρα εξόδου. Πλέον των τεσσάρων τυπικών ταχυτήτων αέρα, η λειτουργία αυτή

επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας του αέρα κατά την εκκίνηση ψύξης ή θέρμανσης, με αποτέλεσμα

γρήγορη και άνετη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, λειτουργία «Υψηλή και Χαμηλή

οροφή». Προσαρμόζει την παροχή αέρα ανάλογα με το ύψος του δωματίου για βελτιστοποίηση των

ρευμάτων αέρα.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8531.5.1.9 Εσωτερική μονάδα οροφής 5,6/6,3KW Ψ/Θ

A.T. : 062

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας ψευδοροφής, ονομ.

ισχύος 5,6kW στη ψύξη / 6,3kW στη θέρμανση, τεσσάρων (4) κατευθύνσεων, χαμηλού ύψους, μοντέρνου

και κομψού σχεδιασμού, με συμπαγές σώμα ιδανικό για εγκατάσταση σε ψευδοροφή με κάναβο

60cmΧ60cm, με διανομή του αέρα χωρίς ενοχλητικά κρύα ρεύματα, με χαμηλά επίπεδα θορύβου, με

δυνατότητα εισαγωγής νωπού αέρα, μικρού ύψους (25cm) και μικρού βάρους (15kg) με ενσωματωμένη

αντλία συμπυκνωμάτων. Επιπλέον, θα φέρει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: δυνατότητα εισαγωγής

νωπού αέρα σε ποσοστό έως 20% της ονομαστικής παροχής, ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων,

μεγάλη ροή αέρα. Ο εξερχόμενος αέρας καλύπτει μεγαλύτερη περιοχής ενώ η ταχύτητα του ανεμιστήρα

έχει μειωθεί κατά 20% χάρη στο νέο σχεδιασμό των εξόδων αέρα, λειτουργία «Οριζόντιας Ροής Αέρα»

για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα απευθείας πάνω στα ανθρώπινα σώματα, αυτόματη ρύθμιση της

ταχύτητας του αέρα εξόδου. Πλέον των τεσσάρων τυπικών ταχυτήτων αέρα, η λειτουργία αυτή

επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας του αέρα κατά την εκκίνηση ψύξης ή θέρμανσης, με αποτέλεσμα

γρήγορη και άνετη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου, λειτουργία «Υψηλή και Χαμηλή

οροφή». Προσαρμόζει την παροχή αέρα ανάλογα με το ύψος του δωματίου για βελτιστοποίηση των

ρευμάτων αέρα.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

Βόλος,                         /           /2020 Βόλος,                         /           /2020 Βόλος,                          /           /2020

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α
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