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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.42 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

A.T. : 001

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Mεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και

κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοις από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την

μελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόμετρο διαδρομής

εμφόρτου αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,32

(Ολογράφως) : τριάντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\20.42.1 Δαπάνη για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

A.T. : 002

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180

Για την διάθεση των αποβλήτων σε εγκεκριμένη μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης από εκσκαφές

σκυροδεμάτων, πλακοστρώσεων, κυβολίθων, κατασκευών κρασπεδορείθρων και κατεδαφίσεων τοιχίων

οικοδομών κλπ  ( ΑΕΚΚ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

A.T. : 003

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 004

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης

φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των

ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,80

(Ολογράφως) : πέντε και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 005

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και εβδομήντα έξι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=33km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      33x 0,22 =    7,26

Συνολικό κόστος άρθρου 11,76

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,76

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 006

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα έξι λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=33km),

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      33x 0,22 =    7,26

Συνολικό κόστος άρθρου 22,96

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,96

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 007

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,

τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 008

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η

δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 009

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 2264.1Α Καθαίρεσις πλινθοδομής συνήθους κονιάματος διά την διαμόρφωσιν ανοίγματος

A.T. : 010

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Α

Καθαίρεσις  πλινθοδομής  συνήθους  κονιάματος  διά  την διαμόρφωσιν ανοίγματος

(Θυρών,  παραθύρων,  πάσσο  κλπ),  επιφανείας  από  0,51 έως 2,50 m2 ως κατωτέρω

ορίζεται  μετά  της  μορφώσεως των παραστάδων (λαμπάδων) ως και μετά ενδεχομένων

αντιστηρίξεων, κατά τα λοιπά ως εν 2261

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,46

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.05 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω
των 0,50 m2 και έως 1,00 m2

A.T. : 011

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2264.1Α

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές

οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία

μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.

 Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 22.65.01 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για ξύλινα κιγκλιδώματα

A.T. : 012

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για ξύλινα κιγκλιδώματα                                                        

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00

(Ολογράφως) : τριάντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 013

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.71 Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες

A.T. : 014

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με σχιστόπλακες με ή χωρίς κεραμίδια (κορφιάδες, κλπ) οποιουδήποτε

τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, με άνω του 60% χρησίμων σχιστοπλάκων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το

έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένης επιφάνειας (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

A.T. : 015

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),

σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,00

(Ολογράφως) : πενήντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02.16 Καθαίρεση, Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροών

A.T. : 016

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση με προσοχή υδρορροών, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με τον καταβιβασμό και αποθήκευση των

υλικών σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και επανατοποθέτηση και στερέωση μετά το

πέρας των εργασιών.
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Στην τιμή του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνονται τυχόν ειδικά τεμάχια που απαιτούνται για την

σωστή επανατοποθέτηση και στερέωσή  τους.

Τιμή ανά μέτρο μήκους υδρορροής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 017

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.40.1.2 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στέγης με  πάπλωμα
πετροβάμβακα πάχους 50 mm.

A.T. : 018

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7940

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς

εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής

και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις

οδηγίες του προμηθευτή

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material

Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας

(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Θερμομόνωση στέγης με πάπλωμα πετροβάμβακα πάχους 50 mm, στερεωμένες κατάλληλα επί υπάρχοντος

σκελετου, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή

A.T. : 019

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5277

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε

ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες,

τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά
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πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.

 Ζευκτά από ξυλεία πριστή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 675,00

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή, από ξυλεία πριστή

A.T. : 020

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες

τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης ή και μεταξύ τους και γενικά υλικά, ικριώματα και εργασία

για πλήρη κατασκευή. Ζευκτά από ξυλεία πριστή

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 480,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

A.T. : 021

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5282

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα

και εργασία για την πλήρη κατασκευή. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 022

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο

A.T. : 023

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6119

Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο προσδενόμενο σε υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο

σκελετό με γαλβανισμένο σύρμα ή στερεουμένο με ήλους ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και

μικροϋλικά και ιικριώματα καθώς και εργασία τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.15 Επιστέγαση με σχιστόπλακες

A.T. : 024

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επιστέγαση με σχιστόπλακες πάχους 20 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1 "Σχιστολιθικά και

λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και επενδύσεις - Μέρος 1:

Προδιαγραφή προϊόντος", με σήμανση CE, με επικάλυψη του κορφιά με βυζαντινά

κεραμύδια, σύμφωνα με την μελέτη, με κολυμβητή τοποθέτηση των ακραίων

σχιστοπλακών  κάθε σειράς με ασβεστοκονίαμα 1:2,5, κατά τον παραδοσιακό τρόπο

(με γιαγλάντισμα όπου απαιτείται).

Περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή των κορφιάδων από ειδικά τεμάχια κεράμων

βυζαντινού τύπου, καθώς και το γιαγλάντισμα αυτών. Υλικά, κονιάματα και εργασία

πλήρους ολοκληρωσης της επικαράμωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.39.01 Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου,     επιπέδων επιφανειών

A.T. : 025

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7241

Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου πάχους 4 mm, επιπέδων επιφανειών, κεκλιμένων, οριζοντίων ή και

κατακορύφων, με  αναδιπλώσεις πλάτους 3 cm σε όλες τις ενώσεις των φύλλων (ολικό πλάτος 9 cm),

κοπάνισμα και συγκόλληση των ενώσεων με μολυβδόκολλα. Υλικά πάσης φύσεως επί τόπου, ικριώματα

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου επιπέδων επιφανειών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

Ευρώ (Αριθμητικά): 59,00

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 026

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

A.T. : 027

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
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ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 028

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31
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 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 029

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
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δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 030

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν4623 εξωτερικές οπτοπλινθοδομές με μόνωση

A.T. : 031

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4623.1

Πλινθοδομαί εξωτερικές πάχους 25εκ. και 30 εκ. αποτελούμενες απο εξωτερική οπτο-

πλινθοδομή παχους 9 εκ.,απο εσωτερική οπτοπλ. παχους 9εκ. από το ενδιάμεσο κενό-

πάχους 7 και 12 εκ. στο οποίο εντάσεται η μόνωση του τοιχώματος απο πλάκες

εξηλασμένη πολυστερόλη πάχους 6 εκ. στερεούμενες στην εξωτερική οπτοπλ. ή τα

 στοιχεία του Φ.Ο με μεταλλικούς συνδέσμους ανοξείδωτους.

Δηλαδή υλικά στόν τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης καρασκευής.

(1 m2 πραγματικής επιφάνειας)

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,91

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 032

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που

παρασκευάζονται επί τόπου".
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Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\3213.2 Σενάζ, πρέικια, ποδιές από οπλ. σκυρόδεμα μέχρι 15Χ35 εκ.

A.T. : 033

Κωδικός αναθεώρησης:

 Σενάζ, πρέκια, ποδιές οπλ. σκυροδέματος (σενάζ) σε τοίχους δρομικούς ή μπατικούς πλάτους έως

35 εκ. εκ σκυροδέματος C16/20. Διατομή κατ' ελάχιστον 15 εκ. με πλάτος όσο της τοιχοποιίας

οπλισμένη με 4Φ10 και συνδετήρες Φ8/20 ή όπως ορίζουν τα κατασκευαστικά σχέδια σε οποιοδήποτε

ύψος από τη στάθμη εργασίας. Ο αριθμός και η θέση των θα καθορίζεται από την επίβλεψη.

Δηλαδή υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,68

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και εξήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7181 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρις 20cm

A.T. : 034

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7181

Επιχρίσματα   τραβηχτά   προεξοχών   μέχρις   20cm ,   ήτοι  κορωνίδων,  ζωνών,

κορνιζομάτων  ανοιγμάτων  κλπ.  Τιμή  καταβαλλομένη  πλέον της επί των προεξοχών

εκτελεσθείσης  επιφανείας  επιχρισμάτων παντός είδους και περιλαμβάνουσα δαπάνην

τύπου, ικριώματα και εργασίαν ανηγμένα εις εργασίαν.

(1 m μετωπικού μήκους)

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,20

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm

A.T. : 035

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου

Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση

τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα)

5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους

υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm,

αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα

φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για

εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή

γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και

εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

 Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα

9x9 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 123,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 036

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.02.02 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική και μπάρα για ΑμεΑ

A.T. : 037

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5449

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας  με κάσσα μπατική και μπάρα για ΑμεΑ, από ξυλεία

τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα",

με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm

και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε

κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 190,00

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.86 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές

A.T. : 038

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δρομικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλάτους έως 130 mm, με

εσοχή γιά την υποδοχή παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές),

με προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα, την

στερέωση στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου,

εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας με

προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm και πλήρωση του διακένου κάσσας -τοιχοποιΐας με

τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό πολυουρεθάνης, και

εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής,

τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5447.5 Κλειδαριά απλή  εσωτερικών ξυλίνων Θυρών.

A.T. : 039

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6543

Προμήθεια και τοποθέτηση  κλειδαριάς εσωτερικών ξυλίνων πρεσσαριστών θυρών.Η εργασία

τοποθέτησης περιλαμβάνεται στα οικείο άρθρα των θυρών.

(1 τεμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,14

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\6543.8 Πόμολα (ζεύγος χειρολαβών) εσωτερικών ξυλίνων Θυρών.

A.T. : 040

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6543

Προμήθεια και τοποθέτηση  πομόλων (ζεύγος χειρολαβών) εσωτερικών πρεσσαριστών θυρών.Η εργασία

τοποθέτησης περιλαμβάνεται στα οικείο άρθρα των θυρών.

(1 Zεύγος)

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00

(Ολογράφως) : είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.28.ΣΧ Χειρολαβή για παράθυρα ελληνικού χωρικού τύπου.

A.T. : 041

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5428

Προμήθεια  και τοποθέτηση χειρολαβής για παράθυρα ελληνικού χωρικού τύπου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.03 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.

A.T. : 042

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως   νερού η

διαλύτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\5442 Επισκευή θυρών  εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας , με καθρέπτας   (ταμπλάδες) κόντρα-πλακέ ή
μοριοσανίδων 8mm και τετράξυλον (κάσσα) μπατικού

A.T. : 043

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5442.1

Επισκευή θυρών ι εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας , με καθρέπτας (ταμπλάδες) κόντρα-πλακέ ή

μοριοσανίδων 8mm και τετράξυλον (κάσσα) μπατικού .

ήτοι αφαίρεση,μεταφορά στο εργαστήριο , αντικατάσταση όλων των εφθαρμένων μερών με νέα ξυλεία

και επανατοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία.
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(1 m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,06

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 5521 Κιγκλιδώματα εξωστών κλπ. εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας

A.T. : 044

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5521

Κιγκλιδώματα  εξωστών  κλπ.  εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας ευθύγαμμα, απλού σχεδίου

και   ύψους   μέχρις  1,00m  από  του  δαπέδου,  αποτελούμενα  εκ  χειρολισθήρος

(κουπαστής)  διατομής  9Χ9cm  κάτω  πέλματος  διατομής  6Χ6cm  ή αναλόγου, τυχόν

απαιτουμένων  ορθοστατών  ύψους  έως  1,00m  και  διατομής 12Χ12cm και κιγκλίδων

τορνευτών  ή  ορθογωνικών  διατομής  5Χ5cm  ή αναλόγου και απεχουσών αλλήλων έως

15cm  το  πολύ,  συμπεριλαμβανομένης  απλής  μορφώσεως  των  ως άνω τεμαχίων και

συνθέσεως  του  κιγκλιδώματος  δια  σιδηρών  συνδέσμων  είτε προς ετέραν ξυλίνην

κατασκευήν  είτε  πρός λιθίνην τοιαύτην μετ' αντηρίδων δια σιδηρών ελασμάτων και

τσιμεντοκονιάματος,   ήτοι   υλικά  εν  γένει  επί  τόπου  καί  εργασία  πλήρους

κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως.

(1 m κατακορύφου πλήρους επιφανείας).

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,08

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 6413 Κιγκλιδώματα εκ σιδηροσωλήνος μαύρου εσωτερικής διαμ. 2 ins

A.T. : 045

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6413

Κιγκλιδώματα  εκ σιδηροσωλήνος μαύρου εσωτερικής διαμ. 2 ins , κατά τα λοιπά ως

εν 6411.

(1 m σωληνώσεως μεταξύ κέντρων ειδικών τεμαχίων).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,94

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 6411 Κιγκλιδώματα εκ σιδηροσωλήνος μαύρου εσωτερικής διαμ. 1 ins

A.T. : 046

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Κιγκλιδώματα  εκ σιδηροσωλήνος μαύρου εσωτερικής διαμ. 1 ins απλά εξ οριζοντίων

σωλήνων  και  ορθοστατών,  μετά  των  παντός είδους ειδικών τεμαχίων, κοχλιωτών,

πλήρως  τοποθετημένων  και  χρωματισμένων  δια  διπλής  στρώσεως  μινίου.

(1 m σωληνώσεως μεταξύ κέντρων ειδικών τεμαχίων).

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,39

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ 7532 Ποδιές παραθύρων εκ μαρμάρου σκληρού

A.T. : 047

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές  παραθύρων  εκ  μαρμάρου  σκληρού   ή  εξαιρετικώς  σκληρού  προελεύσεως

............ πάχους 2cm και πλάτους έως 35cm,κατά τα λοιπά ως εν 7531.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 210,38

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα και τριάντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

A.T. : 048

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1

cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.11 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες

A.T. : 049

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί

υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς

μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες,

τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου

και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7326.4 Επενδύσεις με εφυαλωμένα πλακίδια διαστάσεων 20Χ20 cm.

A.T. : 050

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326

Επενδύσεις με πλακίδια μονόπυρα εφυαλωμένα με σμάλτο γυαλιστερό,έγχρωμα, group

III,διαστάσεων 20Χ20,τύπου ΝΑΞΟΣ της Philkeram-Jonson ή παρομοίου κατόπιν έγκρίσεως της

υπηρεσίας,χρώματος επιλογής της επίβλεψης.

Η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, πάνω σε υπόστρωμα τελικής

επιφανείας επιχρίσματος με ειδική κόλλα της Philkeram-Jonson, με αρμούς πάχους

εως 5 mm,με τη χρήση πλαστικών σταυρών ή ταυ.

Η αρμολόγηση των πλακιδίων γίνεται με ειδικό πληρωτικό αρμών τύπου EPOXYL 130C

με προσθήκη κοινού πλαστικού χρώματος και χαλαζιακής άμμου (QUARTZ-FILLER) σε

αναλογία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού ,δηλαδή εργασία αποξέσεως και

καθαρισμού του αρμού,τοποθέτηση του υλικού και συμπίεση ώστε να επιτευχθεί η

κατασκευή του αρμού και καθαρισμός της επιφάνειας με μαλακό σφουγγάρι.

Η κατασκευή,περιλαμβάνει τα ανοίγματα των οπών στα πλακίδια,για το πέρασμα

υδραυλικών σωληνώσεων,τοποθέτηση διακοπτών,ρευματοδοτών κ.λ.π.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,00

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\7331.3 Επιστρώσεις κεραμικών πλακιδίων διαστάσεων 30Χ30cm τύπου KERASTAR

A.T. : 051

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις  δια  κεραμικών  πλακιδίων ανυάλωτων,μηδενικής απορροφητικότας τύπου

KERASTAR σειράς ΙΑΣΩΝ ή ΠΡΙΑΜΟΣ ή ΠΟΣΕΙΔΩΝ της PHILKERAM-JONSON διαστάσεων 30Χ30cm,γκρούπ

4,χρώματος επιλογήςτης επίβλεψης,επιφανείας αδράς και αντιολισθη- τικής.Η τοποθέτηση γίνεται

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, πάνω σε υπόστρωμα από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg

τσιμέντου και 0.04 Μ3 ασβέστη με ειδική κόλλα SUPER ELIBIND με αρμούς πάχους 5 mm,με τη χρήση

πλαστικών σταυρών και ταυ,πλήρωση των κενών με υλικά αρμών δαπέδου ELIFIX και ακρυλική

ενισχυτική ρυτίνη ELIFLEX ή αναλόγου,δηλαδή όλα γενικά τα υλικά επι τόπου και εργασία για την
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πλήρη κατασκευή,που περιλαμβάνει τα ανοίγματα των οπών στα πλακίδια,για το πέρασμα υδραυλικών

σωληνώσεων,τοποθέτηση διακοπτών,ρευματοδοτών κ.λ.π.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,54

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και πενήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου

A.T. : 052

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου

αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά)

ή με μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής

καθαρισμός του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά

υλικά.

β) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε

η υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%.

γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350

gr/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον

πολυμερισμό του τοποθέτηση υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο

(ανάλωση 500 gr/m2).

δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης -

αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον

πολυμερισμό του ασταριού.

ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την

πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΟΙΚ 7774 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών

A.T. : 053

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774

Βερνικοχρωματισμοί  σιδηρών  επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κλπ)

δια  βερνικοχρώματος  ριπολίνης εκ συνθετικών ρητινών άνευ σπατουλαρίσματος ήτοι

απόξεσις και καθαρισμός των επιφανειών δια ψήκτρας και σμυριδοπάνου, μία στρώσις

ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος.

(1 m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,34

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών

A.T. : 054

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο

συστατικών. Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με

αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους

ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 055

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 056

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 057

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00

(Ολογράφως) : εννέα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9412.2 Αποξήλωση φωτιστικου σώματος πυρακτώσεως με λαμπτήρα 60 W  και μεταφορά του
στην αποθήκη

A.T. : 058

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση  φωτιστικου  σώματος  πυρακτώσεως με λαμπτήρα 60 W ,τοίχου ή οροφής και μεταφορά του

στην αποθήκη , δηλαδή διακοπή της τροφοδοτήσεως, αποξήλωση του φωτιστικού σώματος και

εξασφάληση των καλωδίων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,75

(Ολογράφως) : τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.7 Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου με το ανάλογο  υδραυλικό δίκτυο

A.T. : 059

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Aποξήλωση ειδών Υγιεινής  παντός τύπου  (λεκανών,νιπτήρων,δοχείων πλύσεως,κ.λ.π)

μετά  του  κονιάματος  στρώσεως αυτών εις οιανδήποτε στάθμην από του εδάφους και

 συσσωρεύσεως  των  προιόντων αποξη λώσεως εις  μέσην  απόστασινέως  10 m πρός

φόρτωσιν.

Συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωσις του ανάλογου υδραυλικό δίκτυο ήτοι σωληνώσεις

ύδρευσης-αποχέτευσης, σιφώνια, σύνδεσμοι κλπ.

Ογκος αχρήστων μέχρι 100%.

(1 ΤΕΜ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,06

(Ολογράφως) : σαράντα και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9322.4 Τοποθέτηση  σιδηροιστού  ηλεκτροφωτισμού  και φωτιστικού σώματος εισόδου.

A.T. : 060

Κωδικός αναθεώρησης:

Εργασία αποξήλωσης υπάρχοντος φωτιστικού σώματος εισόδου περίφραξης και τοποθέτησης νέου

υπάρχοντος σιδηροιστού  ηλεκτροφωτισμού και υπάρχοντος νέου φωτιστικού σώματος, (ο

σιδηροϊστός,το φωτιστικό σώμα  είναι προμήθεια του εργοδότου),δηλαδή μεταφορά , εργασία και

μικροϋλικά τοποθέτησης  και στερέωσης με κατάλληλους κοχλίες ενός  σιδηροιστού επι της πέτρινης

κολώνας ,καθώς και εργασία και μικροϋλικά τοποθέτησης και σύνδεσης του φωτιστικού σώματος με το

ηλεκτρικό δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

 9322.λ1  Μήκους  λ2    μήκους πλευράς βάσεως  λ3

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\8435.02 Αποξήλωση θερμαντικού σώματος και τοποθέτηση σε νέα θέση

A.T. : 061

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Aποξήλωση θερμαντικού σώματος   ανεξαρτήτως μεγέθους ήτοι εργασία αποξήλωσης του

 θερμαντικού σώματος  αφαίρεση των στηριγμάτων τους, αποκατάσταση τυχόν  ζημιών

της τοιχοποιϊας και εξασφάλιση της γραμμής και του υπόλοιπου δικτύου σε

κατάσταση καλής λειτουργίας.Eπανατοποθέτηση θερμαντικού σώματος  εργασία και

υλικά τοποθέτησης,στερέωσης, σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο και παράδοσής του σε

κατάσταση πλήρους και καλής λειτουργίας. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η μεταφορά

 των αποξηλωθέντων υλικών σε χώρο που θα υποδειχθεί απο την επίβλεψη.

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε

Σελίδα 24 από 34



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9619 Φωτιστικό EXIT

A.T. : 062

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό   σώμα  ασφαλείας  ΕΧΙΤ   στεγανό   ,τοίχου  ή   οροφής  προστασίας   ΙΡ44 με

φορτιζόμενη   μπαταρία  και   σύστημα  αυτόματης  αφής,ήτοι   φωτιστικό σώμα με  λαμπτήρα  και

μικρούλικα  επί   τόπου   , και   εργασία  εγκαταστάσεως  και δοκιμών   για  παράδοση   σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,46

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 063

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,11

(Ολογράφως) : πέντε και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2

A.T. : 064

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια,

προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα,

τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά

στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως

αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως

και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και

πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

  8766.  3   τριπολικό

 8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,41

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός
μονοπολικός

A.T. : 065

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.  1  Εντάσεως 10 Α

  8801. 1.  1   απλός μονοπολικός
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4,12

(Ολογράφως) : τέσσερα και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8801.1.2 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V

A.T. : 066

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή

προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

  8801.1   Εντάσεως 10 Α

  8801.1.2    απλός διπολικός

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,26

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α

A.T. : 067

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8826.  3   SCHUKO                 0

  8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,19

(Ολογράφως) : εννέα και δέκα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ 60 Φωτιστικό σώμα στεγανό, τοίχου ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα)
πορσελάνης, προστασίας IP44 και ισχύος 60W

A.T. : 068

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60

Φωτιστικό  σώμα  στεγανό,  τοίχου  ή οροφής, μετά σφαιρικού κώδωνος (αρματούρα)

πορσελάνης,  προστασίας  IP44 και ισχύος 60W ήτοι φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα και

μικρουλικά  επί  τόπου  και  εργασία  εγκαταστάσεως  και δοκιμών για παράδοση σε

λειτουργία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,77

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και εβδομήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8732.1.2 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών Φ13,5 πλαστικός ενισχυμένος

A.T. : 069

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός ενισχυμένος τύπου ΗΕLIFLEX,διαμέτρου Φ13,5, ορατός ή

εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα

και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.1    ΕΥΘΥΣ

 8732.1.2  Διαμέτρου Φ 13,5

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,71

(Ολογράφως) : τέσσερα και εβδομήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8046.1 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ100  με εσχάρα ορειχάλκινη

A.T. : 070

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου διαμέτρου Φ100 με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού

τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό, πλήρως τοποθετημένο).

(1 τεμ)

  8046.1   Διαμέτρου   100  mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,59

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ 50 mm
mm

A.T. : 071

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm, διαμέτρου Φ 50 mm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.1   Πιέσεως     6    atm

  8042.1.3   Διαμέτρου   50     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,85

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως 6atm διαμέτρου Φ 40 mm
mm

A.T. : 072

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm, διαμέτρου Φ 40 mm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης

κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

  8042.1   Πιέσεως     6    atm

  8042.1.3   Διαμέτρου   40     mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,29

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm διαμέτρου Φ 100
mm

A.T. : 073

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

4,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.  1   Πιέσεως     4     atm

  8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm
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Ευρώ (Αριθμητικά): 23,15

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και δέκα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.1.8 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διατομής Φ110

A.T. : 074

Κωδικός αναθεώρησης:

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C

6,0  atm,  γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση

με   διαμορφούμενη   μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο

στεγανότητας,  πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8042.1    Πιέσεως     6    atm

  8042.1.8   Διαμέτρου   110   mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,66

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και εξήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\2269.Γ.1 τομή σκυροδέματος οπλισμένου ή άοπλου, εκσκαφή, τοποθέτηση σωλήνωσης pvc Φ110
mm, επίχωση και αποκατάσταση τελικής επιφάνειας

A.T. : 075

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Γ

Τομή σκυροδέματος οπλισμένου ή άοπλου με μηχανικά μέσα ή και δια χειρός για την διάνοιξη αύλακα

διέλευσης σωληνώσεων αποχέτευσης πλάτους έως 25cm και βάθους έως 50 cm, επίχωση με άμμο

λατομείου και προϊόντα εκσκαφής, συμπίεση με μηχανικά μέσα και αποκατάσταση της τελικής

επιφάνειας στην προγενέστερη μορφή.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,10

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.6.1Α θερμοπλαστικός σωλήνας υδρεύσεως  από V. P.E. Φ 18χ2  mm

A.T. : 076

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Θερμοπλαστικός σωλήνας  υδρεύσεως διαστάσεων  Φ 18χ2 mm από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (V.P.E.)

με φράγμα διαπερατότητας οξυγόνου, μετά του αντίστοιχου στεγανωτικού σωλήνα μανδύα (H.D.P.E.),

πλήρως  τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, η εργασία και μικρουλικά εγκατάστασης για

παράδοση σε κανονική λειτουργία.

(1 m)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,97

(Ολογράφως) : πέντε και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.Α Φρεάτιο διαστάσεων 30*30 και άνοιγμα βάσης του 50* 50 προκατασκευασμένου τύπου
ύδρευσης

A.T. : 077

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  διαστάσεων 30*30 και άνοιγμα βάσης του 50*50 cm προκατασκευασμένου τύπου ύδρευσης μετά

του χυτοσιδηρού καλλύματος του πάχους 10 mm για τη διακλάδωση του δικτύου φωτισμού πλήρως

τοποθετημένο και ευθυγραμμισμένο με τη στάθμη του πεζοδρομίου παραδοτέο σε πλήρη και κανονική

λειτουργία συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως , στερεώσεως κλπ (συμπεριλαμβάνονται όλες

οι εκσκαφές)

(1 τεμ)

 8066.1.3   Διαστάσεων  30 χ30       και βάθος  50                  m
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Ευρώ (Αριθμητικά): 119,84

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα εννέα και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8066.1.3 Φρεάτιο επισκέψεως διαστάσεων 30X30 cmκαι βάθους έως 50 cm  δικτύων αποχετεύσεως.

A.T. : 078

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Φρεάτιο  επισκέψεως  δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) βάθους έως 50 cm

και διαστάσεων 30Χ30 cm, δηλαδή: Εκσκαφή σε  έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα

με σκυρόδεμα 350 kg τσιμέντου πάχους 10 cm ,κατασκευή ξυλοτύπου των πλευρικών   τοιχωμάτων

πάχους 15 cm,τοποθέτηση δομικού πλέγματος Τ131 στα πλευρικά τοιχώματα

και σκυροδέτηση αυτών με σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 καθώς και τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του

πυθμένα μισού τεμαχίου πλαστικού σωλήνα (PVC)Φ 160 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος

ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση  κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των

600 kg τσιμέντου  του πυθμένα  και  των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και

αποκόμιση ξυλοτύπων,την επίχωση και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.

(1 τεμ)

 8066.1.3   Διαστάσεων  30Χ30    και βάθος  0,50    m

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,65

(Ολογράφως) : εκατό και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8045.1 Μηχανοσίφωνας PVC Φ125

A.T. : 079

Κωδικός αναθεώρησης:

Μηχανοσίφωνας PVC διαμέτρου Φ125 πλήρως τοποθετημένος

(1 τεμ)

  8045.λ1    Διαμέτρου   125    cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,55

(Ολογράφως) : τριάντα και πενήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8072 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά

A.T. : 080

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα

στεγανοποιήσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,22

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8603.3 Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων οπών 1'

A.T. : 081

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Συλλεκτοδιανομέας (κολλεκτέρ) δικτύου ύδρευσης τεσσάρων οπών 1',  πλήρης  εγκατεστημένος

δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση, εγκατάσταση,

σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.

(1 τεμ)

  8603.3    τεσσάρων  οπών

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,22

(Ολογράφως) : πενήντα έξι και είκοσι δύο λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.2.3 Πίνακας υδροληψίας  από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο διαστάσεων 45Χ60
cm.

A.T. : 082

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Πίνακας υδροληψίας  από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο διαστάσεων 45Χ60 cm, με τα

απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  παροχών,  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον

χρωματισμό των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα

εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή

στερέωση επί του

τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 91,38

(Ολογράφως) : ενενήντα ένα και τριάντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8256.3.2 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 lt,ισχύος 2000 W

A.T. : 083

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24

Θερμοσίφωνας  ηλεκτρικός   κατάλληλος  γιά  πίεση  λειτουργίας  10 ατμοσφαιρών,

εφοδιασμένος  με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως

και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας

με    τα    όργανά   του   και   τα   υλικά   και   μικροϋλικά  στερεώσεως   και

συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η

εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8256.3   Χωρητικότητας  20  l

  8256.3.1   Ισχύος  2000  W

Ευρώ (Αριθμητικά): 142,50

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.2 Λεκάνη  αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ Λεκάνη
αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ   με το δοχείο πλύσεως και
τα εξαρτήματά του.

A.T. : 084

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ  'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου,

δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά): 314,50

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8160 Νιπτήρας πορσελάνης  60Χ51 cm για ΑΜΕΑ

A.T. : 085

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου  60Χ51 cm πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα)

πώμα με άλυσο,σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

(1 τεμ)

  8160.1    Διαστ.  60Χ51 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 269,91

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα εννέα και ενενήντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ για ΑΜΕΑ

A.T. : 086

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  για άτομα με ειδικές ανάγκες ,δηλαδή καθρέπτης, δύο ή

τέσσαρες κοχλίες με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.1    Διαστάσεων  90χ60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,96

(Ολογράφως) : εκατό και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.1.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ,με
σταθερό ρουξούνι για ΑΜΕΑ

A.T. : 087

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος,με σταθερό ρουξούνι για άτομα με ειδικές

ανάγκες,ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένοςδηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8141.1    νιπτήρα

  8141.1.1   Διαμέτρου  1/2   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 138,12

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα οκτώ και δώδεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8171.1 Λαβή ασφαλείας ανοξείδωτη ανακλινόμενη για ΑΜΕΑ  με χαρτοθήκη.

A.T. : 088

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Λαβή ασφαλείας ανοξείδωτη ανακλινόμενη με χαρτοθήκη κατάλληλη για άτομα με ειδικές ανάγκες

πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,79

(Ολογράφως) : ενενήντα και εβδομήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8171.2.1 Χειρολαβή σχήματος Γ επιτοίχια  για ΑΜΕΑ

A.T. : 089

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Ανοξείδωτη γωνιακή χειρολαβή τοίχου για ΑΜΕΑ (σχήματος Γ) διαμέτρου

3,5 έως 4cm μήκους 95 έως 105 cm και ύψους 80 εως 90 cm, υλικά και εργασία

τοποθέτησηςπλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8171.1    Διαστάσεων  300 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 206,59

(Ολογράφως) : διακόσια έξι και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\59.1 Κουδούνι κλίσης βοήθειας ΑΜΕΑ

A.T. : 090

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Σύστημα κλήσης βοήθειας, αποτελούμενο από κορδόνι, και φωτεινή ενδειξη στην

εξωτερική όψη του wc, υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως

συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 44,26

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1.1 Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη πλήρης κατάλληλη για ΑΜΕΑ

A.T. : 091

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης  πλήρης κατάλληλη για ΑΜΕΑ, δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και

εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.1    επιχρωμιωμένη

  8178.λ1.λ3     ειδική για ΑΜΕΑ

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,45

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1.3 Θήκη υγρου σάπουνα επιτοιχια πλήρη

A.T. : 092

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Θήκη υγρου σάπουνα επιτοιχια, υλικα και μικρουλικα επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.1    επιχρωμιωμένη

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,36

(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8176.1.2 Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή διπλή

A.T. : 093

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Πετσετοθήκη πλήρης  δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8176.  1   Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη     σταθερή

  8176. 1.  2    διπλή

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,59

(Ολογράφως) : δέκα έξι και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8178.1.2 Κρεμάστρες επιχριωμένες διπλές μπάνιου επιτοίχιες

A.T. : 094

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Κρεμάστρες επιχριωμένες διπλές μπάνιου επιτοίχιες, υλικά  και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.1    επιχρωμιωμένη

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,36

(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματά του

A.T. : 095

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων
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(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του

Ευρώ (Αριθμητικά): 194,50

(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm

A.T. : 096

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   1  Διαστ.  40 Χ 50   cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 160,70

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων  42χ60 cm

A.T. : 097

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.2    Διαστάσεων  42χ60  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,45

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.2.1 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Oρειχάλκινη επιχρωμιωμένη με κρύσταλλο διαστάσεων 12 Χ 60
cm

A.T. : 098

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8169.  2   Oρειχάλκινη επιχρωμιωμένη   με κρύσταλλο

  8169. 2.  1    διαστάσεων 12 Χ 60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,48

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8138.4.2 Κρουνός εκροής (βρύση)  1/2  ins  ορειχάλκινος  Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

A.T. : 099

Κωδικός αναθεώρησης:

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.4     Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

  8138.4.2   Διαμέτρου  1/2    ins
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(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εβδομήντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,70

Βόλος              -         -2020 Βόλος              -         -2020 Βόλος               -         -2020

Οι μελετητές Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΟΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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