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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ

ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΜΜΟΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ

Αποκατάσταση οδοστρωσίας

(βλ. Λεπτομέρεια Λ1)

Καφέ ταινία σήμανσης

Αποκατάσταση οδοστρωσίας

(βλ. Λεπτομέρεια Λ1)

Καφέ ταινία σήμανσης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

1α. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10cm

Βάση, θραυστό υλικό λατομείου

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

Ασφαλτική στρώση βάσης

Υπόβαση, θραυστό υλικό λατομείου

Πλάκες επικάλυψης

Βάση σκυροδέματος C12/15

 πάχους τουλάχιστον 7εκ.

(οπλισμένη με πλέγμα Τ131)

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ  ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ &

 MONOY ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

1β. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5cm

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΝΗΣΙΔΑΣ ή ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

 ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

'Αοπλο σκυρόδεμα C12/15

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

 ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Στην περίπτωση όπου οι αγωγοί τοποθετούνται υπό οδού κυκλοφορίας οχημάτων

και σε βάθος τέτοιο ώστε η άνω άντυγα τους να απέχει λιγότερο από 80εκ. από την ερυθρά της

οδού, τότε εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα C12/16 το οποίο οπλίζεται με πλέγμα Τ131,

σύμφωνα με το κάτωθι σχέδιο.

D

Πλέγμα Τ131

Σκυρόδεμα C12/16

Στην περίπτωση όπου οι αγωγοί τοποθετούνται υπό εγκάρσιων τεχνικών

τότε εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα C12/16,

σύμφωνα με το κάτωθι σχέδιο.

D

Σκυρόδεμα C12/16

Βάση, θραυστό υλικό λατομείου

Ασφαλτική στρώση βάσης

Υπόβαση, θραυστό υλικό λατομείου

ΤΥΠΟΣ Ι

ΤΥΠΟΣ ΙI

Σωλήνας αποστράγγισης από

πολυαιθυλένιο (PE) δομημένου τοιχώματος

με λεία εσωτερική επιφάνεια,

διάτρητος κατά 360°

DN / OD = 200 mm

Για βαρυτικό αγωγό :

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης

ακαθάρτων, δομημένου τοιχώματος,

με λεία εσωτερική και αυλακωτή

εξωτερική επιφάνεια κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, SN8.

Για καταθλιπτικό αγωγό :

Σωλήνας πίεσης από

πολυαιθυλένιο (PE)

με συμπαγές τοίχωμα

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

1. ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΒΑΘΗ ΕΚΣΚAΦΗΣ

2. ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

(Για τοποθέτηση του αγωγού σε μικρά βάθη ή υπό εγκάρσιων τεχνικών,

αντί εγκιβωτισμός σε άμμο προτείνεται εγκιβωτισμός σε σκυρόδεμα,

βλ. Λεπτομέρεια Λ2)

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Ασφαλτική προεπάλειψη

Ασφαλτική προεπάλειψη

Για βαρυτικό αγωγό :

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης

ακαθάρτων, δομημένου τοιχώματος,

με λεία εσωτερική και αυλακωτή

εξωτερική επιφάνεια κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, SN8.

Για καταθλιπτικό αγωγό :

Σωλήνας πίεσης από

πολυαιθυλένιο (PE)

με συμπαγές τοίχωμα

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2

Πλάτος ορύγματος B (σε m)

A/A

Εξωτερική

διάμετρος

αγωγού σε

mm DN

Βάθος εκσκαφής

σε m

≤1.25

Βάθος εκσκαφής

 σε m

1.25 - 1.75

Βάθος εκσκαφής

σε m

1.75 - 4.00

Βάθος εκσκαφής

σε m

>4.00

1

500 1.10 1.10 1.40 1.50

2

400 1.00 1.00 1.30 1.40

4

3

6

5

8

7

9

90

110

125

160

180

200

250

10

315

0.70 0.70 1.00 1.20

0.70 0.70 1.00 1.20

0.70 0.70 1.00 1.20

0.80 0.80 1.00 1.20

0.80 0.80 1.00 1.20

0.80 0.80 1.00 1.20

0.90 0.90 1.00 1.20

0.90 0.90 1.10 1.20

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:

Η διατομή τύπου Ι θα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου ο

πυθμένας εκσκαφής θα είναι σε θετικά υψόμετρα.

Όταν η στάθμη του πυθμένα εκσκαφής είναι <0,50 μ, τότε για

προστασία από την άνωση, οι αγωγοί ανά ~6 μ. (στις θέσεις

σύνδεσης των σωλήνων μεταξύ τους) θα αγκυρώνονται μέσω

εγκιβωτισμού σε άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, στο

πλάτος B, διάστασης: L=0.50m, H=(0.15+D+0.60)m

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2:

Η διατομή τύπου ΙI θα εφαρμόζεται σε περιοχές όπου ο

πυθμένας εκσκαφής θα είναι σε αρνητικά υψόμετρα.

Για επιπλέον προστασία των αγωγών από την άνωση, σε

κατάλληλες αποστάσεις (βλέπε σχέδια μηκοτομών) το ύψος του

εγκιβωτισμού σε σκυρόδεμα θα αυξάνεται κατά 0,30 m, σε μήκος

L=0.50m.


