
 

                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

                  Με την παρούσα προβλέπεται η τοποθέτηση παλλόμενων 

προειδοποιητικών φανών σηματοδότησης στις τρείς εισόδους του κυκλικού 

κόμβου. 

                  Συγκεκριμένα θα γίνει η τοποθέτηση έξι (6) ιστών φωτεινής 

σηματοδότησης κυκλικής διατομής εκατέρωθεν των εισόδων του κυκλικού κόμβου, 

σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και πάνω σε αυτούς θα 

τοποθετηθούν έξι (6) φανοί οχημάτων Φ200 τριών πεδίων, με οπτικά συστήματα 

τεχνολογίας LED (κι-κι-κι). 

                  H ηλεκτρική τροφοδοσία των παραπάνω θα γίνεται με καλωδίωση μέσω 

υπόγειου δικτύου, το οποίο θα ξεκινά από τον ρυθμιστή κυκλοφορίας που 

βρίσκεται στο τέλος της οδού Πολυμέρη σε ήδη υπάρχουσα θέση και θα καταλήγει 

σε κάθε ιστό φωτεινής σηματοδότης. 

                   Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τους 

ισχύοντες  Τεχνικούς Κανονισμούς, ιδιαίτερα δε για τους φανούς σηματοδότησης 

σύμφωνα με τον ΄Τεχνικό Κανονισμό Απαιτήσεων Για Φωτεινούς Σηματοδότες ΄ , 

αρ. ΔΜΕΟ/θ/4319 (ΦΕΚ 3007/26-11-2013) 
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