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Σ2

ΘΕΣΗ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 60-62 ΜΕ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ,

ΒΟΛΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

                                                ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

1. ΥΛΙΚΑ

         ΧΑΛΥΒΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : S275

         ΚΟΧΛΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) : 8.8

         ΚΟΧΛΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ : 10.9

         ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ : S275

         ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ : C25/30

         ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ: Β500C

         ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ : Β500C

2. ΦΟΡΤΙΑ

• ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ : 25,0ΚΝ/m3

• ΒΑΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ : 78,5ΚΝ/m3

• ΑΝΕΜΟΣ (ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) : W = 1,25ΚΝ/m²

• ΧΙΟΝΙ (ΒΑΣΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ) : S = 0,65ΚΝ/m²

• ΕΡΠΥΣΜΟΣ - ΣΥΣΤΟΛΗ ΞΗΡΑΝΣΕΩΣ : ΔΤ = -17,00  oC

• ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : ΔΤ = ± 20 oC

3. ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
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