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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΥΛΙΚΑ

1. ΥΛΙΚΑ

● Οπλισμένο σκυρόδεμα κεφαλόδεσμου και τοιχείων C25/30
● Οπλισμένο σκυρόδεμα πασσάλων C25/30 ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο 400Kgr/m3
● Σκυρόδεμα καθαριότητας (άοπλο)   C8/10
● Σκυρόδεμα πλήρωσης            C8/10
● Σιδηρός οπλισμός - πασσάλων - τοιχείων  B500C
● Επικάλυψη οπλισμών πασσάλων            55mm
● Επικάλυψη οπλισμών κεφαλόδεσμου - τοιχείων  40mm
● Σύρμα πλέγματος συρματοπλεγμάτων  :    κράμα ΖΝ95-Als γαλβανισμένο εν θερμώ με βρόγχο D=60 (6x8)
           και διάμετρο σύρματος 2,7mm
● Διαστάσεις λίθου πληρώσης συρματοκιβωτίων               100-200mm

2. ΦΟΡΤΙΑ

● Ίδιο βάρος σκυροδέματος  (οπλισμένου)    25,0KN/m3
● Ίδιο βάρος γαιών (κορεσμένων)               γsat = 20KN/m3
● Ωθήσεις γαιών                   κατά Rankine
● Διέλευση φορτηγών κλάσης        600ΚΝ

3. ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΔΑΦΟΣ

● Περιοχή σεισμικότητας ΙΙ
● Σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α=0,24g
● Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς           qw=1,20
● Γωνία τριβής εδάφους φ1=33ο
● Γωνία τριβής τοίχου εδάφους ⅔ φd
● Επιτρεπόμενη τάση εδάφους  σεδ=150 kPA

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

● Προσομοίωση εδάφους με γραμμικά ελατήρια
● Μέθοδος ανάλυσης πασσάλων NAV FAC DM 7.2
● Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα   EN 1992-1-1(EC2)

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

● Ελληνικός κανονισμός για την μελέτη και εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα (ΕΚΩΣ 2000).
● Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000)
● Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ / 2016)
● Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα (ΚΤΧ / 2008)
● Ευρωκώδικες (EC1, EC2, EC3, EC7)
● DIN 1054
● ΕΤΕΠ

608.77

609.08

609.31

609.51

609.66

609.41

609.63

609.51

609.86

608.50

608.73

608.38

607.71

607.49

606.61

607.02

606.66

606.55

606.34

607.72

607.93

607.78

607.71

607.54

606.99

607.45

607.60

607.80

607.90

608.10

607.83

607.81

607.77

608.14

608.03

608.64

608.21
608.71

608.81

608.79

608.70

608.90

608.83

609.93

610.10

609.71

610.01

610.04

610.15

610.39

610.36

609.58

609.53

609.41

609.37

609.29

609.26

609.97

610.34

610.46

610.50

610.51

610.67

610.92

611.08

611.28

611.41

611.54

611.67

611.85

612.00

611.98

611.97

612.00

611.82

611.77

611.12

611.06

610.42

610.36

605.47

605.33

605.02

604.67

604.62

604.57

604.44

604.37

604.20

604.20

604.27

604.25

604.73

604.70

605.20

605.14

606.20

606.13

606.52

606.48

606.97

606.95

613.01

604.07

604.81

604.92

605.00

604.04

603.77

602.04

604.05

603.98

603.51

603.45

603.36

603.25

603.02

602.96

602.92

602.90

602.74

602.86

602.60

602.45

602.49

602.35

602.33

602.15

602.26

602.27

602.05

602.11

602.49

602.87

603.26

603.87

603.64

603.82

602.83

602.67

603.54

602.99

603.20

602.99

602.44

602.71

601.96

601.96

601.85

601.69

601.60

601.53

601.27

600.89

600.85

600.82

600.22

600.11

599.42

599.37

598.52

598.47

597.48

597.44

597.51

598.26

599.55

599.64

600.25

600.64

600.91

601.45

601.83

601.79

608.86

607.18

606.22

605.30

605.71

605.59

605.55

605.72

597.52

597.15

600.35

599.79

599.97

600.94

600.94

601.01

601.03

588.99

588.40

588.03

586.78

586.40

586.30

585.72

591.63

591.29

594.17

596.13

596.33

594.65

598.84

595.05

593.49

591.55

594.35

608.90

608.88

608.88

606.82

607.90607.92607.90607.90

608.89

610.53

604.18

602.01

598.61

609.66

609.51

609.31

609.08

608.77

601.79

602.05
602.05

601.79

597.15

597.52

589.95

597.60

597.60

611.85

611.67

611.54

611.41

611.28

611.08

610.92

610.57

610.46

599.55

598.26

597.51

589.95

589.95

588.99

588.40

588.03

586.78

586.40

586.30

585.72

594.10

594.10

605.60

606.25

606.85

592.82

590.06

594.53

588.90

588.72

598.63

598.63

602.20

603.17

603.72

604.06

604.50

603.70

601.92

599.61

602.45

593.01

592.29

602.41

602.40

602.30

587.5m

590.0m

590.0m

592.5m

595.0m

597.5m

597.5m

59
7.

5m

597.5m

597.5m

600.0m

602.5m

602.5m

602.5m

605.0m

60
7.5

m

607.5m

61
0.0

m

3

.

2

0

2

.

2

0

2

.

2

0

3

.

2

0

2

.

0

0

2

.

0

0

3

.

0

0

0

.

7

0

0

.

5

0

1

.

6

0

0

.

3

7

5

0

.

2

2

5

9

.

6

0

1

2

.

0

0

0

.

5

0

A

Β

Γ

1

1

.

8

0

0

.
7

0

0

.
4

0

1

.
1

0

0

.
5

0

0

.
5

0

2

.

9

0

2

.

9

0

1

.
2

0

1

.

2

0

0

.
4

0

1

.
1

0

0
.
5
0

0
.
5
0

1
.
1

0

602.49

602.87

603.26

603.87

0

.

4

0

2

.

0

0

0

.

3

50

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.
5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

2

.

5

0

1

.

2

5

2

.

0

0

1

.

0

0

2

.

0

0

0

.

5

0

2

.

0

0

2

.

0

0

2

.

0

0

1

.

1

0

0

.

7

0

2

.

1

5

2

.

1

5

2

.

1

5

2

.

1

5

2

.

1

5

0

.

5

0


