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1. ΓΕΝΙΚΑ 

H παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο της Οριστικής Μελέτης του έργου 

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ» επί της Λεωφόρου 

Αθηνών, στο Πεδίον Άρεως, στο Βόλο.  

Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες αναλύονται στα αντίστοιχα σχέδια της  Μελέτης Εφαρμογής 

Κτιριακών έργων, αλλά και στη Μουσειογραφική Μελέτη Εφαρμογής. 

Η Μελέτη Προσβασιμότητας συντάχθηκε με οδηγό τις βασικές αρχές για την δυνατότητα 

κίνησης ατόμων με κινητικά προβλήματα και τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για 

όλους»: Οδηγίες σχεδιασμού για την Αυτόνομη Διακίνηση και Διαβίωση ΑΜΕΑ, όπως ορίζει 

το άρθρο 26 του Νόμου 4067/2012, συμπεριλαμβάνοντας το άρθρο 28 του Νόμου 2831/2000 

(ΦΕΚ 140 Α’) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες», το νόμο 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), καθώς και την εγκύκλιο 42382/16.07.2013, και 

επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 5045 Β_01-11-2021 (Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης 

Προσβασιμότητας). 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συμπληρώνει και επεξηγεί τα σχέδια της Μελέτης 

Προσβασιμότητας. Συνοπτικά αναφέρει:  

• Τους κανονισμούς, οδηγίες, πρότυπα κλπ που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξή 

της.  

• Τις γενικές αρχές σχεδιασμού για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης, αυτόνομης και 

ασφαλούς διακίνησης των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο και γενικά των ατόμων με 

αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων στο κτίριο.  

• Τις προβλεπόμενες από τη μελέτη εξυπηρετήσεις για τη διασφάλιση της πλήρους 

προσβασιμότητας του κτιρίου. 

• Τα μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών (ανελκυστήρες). 

• Τις προσβάσεις - διαδρομές (οριζόντιες και κατακόρυφες). 

• Τον τρόπο διασφάλισης της διαφυγής από το κτίριο ατόμων με αναπηρία ή/και 

εμποδιζόμενων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, 

σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής, 

διαδρομές διαφυγής, υλικά κ.λπ.).  
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2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Κατά την εκπόνηση της Μελέτης Προσβασιμότητας έχουν ληφθεί υπόψη οι παρακάτω 

κανονισμοί και νομοθετικά κείμενα: 

• Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) ως ισχύει σήμερα., και συγκεκριμένα οι 

διατάξεις του άρθου 26 και του άρθρου 27 του ν.4067/2012, όπως τροποποιήθηκαν με 

τον ν.4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις». 

• Οι ισχύοντες κανονισμοί ειδικών κτιριακών έργων (θεάτρων, κινηματογράφων, 

μουσείων, σταθμών αυτοκινήτων κλπ).  

• Ο ελληνικός κανονισμός φορτίσεως δομικών έργων. 

• Οι Κανονισμοί κατασκευής ανελκυστήρων.  

• Οι Κανονισμοί Η/Μ εγκαταστάσεων.  

• Ο Κτιριοδομικός κανονισμός. 

• Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας.  

• Το ΠΔ 16/96.  

• Οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  

• Οι Προδιαγραφές-Οδηγίες Σχεδιασμού του Γραφείου Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ της 

διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών κτιρίων του ΥΠΠΟ. 

• Οι ειδικές ρυθμίσεις για τους κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών.  

• Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους ελληνικούς κανονισμούς θα χρησιμοποιείται 

το ISO 21542-2011 “Building construction - Accessibility and usability of the built 

environment”, τα "ADA Standards for accessible design” ή/και άλλοι σχετικοί και 

αναγνωρισμένοι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί και πρότυπα. 
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3.1 Η εξασφάλιση αυτόνομης διακίνησης και διαβίωσης ατόμων με αναπηρία ή/και 

εμποδιζόμενων ατόμων. 

3.2 Η επιλογή των κατάλληλων υλικών και τρόπων κατασκευής για την ασφαλή προσπέλαση 

και χρήση του δομημένου περιβάλλοντος από όλους.  

3.3 Η ηχοπροστασία στους χώρους του Μουσείου για τη διευκόλυνση των ατόμων με 

προβλήματα στην όραση και ιδιαίτερα των τυφλών που αντιλαμβάνονται τον χώρο με την 

ακοή, και η διαφοροποίηση της ηχητικής των διαφόρων υλικών για την καθοδήγησή τους, σε 

συνδυασμό με ηχητική σήμανση.  

3.4 Η εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού σε όλους τους χώρους του Μουσείου, χωρίς σκοτεινές 

περιοχές, για την εύκολη και ασφαλή διακίνηση των χρηστών αμαξιδίων, αλλά και για την άνετη 

ανάγνωση των μουσειογραφικών πινακίδων. 

4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ είναι: 

• Να ελαχιστοποιηθούν οι πάσης φύσεως φραγμοί και εμπόδια στην αυτόνομη διακίνηση 

και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων 

μέσα στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του. 

• Να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των επισκεπτών με κιγκλιδώματα κατάλληλης 

μορφής και ύψους ή με άλλες πρόνοιες που συνάδουν στο ύφος και την ατμόσφαιρα 

του Μουσείου και του περιβάλλοντος χώρου του. 

• Να εξασφαλιστεί φιλικό, προσεγγίσιμο και ασφαλές περιβάλλον για όλες τις κατηγορίες 

των χρηστών με ομαλές κλίσεις, αντιολισθητικά υλικά, άνετους και χωρίς κινδύνους 

χώρους κλπ. 

5. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 

5.1 Μέτρα προσβασιμότητας 

Η ανεμπόδιστη, αυτόνομη και ασφαλής διακίνηση των ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιου, ή 

εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, εξασφαλίζεται στη συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη με 

τους παρακάτω τρόπους: 

• Πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Μουσείου, και στις δυο στάθμες για όλους τους 

επισκέπτες με κατάλληλα μέσα (κλίμακες, ράμπες, ανελκυστήρες). 

• Τοποθέτηση της κάτω στάθμης συνεπίπεδα με τον υπαίθριο χώρο (δάπεδο ισογείου 

+0.05 μ. από δάπεδο υπαίθριου με φαλτσογωνιά στις πόρτες). 
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• Σχεδιασμός κλιμάκων, ραμπών και ανελκυστήρων με τις κατάλληλες προδιαγραφές. 

• Σχεδιασμός χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ- «οικογενειακού τύπου» με ειδικό εξοπλισμό. 

• Εσωτερικοί – εξωτερικοί χώροι, διάδρομοι είσοδοι με προδιαγραφές ΑΜΕΑ. 

• Εξοπλισμός ΑΜΕΑ. 

• Σήμανση χώρων σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 

• Επιλογή κατάλληλων υλικών και χρωματισμών των χώρων. 

• Επαρκή φωτισμό όλων των χώρων. 

5.2 Γενικά στοιχεία του κτιρίου 

Το κτίριο αποτελείται από δυο διώροφες πτέρυγες (ανατολική και δυτική), και ανάμεσά τους 

διαμορφώνεται ο κεντρικός χώρος έκθεσης, η δεξαμενή για την Αργώ. Στη δυτική πτέρυγα 

βρίσκονται οι χώροι υποδοχής, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τμήμα της μόνιμης έκθεσης 

και η διοίκηση του Μουσείου. Στην ανατολική πτέρυγα βρίσκονται οι υπόλοιποι εκθεσιακοί 

χώροι, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το πωλητήριο –αναψυκτήριο. Οι βοηθητικοί χώροι 

(χώροι υγιεινής, αποθήκες, μηχανοστάσια και λοιποί χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων) κατανέμονται 

και στις δυο πτέρυγες. 

Η είσοδος στο Μουσείο γίνεται από το νοτιοδυτικό άκρο της πλατείας, από μια ράμπα που 

γεφυρώνει το νερό και αριστερά της μια σκάλα σύμφυτη με το κτίσμα, που οδηγούν στην άνω 

στάθμη, στην κύρια είσοδο και την αίθουσα υποδοχής. Αριστερά στον εισερχόμενο βρίσκεται 

η Αίθουσα Διαλέξεων και Σεμιναρίων, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα, και 

δεξιά αρχίζει ο εκθεσιακός χώρος που συνεχίζει και στην ανατολική πτέρυγα. Η σύνδεση των 

δυο τμημάτων της έκθεσης γίνεται με μια γέφυρα, που καθώς την περνά ο επισκέπτης βλέπει 

από ψηλά την Αργώ κατά μέτωπο. Μετά την ολοκλήρωση της μόνιμης έκθεσης ακολουθούν 

οι περιοδικές εκθέσεις, και στη συνέχεια ο επισκέπτης κατεβαίνει στην κάτω στάθμη στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η επίσκεψη τελειώνει στο πωλητήριο - café, που επεκτείνεται 

στο ύπαιθρο, δίπλα στο νερό, απέναντι από την είσοδο του Πάρκου. 

Εναλλακτικά, η πρόσβαση ατόμων ή ομάδων που δεν επιθυμούν τη χρήση της γέφυρας – 

ράμπας ή της σκάλας, μπορεί να γίνει από την κάτω στάθμη, στο μυχό της δυτικής πτέρυγας, 

απ’ όπου προσπελαύνεται απ’ ευθείας ο ανελκυστήρας και μια δεύτερη σκάλα προς την 

αίθουσα υποδοχής της άνω στάθμης. 

Στην κάτω στάθμη προβλέπεται επίσης και δευτερεύουσα διαδρομή των επισκεπτών: από το 

πωλητήριο – café μπορούν μέσω γέφυρας να φτάσουν στο φουαγιέ, που δίνει πρόσβαση στο 

βεστιάριο και στους χώρους υγιεινής του κοινού. Το φουαγιέ επικοινωνεί με σκάλα και 
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ανελκυστήρα με τον χώρο υποδοχής της άνω στάθμης. Νοτίως του φουαγιέ διατάσσονται τα 

γραφεία του προσωπικού με τους βοηθητικούς χώρους τους. 

Ενδεικτικά οι χώροι του κτιρίου: 

ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΙ  

ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ/ ΔΕΞΜΕΝΗ 
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ/ ΤΡΟΧΑΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ/ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑΤΩ ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΥΑΓΙΕ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ/ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ/ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ- 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ/ ΑΠΟΘΗΚΕΣ/ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΗ ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ/ ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ/ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ/ ΧΩΡΟΙ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ΔΩΜΑ ΔΩΜΑ ΚΚΜ/ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟ/ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

 

5.3 Είσοδοι κτιρίου  

Η κύρια είσοδος του Μουσείου βρίσκεται στην άνω στάθμη και γίνεται μέσω μεγάλου 

ημιπαίθριου χώρου - προστεγάσματος. Η πρόσβαση στον ημιυπαίθριο χώρο από την στάθμη 

της πλατείας γίνεται με μια κλίμακα ήπιας κλίσης και μια ράμπα - γέφυρα κλίσης 5% με 

πλατύσκαλα ανά 10 μέτρα, όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

Η είσοδος στο κτίριο γίνεται από περιστροφικό ανεμοφράχτη διαμέτρου 3.00μ., εκατέρωθεν 

του οποίου τοποθετούνται δυο δίφυλλες θύρες πλάτους 1.80 μ., ανοιγόμενες προς τα έξω 

χωρίς κατώφλια, για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων. Χρησιμεύουν και ως έξοδοι 

κινδύνου, με μπάρες πανικού και σχετική σήμανση. 

Στην κάτω στάθμη, στην αντίστοιχη θέση με την κύρια είσοδο υπάρχει η δεύτερη είσοδος του 

Μουσείου, που οδηγεί στο φουαγιέ με μια δίφυλλη πόρτα πλάτους 2.00 μ., ανοιγόμενη προς 

τα έξω, χωρίς κατώφλι, που φέρει κατάλληλη σήμανση. 

5.4 Αίθουσα υποδοχής – Φουαγιέ 

Η αίθουσα υποδοχής στην άνω στάθμη είναι ένας μεγάλος ενιαίος χώρος, προσβάσιμος από 

όλους τους επισκέπτες. Συνδέεται με το φουαγιέ της κάτω στάθμης με κλίμακα και 

ανελκυστήρα, κατάλληλο για ΑΜΕΑ (ανελκυστήρας Α). Και το φουαγιέ είναι πλήρως 

προσβάσιμο από όλους. Περιλαμβάνει το βεστιάριο και βρίσκεται κοντά στο συγκρότημα των 

χώρων υγιεινής της κάτω στάθμης. 
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Ο πάγκος υποδοχής και εξυπηρέτησης των επισκεπτών εξυπηρετεί την προσέγγιση χρήστη 

αμαξιδίου, τουλάχιστον σε ένα τμήμα του μήκους 1.00 μ. Το καθιστικό αναμονής θα 

περιλαμβάνει ελεύθερο χώρο για τη στάθμευση αμαξιδίων, διαστάσεων 0.80x1.30 μ. για το 

καθένα, καθώς και ειδικές θέσεις με σκληρά καθίσματα βάθους 0.40 μ. και ύψους 0,55-0,60 μ. 

με στηρίγματα χεριών για τα ατόμα με προβλήματα στην κίνηση. 

5.5 Εκθεσιακοί χώροι 

Κατά τον σχεδιασμό των εκθεσιακών χώρων, στη Μουσειογραφική Μελέτη Εφαρμογής, την 

χωροθέτηση και παρουσίαση των εκθεμάτων, τόσο της μόνιμης έκθεσης, όσο και της 

περιοδικής, θα ληφθεί υπ’ όψη η προσβασιμότητα από επισκέπτες με αναπηρία ή 

εμποδιζόμενα άτομα. Θα εξασφαλιστούν διάδρομοι επαρκούς πλάτους ανάμεσα στα 

εκθέματα, και τα οπτικοακουστικά εκθέματα θα σχεδιαστούν ώστε να γίνονται κατανοητά από 

όλους (και από άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής). Ο φωτισμός των χώρων θα είναι 

επαρκής για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με μειωμένη όραση και την επικοινωνία στην 

νοηματική γλώσσα των κωφών ατόμων.  

Οι χωρικές προϋποθέσεις για τα ανωτέρω έχουν ήδη εξασφαλισθεί από την αρχιτεκτονική 

Οριστική Μελέτη. 

5.6 Κλίμακες  

5.6.1 Εσωτερικές κλίμακες 

Η κατακόρυφη κυκλοφορία του Μουσείου εξυπηρετείται από τρεις κλίμακες: 

• ΚΛ-02: Βρίσκεται στο τέλος της μόνιμης έκθεσης και καταλήγει στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες της κάτω στάθμης. Εχει πλάτος 2.00 μ. και είναι ευθύγραμμη με 

ενδιάμεσο πλατύσκαλο 2.00X2.00 μ. Είναι ξεκούραστη στην άνοδο, με αναλογία ριχτιού 

– πατήματος 15/35 (2υ+π=0.65 μ., ρίχτι 0.15μ. και πάτημα 0.35μ.). Στην εξωτερική 

πλευρά φέρει κιγκλίδωμα ύψους 1.00 μ., με ορθοστάτες από μασίφ χαλύβδινες διατομές 

40/40 mm, κουπαστή 100/40 mm και εφελκυόμενο ανοξείδωτο πλέγμα, στη συνέχεια του 

κιγκλιδώματος της άνω στάθμης. Στην εσωτερική πλευρά στερεώνεται χειρολισθήρας σε 

απόσταση 50 mm από τον τοίχο. 

• ΚΛ-03: Συνδέει την αίθουσα υποδοχής με το φουαγιέ της κάτω στάθμης και έχει ένα 

ενδιάμεσο πλατύσκαλο-εξώστη με θέα προς την κεντρική αίθουσα έκθεσης της Αργούς. 

Στην εξωτερική πλευρά φέρει κιγκλίδωμα ύψους 1.00 μ., με ορθοστάτες από μασίφ 

χαλύβδινες διατομές 40/40 mm, κουπαστή 100/40 mm και εφελκυόμενο ανοξείδωτο 

πλέγμα. Στην εσωτερική πλευρά στερεώνεται χειρολισθήρας. σε απόσταση 50 mm από 

τον τοίχο. Το πλάτος της κλίμακας στο πρώτο σκέλος της είναι 1.50 μ. και στο δεύτερο 
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κυμαίνεται από 1.85 μ. έως 2.35 μ. Η αναλογία ριχτιού-πατήματος είναι 15/35 

(2υ+π=0.65 μ., ρίχτι 0.15μ. και πάτημα 0.35μ.). 

• ΚΛ-04: Οδηγεί από την αίθουσα υποδοχής στον εξώστη της αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων. Αποτελείται από δυο παράλληλα σκέλη και έχει πλάτος 1.50 μ. με ένα 

ενδιάμεσο πλατύσκαλο 3.00X1.85 μ. Η αναλογία ριχτιού-πατήματος είναι 15/35 

(2υ+π=0.65 μ., ρίχτι ~0.15μ. και πάτημα 0.35μ.). 

Ολες οι εσωτερικές κλίμακες κατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα και επιστρώνονται 

με αντιολισθητικό δάπεδο με ρινίσματα σιδήρου. 

5.6.2 Εξωτερικές κλίμακες (κλίμακες διαφυγής) 

5.6.2.1 Κλίμακα κεντρικής εισόδου (ΚΛ-01) 

Η κεντρική είσοδος του Μουσείου βρίσκεται στην άνω στάθμη, και η πρόσβαση σε αυτήν 

γίνεται μέσω της κλίμακας ΚΛ-01 και της γέφυρας – ράμπας που περιγράφεται αναλυτικά στην 

παρακάτω παράγραφο. 

Η κλίμακα ΚΛ-01 κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα και η τελική επιφάνεια της 

επιστρώνεται με αντιολισθητικό δάπεδο με ρινίσματα σιδήρου. Το πλάτος της κλίμακας στο 

πρώτο σκέλος της είναι 3.00 μ. και στη συνέχεια είναι 2.50 μ., και διαθέτει ενδιάμεσα 

πλατύσκαλα μήκους 2.00 μ. Η γραμμή ανάβασής της είναι πολύ ομαλή με αναλογία ριχτιού-

πατήματος 12/40 (2υ+π=0.64 μ., ρίχτι ~0.12 μ. και πάτημα 0.40 μ.). 

Το κιγκλίδωμα της κλίμακας είναι χαλύδβινο και τοποθετείται σε ύψος 1.00 μ. από την ακμή 

της βαθμίδας. Αποτελείται από ορθοστάτες μασίφ χαλύβδινες διατομές 40/40 mm, κουπαστή 

100/40 mm και εφελκυόμενο ανοξείδωτο πλέγμα. 

5.6.2.2 Κλίμακες διαφυγής ανατολικής πτέρυγας (ΚΛ-05 & ΚΛ-06) 

Οι κλίμακες διαφuγής ΚΛ-05 και ΚΛ-06 είναι εξωτερικές και κατασκευάζονται από οπλισμένο 

σκυρόδεμα παράλληλα με την όψη του κτιρίου, σε άμεση επαφή με τον υπαίθριο χώρο του 

Μουσείου. Αποτελούν τις κύριες εξόδους διαφυγής της άνω στάθμης της ανατολικής πτέρυγας. 

Το πλάτος των κλιμάκων είναι 1.80 μ. με ένα ενδιάμεσο πλατύσκαλο μήκους 1.80 μ. Στο άνω 

πλατύσκαλο προβλέπεται «καταφύγιο αναπήρων», δηλαδή ελεύθερος χώρος για τη 

σταθμεύση με ασφάλεια αναπηρικού αμαξιδίου, χωρίς να μειώνεται το πλάτος της όδευσης 

διαφυγής. Οι αναλογίες ριχτιού-πατήματος είναι 17/30 (2υ+π=0.64 μ., ρίχτι 0.17 μ. και πάτημα 

0.30 μ.). 
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Το κιγκλίδωμά της κλίμακας είναι χαλύβδινο και τοποθετείται σε ύψος 1.00μ. από την ακμή της 

βαθμίδας. Αποτελείται από ορθοστάτες μασίφ χαλύβδινες διατομές 40/40 mm, κουπαστή 

100/40 mm και εφελκυόμενο ανοξείδωτο πλέγμα. 

5.7 Ράμπες 

5.7.1 Ράμπα-γέφυρα κεντρικής εισόδου 

Η υπαίθρια γέφυρα-ράμπα που οδηγεί από την στάθμη της πλατείας στην κύρια είσοδο του 

Μουσείου στην άνω στάθμη, κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. 

Κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα με αντιολισθητική επεξεργασία της τελικής 

επιφάνειας, με ομαλή υφή για να μην δυσχεραίνει την κίνηση των αμαξιδίων και των ατόμων 

με πατερίτσες, μπαστούνια ή άλλα βοηθητικά μέσα.  Έχει συνολικό πλάτος 2.80 μ. και κλίση 

5%. Λόγω του μεγάλου μήκους της (καλύπτει υψομετρική διαφορά 3.00μ.) το κεκλιμένο 

επίπεδο διακόπτεται κάθε 10.00 μ. από οριζόντια πλατύσκαλα μήκους 1.50 μ. και πλάτους 

ίσου με τη ράμπα. Τα πλατύσκαλα «ελιγμών» διαστάσεων τουλάχιστον 1.50Χ1.50 μ. 

εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στροφής των αμαξιδίων.  

Καθόλο το μήκος της ράμπας και των πλατύσκαλων, και στις δυο πλευρές της τοποθετείται 

κιγκλίδωμα ύψους 1.00 μ. με ορθοστάτες από μασίφ χαλύβδινες διατομές 40/40 mm και 

εφελκυόμενο ανοξείδωτο πλέγμα και κουπαστή 100/40 mm. Στη βάση του κιγκλιδώματος 

κατασκευάζεται περίζωμα κυμαινόμενου ύψους (ελάχιστο ύψος 10 cm ) ώστε να 

προστατεύονται και να διευκολύνονται τα άτομα εκείνα που δεν μπορούν να αντιληφθούν το 

πέρας της ράμπας (αμβλύοπες, τυφλοί), οι χρήστες αμαξιδίων, πατερίτσας ή μπαστουνιών, τα 

παιδιά, τα άτομα χαμηλού ύψους, οι ηλικιωμένοι κλπ.  

5.7.2 Ράμπα αναψυκτηρίου 

Ο υπαίθριος χώρος του αναψυκτηρίου είναι συνεπίπεδος με τον εσωτερικό χώρο του 

αναψυκτηρίου και σε χαμηλότερη στάθμη από την πλατεία. Η άνοδος στην στάθμη της 

πλατείας γίνεται με σκαλοπάτια και ράμπα κλίσης 5% που επιστρώνεται με αντιολισθηρό 

συνθετικό δάπεδο (deck). 

5.8 Ανελκυστήρες 

Για την εξυπηρέτηση της κατακόρυφης κυκλοφορίας του Μουσείου προβλέπονται 3 

ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο. Ο ένας βρίσκεται στη δυτική πτέρυγα και εξυπηρετεί την 

αίθουσα υποδοχής και τον εξώστη της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (ανελκυστήρας Α) και 

οι άλλοι δύο (Β και Γ) στην ανατολική πτέρυγα.  

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεςι όλων των 

ανελκυστήρων: 
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 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Α ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Β ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Γ 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ 900kg (10 ΑΤΟΜΑ) 630kg (8 ΑΤΟΜΑ) 630kg (8 ΑΤΟΜΑ) 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 1,80Χ1,50 μ. 1,10Χ1,40 μ. 1,10Χ1,40 μ. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΡΩΝ 0,90μ. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ/  

(2 θύρες υπό γωνίς 90ο) 

0,90μ. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ 0,90μ. ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΑ  ΙΣΟΓΕΙΟ/ 

ΟΡΟΦΟΣ/ΕΞΩΣΤΗΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ/ ΟΡΟΦΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟ/ ΟΡΟΦΟΣ 

ΣΤΑΣΕΙΣ 3 2 2 

ΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑ 

 

Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η κάτοψη και οι διαστάσεις των ανελκυστήρων 

περιγράφονται στην μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Ο θάλαμος του ανελκυστήρα Α έχει δυο θύρες εισόδου υπό γωνία 90ο, και διαστάσεις θαλάμου 

1.50Χ1.80 μ. ώστε να είναι δυνατός ο ελιγμός αναπηρικού αμαξιδίου. 

Οι εσωτερικές διαστάσεις των θαλάμων των ανελκυστήρων Β & Γ είναι 1.10Χ1.40 μ. όπως 

απαιτείται από τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. Η είσοδος γίνεται από τη μικρότερη πλευρά (1.10 

μ.) του θαλάμου, και κατά την έξοδο από αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 

μεγαλύτερου από 1.50 μ. 

5.9 Εσωτερική κυκλοφορία - κοινόχρηστοι χώροι 

Γενικά οι χώροι του Μουσείου είναι μεγάλοι, ευρύχωροι και ενιαίοι, ελεύθεροι από εμπόδια και 

χωρίς διαδρόμους μεγάλου μήκους και ενδιάμεσες πόρτες. Τα πιο στενά περάσματα, οι 

γέφυρες σύνδεσης της άνω και κάτω στάθμης, και ο διάδρομος της κάτω στάθμης που συνδέει 

το πωλητήριο-αναψυκτήριο με το φουαγιέ, έχουν πλάτος μεγαλύτερο από 1.50 μ., σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους». 

Τα έπιπλα των κοινόχρηστων χώρων και τα εκθέματα στους εκθεσιακούς χώρους θα 

τοποθετηθούν σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη κυκλοφορία 

αναπηρικών αμαξιδίων και εμποδιζόμενων ατόμων. 
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5.10 Χώροι υγιεινής 

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Μουσείου προβλέπονται δυο συγκροτήματα χώρων 

υγιεινής, ένα ανά στάθμη, και ένα χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ ανά συγκρότημα (και στάθμη). Ο 

χώρος υγιεινής ΑΜΕΑ του ισογείου χρησιμεύει και ως χώρος υγιεινής «οικογενειακού τύπου», 

δηλαδή για την φροντίδα βρεφών, με ανακλινόμενο πάγκο εξυπηρέτησης νηπίων (baby-point), 

και μικρών παιδιών συνοδευόμενων από γονέα. 

Οι χώροι υγιεινής έχουν τοποθετηθεί σε εύκολα αναγνωρίσιμες θέσεις: κοντά στην αίθουσα 

υποδοχής στην κάτω στάθμη και κοντά στον πυρήνα κατακόρυφης κυκλοφορίας στην άνω 

στάθμη. Η πορεία προς τους χώρους υγιεινής επισημαίνεται με κατάλληλη σήμανση σε 

κομβικά σημεία του κτιρίου, και η θέση τους επισημαίνεται με πινακίδα επί του τοίχου. Στις ίδιες 

πινακίδες συμπεριλαμβάνεται και η σήμανση για την κίνηση και εξυπηρέτηση των ατόμων με 

αναπηρία. 

Η είσοδος στον προθάλαμο και στο WC γίνεται από θύρες χωρίς κατώφλια που ανοίγουν προς 

τα έξω, με καθαρό άνοιγμα (από κάσα σε κάσα) 90 εκ. Σε όλους τους χώρους υγιεινής 

επιστρώνεται αντιολισθητικό δάπεδο. 

Οι χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ έχουν τις απαιτούμενες διαστάσεις ώστε να υπάρχει ελεύθερος 

χώρος διαμέτρου 1.50 μ. για τη στροφή αναπηρικού αμαξιδίου μετά την τοποθέτηση των ειδών 

υγιεινής. 

Ο εξοπλισμός χώρων υγιεινής ΑΜΕΑ γίνεται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ, ΕΛΟΤ 1501-04-04-03-

02:2009, τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» και τις οδηγίες του Γραφείου 

Προσβασιμότητας της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟ. 

5.11 Αίθουσα διαλέξεων-σεμιναρίων 

Στην αίθουσα διαλέξεων-σεμιναρίων προβλέπεται στην τελευταία σειρά θέσεων ελεύθερος 

χώρος κατάλληλων διαστάσεων για την στάθμευση δυο αναπηρικών αμαξιδίων. Η θέση των 

ΑΜΕΑ βρίσκεται κοντά στην είσοδο της αίθουσας, με άμεση πρόσβαση από την αίθουσα 

υποδοχής. Η είσοδος στην αίθουσα γίνεται από θύρες πλάτους 1.80 μ. χωρίς κατώφλια, που 

ανοίγουν προς τα έξω και φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό (χειρολαβές). 

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εισόδου απ’ ευθείας από τον υπαίθριο χώρο στη στάθμη 

που βρίσκεται το πάνελ των ομιλητών. Το πάνελ των ομιλητών είναι προσβάσιμο από άτομα 

σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσω ράμπας στο βάθρο του. 

5.12 Πωλητήριο- κυλικείο (αναψυκτήριο) 

Στο σχεδιασμό του χώρου του πωλητηρίου και του κυλικείου του Μουσείου, λαμβάνονται υπ’ 

όψη οι γενικές αρχές που ισχύουν για τους κοινόχρηστους χώρους σε ότι αφορά την 
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κυκλοφορία, τα δάπεδα κλπ. Τα έπιπλα τοποθετούνται στον χώρο ώστε να παραμένουν πάντα 

ελεύθεροι οι απαιτούμενοι χώροι για την κίνηση και περιστροφή των αμαξιδίων. 

Τα έπιπλα (πάγκοι εξυπηρέτησης, βιτρίνες, τραπέζια, κτλ) θα έχουν γωνίες στρογγυλεμένες, 

και όσο το δυνατόν λιγότερες προεξοχές. Τα τραπέζια είναι κινητά (και όχι σταθερά) και 

τοποθετούνται σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να μένει ελεύθερος χώρος για την κυκλοφορία 

των αμαξίδιων. Το ύψος τους είναι 74 εκ. από το δάπεδο και έχουν ελεύθερο χώρο από κάτω, 

ώστε να είναι δυνατή η προσέγγισή τους από αναπηρικό αμαξίδιο. 

5.13 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

5.13.1 Θύρες 

Οι θύρες εισόδου-εξόδου του μουσείου είναι όλες δίφυλλες, πλάτους 1.80μ. ή 2.00μ., 

ανοιγόμενες προς τα έξω με επαρκή χώρο και στις δυο πλευρές τους (εσωτερικά και 

εξωτερικά) για τον ελιγμό αναπηρικών αμαξιδίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ.  

5.13.2 Δάπεδα 

Σε όλους τους χώρους κύριας χρήσης (αίθουσα υποδοχής, εκθεσιακοί χώροι, χώροι 

κυκλοφορίας κλπ), προβλέπεται δάπεδο από πατητή τσιμεντοκονία ματ υφής με αντιολισθηρή 

τελική επιφάνεια.  

Η πατητή τσιμεντοκονία είναι υλικό αντιολισθηρό, ομοιογενές, σταθερό και εύκολο στον 

καθαρισμό και τη συντήρηση, με μικρή αντανακλαστικότητα, χωρίς μεγάλους αρμούς και 

εξασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργούνται κραδασμοί στην κίνηση των αμαξιδίων ή ανατροπές 

κατά το βάδισμα εμποδιζόμενων ατόμων. Επίσης, η τελική επιφάνεια του δαπέδου είναι ενιαία 

χωρίς εμπόδια ή στοιχεία που προεξέχουν (κατώφλια) ή βυθίζονται, ώστε να κινδυνεύουν από 

εκτροπή ή πρόσκρουση τα αναπηρικά αμαξίδια ή άλλα βοηθήματα (πατερίτσες, περπατίστρες 

κλπ). 

5.13.3 Κιγκλιδώματα 

Ολα τα κιγκλιδώματα του Μουσείου (στους εξώστες, τις κλίμακες, τις ράμπες κτλ) είναι 

χαλύβδινα ύψους 1.00μ. και η κατασκευή τους εξασφαλίζει τον επισκέπτη από πιθανή πτώση 

ή τραυματισμό. 

Το κιγκλίδωμα αποτελείται από ορθοστάτες μασίφ χαλύβδινες διατομές 40/40 χιλ. και 

εφελκυόμενο ανοξείδωτο πλέγμα, και φέρει συνεχή κουπαστή- χειρολισθήρα 100/40 χιλ. Στις 

κλίμακες διαφυγής προβλέπονται διπλοί χειρολισθήρες: ένας σε ύψος 90 εκ. και ένας σε ύψος 

70 εκ. 
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6. ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η σήμανση για άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) εντάσσεται στη γενική σήμανση του Μουσείου, 

που λεπτομερώς θα καθορίσει η Μουσειογραφική Μελέτη Εφαρμογής. Η σήμανση 

προσανατολισμού (σχεδιαγράμματα του μουσείου) τοποθετείται στις εισόδους και σε κομβικά 

σημεία των χώρων του κτιρίου αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Τα σχεδιαγράμματα θα 

είναι ανάγλυφα ή θα συνοδεύονται από ανάγλυφο σχεδιάγραμμα, ώστε να γίνονται αντιληπτά 

και με την αφή (σε γραφή Braille).  

Αποτελούνται από εικονογράμματα, συνδυασμό εικονογραμμάτων, κειμένων ή/ και βελών 

κατεύθυνσης, τοποθετημένων επάνω σε πινακίδες διαφόρων τύπων και διαστάσεων, έτσι 

ώστε να παρέχονται με πληρότητα, σαφήνεια και ευκρίνεια, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες 

στους χρήστες του Μουσείου. 

Το σύνολο των πινακίδων οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε όλες μαζί να αποτελούν ένα 

σύστημα σήμανσης που θα κατευθύνει τους επισκέπτες του Μουσείου στους διάφορους 

χώρους. Σε θέση κοντά στην είσοδο τοποθετείται απλοποιημένο διάγραμμα του Μουσείου, για 

να τους κατευθύνει στους επιμέρους χώρους. 

Προβλέπεται να τοποθετηθούν επιγραφές που θα κατευθύνουν σε όλους τους χώρους του 

Μουσείου, που είναι: 

• Κύρια είσοδος, δευτερεύουσα είσοδος 

• Εκθεσιακοί χώροι (μόνιμη έκθεση) 

• Περιοδικές εκθέσεις 

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

• Πωλητήριο- αναψυκτήριο 

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

• Γραφεία (διοίκηση μουσείου) 

• Αποθήκες, χώροι υγιεινής 

Επίσης, θα τοποθετηθεί σήμανση στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, για την καθοδήγηση 

των επισκεπτών από τον χώρο στάθμευσης στην είσοδο του Μουσείου, καθώς και 

προειδοποιητικές πινακίδες για την προσοχή που πρέπει να καταβάλλουν οι επισκέπτες 

περιμετρικά της δεξαμενής της Αργούς. 
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Για την ασφάλεια των επισκεπτών, κατά μήκος της δεξαμενής στον χώρο εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του ισογείου, τοποθετείται προειδοποιητική σήμανση κινδύνου που 

αποτελείται από αισθητήρα laser με φωτοκύτταρο και ηχητική προειδοποίηση που 

ενεργοποιείται όταν κάποιος επισκέπτης πλησιάσει το κράσπεδο της δεξαμενής. 

7. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Σε όλους τους χώρους του μουσείου, κύριους και βοηθητικούς, τοποθετούνται κατάλληλα 

φωτιστικά που εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επίπεδα φωτισμού σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

προδιαγραφές (βλ. μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων).  

8. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Οσον αφορά τα δομικά στοιχεία του κτιρίου για την πυροπροστασία εφαρμόζονται οι 

Πυροσβεστικές Διατάξεις για χώρους συνάθροισης κοινού και οι σχετικές διατάξεις του ΝΟΚ. 

Επιπρόσθετα: 

• Προβλέπονται εύχρηστες λαβές ώθησης και μικρής αντίστασης μηχανισμοί επαναφοράς 

σε όλες τις πόρτες που είναι έξοδοι κινδύνου (με φορά ανοίγματος την κατεύθυνση της 

όδευσης διαφυγής). 

• Χαρακτηρίζεται ως «καταφύγιο αναπήρων» ελεύθερος χώρος διαστάσεων τουλάχιστον 

90 εκ. πλάτος και 140 εκ. μήκος στα πλατύσκαλα των εξωτερικών κλιμάκων διαφυγής. 

Σ’ αυτόν τον χώρο μπορεί να σταθμεύσει με ασφάλεια αναπηρικό καροτσάκι, χωρίς 

παρεμποδίζει την όδευση διαφυγή,σε περίπτωση έκτακτων αναγκών. 

Τα στοιχεία της πυροπροστασίας αναφέρονται αναλυτικά στα σχέδια και τα τεύχη της Μελέτης 

Παθητικής Πυροπροστασίας του κτιρίου. 

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

9.1 ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Μουσείου προβλέπεται ένα μικρός υπαίθριος χώρος 

στάθμευσης συνολικά 21 αυτοκινήτων κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας, και ένας δεύτερος 

μεγαλύτερος (60 θέσεων) έξω από το οικόπεδο του μουσείου, βόρεια από το εκθεσιακό κέντρο.  

Πέντε θέσεις με εύκολη πρόσβαση και οι πλησιέστερες στην είσοδο του Μουσείου είναι 

διαστάσεων 3.50Χ5.00μ. και ικανοποιούν τις απαιτήσεις στάθμευσης συνήθων αναπηρικών 

οχημάτων. Οι ειδικές θέσεις στάθμευσης φέρουν κατάλληλη σήμανση (το Διεθνές Σύμβολο 

Πρόσβασης Αναπήρων), επίστυλη και επί του δαπέδου.  
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9.2 ΠΛΑΤΕΙΑ 

Το δάπεδο της πλατείας είναι συνεχές και αντιολισθητικό με επιμελές αρμολόγημα, χωρίς 

έντονες υψομετρικές διαφορές ή ανάγλυφες εσοχές και εξοχές που δυσχεραίνουν τη βάδιση 

και την κύλιση αναπηρικού αμαξιδίου. Επιστρώνεται με πλάκες νεροπλυμένου 

βοτσαλοδέματος, και οι αρμοί διαμορφώνονται με λάμες αλουμινίου, συνεπίπεδες με την τελική 

επιφάνεια του δάπεδου.  

Η επιφάνεια της πλατείας διαμορφώνεται με τις κατάλληλες κλίσεις (μέγιστη 2.6%) για την 

απορροή των ομβρίων. Τα όμβρια συλλέγονται σε σχάρες σε συνεπίπεδες με το δάπεδο της 

πλατείας και τοποθετούνται σε θέσεις έξω από την ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών. 

Για την ασφάλεια των επισκεπτών κατασκευάζεται στο δάπεδο περιμετρικά της δεξαμενής 

προειδοποιητική σήμανση κινδύνου αποτελούμενη από 4 «χαρακιές» (λάμες στο δάπεδο ανά 

50 χιλ.), σε απόσταση 50 εκ. από το κράσπεδο της. 

9.3 ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ 

Σε όλους τους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του Μουσείου προβλέπεται η κατασκευή 

οδηγού τυφλών. Λωρίδας πλάτους 0.30 – 0.40 μ. με διαφορετική υφή από το υπόλοιπο 

δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με 

προβλήματα όρασης. Ο οδηγός τυφλών κατασκευάζεται εντός της «ζώνης ελεύθερης όδευσης 

πεζών» δηλαδή της ελεύθερης από  εμπόδια διαδρομής και σε απόσταση τουλάχιστον 0.50 μ. 

από το πλησιέστερο εμπόδιο. 

10. ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η μελέτη προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα παρακάτω σχέδια: 

9.1 Σχέδιο περιβάλλοντος χώρου (κλίμακα 1:200) 

9.2 Σχέδια κατόψεων και τομών (κλίμακα 1:100), όπου σημειώνονται τα παρακάτω: 

• Οι προσβάσιμες είσοδοι του κτιρίου 

• Οι προσβάσιμες οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις ανά στάθμη 

συμπεριλαμβανομένης και της διαδρομής από και προς τον περιβάλλονα χώρο και τον 

υπαίθριο χώρο στάθμευσης 

• Οι προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις και εξοπλισμοί για άτομα με αναπηρία ή/ και 

εμποδιζόμενα άτομα όπως προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, προσβάσιμοι ανελκυστήρες, 

ράμπες, ειδικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία κτλ. 

9.2 Σχέδιο τυπικών λεπτομερειών δαπέδων, κλιμάκων, κιγκλιδωμάτων. 
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Σχέδια λεπτομερειών όλων των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της 

ανεμπόδιστης και αυτόνομης διακίνησης και εξυπηρέτησης αλλά και την ασφάλεια των ατόμων 

με αναπηρία ή και εμποδιζόμενων ατόμων (στηθαία, ράμπες, μηχανικά μέσα ανύψωσης, 

ειδικά τμήματα πάγκων, ειδικοί χώροι στάσης αμαξιδίων, ανάγλυφες πινακίδες σήμανσης, 

επίπεδη σήμανση, οδηγοί τυφλών, κλπ.) σε κατάλληλη κλίμακα, συμπεριλαμβάνονται  στη 

Μελέτη Εφαρμογής Κτιριακών και Μουσειογραφικών έργων.  

 

 

 

 

Αθήνα, 18.04.2022 

Ο συντάξας 

 

Γιάννης Κίζης, εκπρόσωπος της σύμπραξης των αρχιτεκτόνων μελετητών 

Γιάννης Κίζης, Κωσταντής Κίζης & Θύμης Δούγκας - Κίζης Αρχιτέκτονες ΙΚΕ 
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