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ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΡΑΚΕΙΑ 

Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ –ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  
   

  

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», - 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ»  
 

 

 

 
 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 



 

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

ΆΡΘΡΟ  1  (Α-2)   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

 

Από την τεχνική μελέτη: 3.549,00 μ3  
και αφαίρεση εδαφικού τμήματος ακατάλληλων 1.500Χ5Χ0,10 = 750 μ3 
3.549,00 + 750 = 4.299,00μ3 ……………………………….…………προς στρογγυλοποίηση: 4.500μ3 

 
                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 4.500μ3 

 
Άρθρο  2  (Α-18.3)   Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  

 
Χωματισμοί μελέτης: 861,00 μ3……..……………………………..………….προς στρογγυλοποίηση: 900μ3 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 900μ3 

 
Άρθρο 3  (Α-20)   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  

 
Χωματισμοί μελέτης: 861,00 μ3……..……………………………..………….προς στρογγυλοποίηση: 900μ3 
 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 900μ3 

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ 
 

Άρθρο  4 (Β-1) ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΤΑΦΡΩΝ ΠΛΑΤΟΥΣ έως 
5,00 m  

 

390,00Χ1,80Χ0,60 = 412,20 μ3……..……………………..…………… προς στρογγυλοποίηση: 450 μ3   
 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 450 μ3 
 

Άρθρο 5 (Β-29):  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΆΡΘΡΟ 5α (Β-29.2.2) Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις   

κλπ.  από σκυρόδεμα C12/15  
 

Εγκιβωτισμός αγωγού :40Χ {(1,40Χ1,40) –( 0,96/4)2Χ3,40} =  40Χ1,237 = 49,48μ3 

 

Φρεάτια αγωγών: 5Χ{(1,00Χ1Χ0,20) + (1,80Χ0,20Χ4)} = 5Χ( 0,20 + 1,44) = 5Χ 1,64 = 8,20 μ3 

 

Σκυρόδεμα καθαριότητας: 390Χ1,60(μέσο πλάτος)Χ 0,10 = 62,4 μ3 

 

49,48 + 8,2 + 62,4 = 120,08 μ3……..……………………..…………… προς στρογγυλοποίηση: 120 μ3   

                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 120 μ3 
 

ΆΡΘΡΟ 5β  (Β-29.3.1)Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

 

 Κατασκευή ρείθρου- τάφρου από σκυρόδεμα εκατέρωθεν της οδού σε μήκος 1.500 μέτρων 

διαστάσεων  0,80Χ0,25σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης 
       0,80μ.Χ0,25μ.Χ1.500 =300μ3…………………………………….…προς στρογγυλοποίηση: 300μ3 
 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 300μ3 
 



 

 

ΆΡΘΡΟ 5γ (Β-29.4.5)Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ 
με σκυρόδεμα C20/25 

 
Μέσος τοίχος αντιστήριξης: 

 
(2,00μ.Χ0,30  + 1,50Χ0,40)Χ390 = 468 μ3……………………………….…προς στρογγυλοποίηση: 470μ3 
 

                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 470μ3 
ΆΡΘΡΟ 6 (Β-30.2 ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ B500C 

 
470 μ3 Χ 80 χλγ/μ3 = 37.600 χλγ 

                                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 38.000 χλγ 
 
ΆΡΘΡΟ  7 (Β-51) ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 
Από μελέτη εκεί που θα γίνει η προσαρμογή με την εθνική οδό: 

80 μμ 
 

                                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 80 μμ 
 
ΆΡΘΡΟ 8 ( Β-81) ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40 

cm 

30 μ2 
                                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 30 μ2 
 
ΑΡΘΡΟ  9 (12.01)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 

        (12.01.01.06)  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D800 MM 
 
5(τεχνικά) Χ 8 = 40μμ 

                                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ: 40 μμ 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  
 

ΆΡΘΡΟ 10 (Γ-1.1)  ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
 

   Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους από θραυστό υλικό 3Α  για την έδραση της οδού 
 

5,00μχ0,20μ (μέσο πάχος)Χ1540,08=1.540,08μ3……προς στρογγυλοποίηση 1.700μ3 
 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.700μ3 

ΑΡΘΡΟ 11 (Γ-2.2) Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 

 
5,00Χ 1540,08.= 7.700,40μ2…………………….………..προς στρογγυλοποίηση 8.000μ2 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 8.000μ2 
 

 
 
 



 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ( ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ) 
 

ΆΡΘΡΟ 12 (Δ-3)  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

 
5,00Χ 1540,08.= 7.700,40μ2………………………..……..προς στρογγυλοποίηση 7.800μ2 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 7.800μ2 
 

ΆΡΘΡΟ 13 (Δ-8.1) ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ 
ΠΑΧΟΥΣ 0,05 M  ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ  

 
5,00Χ 1540,08.= 7.700,40μ2………………………………….………..προς στρογγυλοποίηση 7.800μ2 

 

                                                                                                                ΣΥΝΟΛΟ: 7.800μ2 
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Άρθρο 14 (Ε-1)  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 

(Ε-1.1 ) Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης 

Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 

 

(Ε-1.1.6)  Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 

πλάτους W2 

 

150 μμ 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 150μμ 
 

Άρθρο 15 (Ε-8.2 ) Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

 

(Ε-8.2.1)  Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από 

μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)  

 

6 μμ 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 6μ2 
 

Άρθρο 16 (Ε-9)  ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  
 

 
Άρθρο 16α (Ε-9.1)  Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 

 

40 τεμ 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 40τεμ 
 

Άρθρο16β ( Ε-9.4 ) Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 

 
20 τεμ 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 20τεμ 



 

 

Άρθρο 17 ( Ε-10)  ΣΤΥΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 

Άρθρο 17α Ε-10.1  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm 

(1 ½ ‘’) 

 

60 τεμ 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 60τεμ 
 

Άρθρο 17β  Ε-10.2  Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm 

(3’’) 

 

14 τεμ 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 14τεμ 
 

Άρθρο 18 (Ε-15) ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

(Ε-15.4 ) Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό 

έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες  

 

100 τεμ 

 
                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 100τεμ 

Άρθρο 19 (Ε-17)  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  

Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

 

1.535,00 Χ 0,20 = 307,00μ2………………………..……..προς στρογγυλοποίηση 360,00μ2 

 

                                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ: 360 μ2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόλος,     - 11 - 2018 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

 

  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΩΝΑ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Κ.α.α 

 

 

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝ. ΔΝΤΡΙΑ 

 

 

 

ΠΡΟΒΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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