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ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

     ΘΕΜΑ: Προμήθεια εργαλείων    
 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια εργαλείων  για τις ανάγκες των Τμημάτων μας. 

Στην Υπηρεσία μας δεν έχει γίνει προμήθεια εργαλείων εδώ και αρκετά χρόνια. Τα  περισσότερα  

από τα υπάρχοντα εργαλεία έχουν χαλάσει ή έχουν υποστεί φθορές και δεν είναι αποδοτικά στην 

χρήση τους με αποτέλεσμα τα συνεργεία μας να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκτέλεση 

εργασιών. Ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε  εντός  του 2021 κατέστη άγονος για όλα τα παρακάτω 

εργαλεία, ενώ για το 2022 δεν πραγματοποιήθηκε.    
 Η ανάγκη για την παρούσα προμήθεια κρίνεται επιτακτική και επείγουσα για την ομαλή 

λειτουργία της Υπηρεσίας  μας.   

    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

H προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

CPV : 44512000-2 Διάφορα εργαλεία χειρός  
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ TΙΜΗ MON. 
ΣΥΝΟΛΟ  

1 

Προμήθεια τριφασικού  

πλυστικού μηχανήματος, ισχύος 

8,3 Kw, ροή νερού: 1100/1010 

qmax/qiec,  με όλα τα 

εξαρτήματα (σωλήνα/λάστιχο, 

κάνη, ακροφύσιο, πιστόλι κλπ) 

που απαιτούνται για εφαρμογή 

από 2 χρήστες ταυτόχρονα   

ΤΕΜ 1 2.940,00 2.940,00 

2 Προμήθεια ψύκτη σωλήνων με 

ψυκτικό μέσο CO2 
ΤΕΜ 1 450,00 450,00 



3 

Προμήθεια περιστροφικού 

πιστολέτου sds-plus  950 W, 

τριών λειτουργιών 3,5 J  και σετ 

2 εργαλείων 

ΤΕΜ 1 380,00 380,00 

4 

Προμήθεια βενζινοκίνητου 

τηλεσκοπικού αλυσοπρίονου, 

μήκους λάμας 30 cm, ισχύος  

1,05/1,4 Kw/HP 

TEM 1 570,00 570,00 

5 
Προμήθεια ηλεκτρικής σκούπας, 

1.600 W με δοχείο από 

ανοξείδωτο χάλυβα 30 λίτρων  

TEM 2 91,93 183,86 

6 
Προμήθεια Καρότσι μεταλλικό 

μεταφοράς 120Kg με τριπλά 

λάστιχα 

ΤΕΜ 1 105,00 105,00 

7 

Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού 

ζεύγους μονοφασικού με 

κινητήρα 270 cc, μέγιστης ισχύος 

5,1 kVA   

ΤΕΜ 1 955,00 955,00 

 ΣΥΝΟΛΟΝ       5.583,86 
 ΦΠΑ 24%                       1.340,13 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    6.923,99 

  
Στη συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται: η προμήθεια των υλικών και η μεταφορά τους στο 

χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   
                                                                 
1. Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού, τριφασικό, το οποίο θα υποστηρίζει 

δυο χρήστες 
 
Αντλία με 4 κεραμικά έμβολα και με 80°C θερμοκρασία εισόδου, σκληρό και ανθεκτικό 

σχεδιασμό με 30 mm ατσάλινο πλαίσιο, υψηλή κινητικότητα με μεγάλους τροχούς πίσω και 

μπροστινό περιστρεφ/νο τροχό με φρένο, εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων,  ρύθμιση ροής 

νερού στην αντλία, ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού αντλίας,  2πλή βαλβίδα 

απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μήκος καλωδίου: 8 Μ 

 Μέγεθος ακροφυσίου: .0475 

 Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου: 80 (°C) 

 Κεραμικά έμβολα: 4 

 Ηλεκτρική τροφοδοσία: 400/3/50/15 (V/~/HZ/A) 

 Αποθήκευση λόγχης & πιστολιού 

 Αποθήκευση ηλεκτρ. Καλωδίου 

 4 πλήρως κεραμικά έμβολα 

 Μήκος λάστιχου 10 m 

 2πλή βαλβίδα απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού 



 

Ελάχιστα: 

 Πίεση αντλίας: 250/25 bar/mpa 
 Δύναμη καθαρισμού: 6,4 Kg/force 
 Αντλία: 1.460 rpm 
 Ισχύς μοτέρ: 8,3 Kw 
 Ροή νερού: 1100/1010 qmax/qiec (L/H) 
Μέγιστα: 

 ΜήκοςΧΠλάτοςΧΥψος: 775x570x1020 
 Βάρος: 89 Kg 
 
Να περιλαμβάνονται:  
όλα τα εξαρτήματα (σωλήνας/λάστιχο, κάνη, ακροφύσιο, πιστόλι κλπ) που απαιτούνται 

για εφαρμογή από 2 χρήστες ταυτόχρονα  

 

2.Ψύκτης σωλήνων 

Συσκευή για το πάγωμα μη εκκενωμένων σωληνώσεων με ψυκτικό μέσο διοξείδιο του 

άνθρακα(CO2). 

Υγρά κάθε είδους, όπως π.χ. νερό, γάλα, μπίρα κτλ. σε σωλήνες από χάλυβα, χαλκό, 

χυτοσίδηρο, μόλυβδο, αλουμίνιο, πλαστικό κ.α., μεγέθη σωλήνων ⅛ – 2" ή 10 – 60 mm. Το 

φράξιμο του πάγου στο σωλήνα να αντέχει σε πίεση περίπου 500 bar. 
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Να περιλαμβάνονται:  

Δυο (2) τεμάχια κύλινδροι ψύξης Ø 1/8“ – 2“, Ø 10–60 mm (10 μεγέθη),  
σύνδεση φιάλης με διανομέα T,  
παξιμάδι σφράγισης,  
Δυο (2) χειρολαβές με εγχυτήρα,  
Δυο (2) εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης,  
οδηγίες χρήσης,  
πλαστικό βαλιτσάκι 

 
3. Περιστροφικό πιστολέτο, με αυτόματο Τσοκ SDS-Plus 3.5J 
 
Πιστολέτο τριών (3) λειτουργιών  με υψηλή ταχύτητα διάτρησης,  λειτουργία διακοπής 

περιστροφής για ελαφριά κοπή σε μαλακή τοιχοποιία και ελαφρύ σκυρόδεμα και λειτουργία 

ακινητοποίησης για περιστροφική μόνο διάτρηση σε ξύλο και μέταλλο. Ιδανικό για τη 

διάνοιξη οπών και τη στερέωση σε σκυρόδεμα, τούβλο και τοιχοποιία από 4mm έως 30mm. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

 AVC - Αντικραδασμικός έλεγχος. 

 Τάση: 230 V 
 Ισχύς εισόδου: 950 Watts 
 Κρουστική Ενέργεια: 3.5 J 

 

Ελάχιστα: 
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-1150 rpm 
 Κρούσεις ανά λεπτό: 0-5200 bpm 

 

Μέγιστα: 
 Βάρος: 3.9 Kg 
 Επίπεδο ηχητικής ισχύος: 104 dB(A) 
 Μέγ. ικανότητα διάτρησης σε χάλυβα/ξύλο/σκυρόδεμα: 13/30/30 mm 

 

Να περιλαμβάνονται:  

 ταχυτσόκ 



 Πλευρική λαβή 

 Ανθεκτική θήκη μεταφοράς 
 

4.
 
Τηλεσκοπικό κονταροπρίονο  

Κονταροπρίονο βενζινοκίνητο με ελαφριά κεφαλή μικρών διαστάσεων με πλευρικό 

τεντωτήρα αλυσίδας, κινητήρα με απλουστευμένο σύστημα εκκίνησης, υψηλή εργονομία και 

σταθερότητα με ελαφρύ τηλεσκοπικό σωλήνα τετράγωνης διατομής.  
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ελάχιστα 

 Μήκος λάμας: 30 cm 

 Κυβισμός : 31,4 cm3 

 Ισχύς : 1,05/1,4 Kw/HP 

 Δονήσεις αριστερά/δεξιά: 3,6/4,3 m/s² 

 Βήμα αλυσίδας: 1/4"P 
 

Μέγιστα 

 Βάρος:: 7,2 Kg 

 Στάθμη ηχοπίεσης: 89 dB 

 Συνολικό μήκος (min-max) με λάμα & αλυσίδα:270-390 cm 
 

5. Ηλεκτρική σκούπα 

 
Σκούπα υγρών/στερεών με χωρητικότητα 30 λίτρα. Κατάλληλη για συχνό καθαρισμό σε 

βρώμικο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, με δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα  30 λίτρων 

με δυνατότητα απορρόφησης ακαθαρσιών υγρής μορφής.  

Να διαθέτει λειτουργία αναρρόφησης νερού, ειδική λειτουργία φυσητήρα, πολλαπλό 

σύστημα φιλτραρίσματος και χειρισμό ροής αέρα στη χειρολαβή. Να είναι κατάλληλη και 

για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 1000W. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Ισχύς: 1600W 

Χωρητικότητα κάδου: 30Lt 

Μήκος καλωδίου: 5m 
 
Να περιλαμβάνονται:  
 

Εύκαμπτη σωλήνα 1.5m 

Πέλμα σκόνης/υγρών 

Βουρτσάκι ημικυκλικό 

Πλαστικές σωλήνες (2τμχ) 

Φίλτρο HEPA 

Χάρτινο φίλτρο 

 



6. Καρότσι Μεταλλικό Μεταφοράς 120Kg με τριπλά λάστιχα 
Καρότσι μεταφοράς μεταλλικό, πτυσσόμενο για βολική και ασφαλή αποθήκευση με 

πλαστικές λαβές, 2 ρόδες με τριπλά λάστιχα για υπερπήδηση εμποδίων, και εύκολη 

μετακίνηση πάνω από εμπόδια, κενά και σκαλιά.  

  
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ελάχιστα: 
αντοχή 120Kg  
 

Διαστάσεις περίπου:  
 68Χ49cm, ύψος 119cm 
 Διαστάσεις βάσης 290 x 310 mm 
 Διάμετρος τροχού 150 mm 
 Βάρος 10,6 Kg 
 
7. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος μονοφασικό 
Μονοφασική γεννήτρια ανοιχτού τύπου με τετράχρονο βενζινοκινητήρα σε μεταλλική βάση 

με ηλεκτροστατική βαφή. Να έχει ισχύ 5.1kVA και να  μπορεί να τροφοδοτήσει 2 ή 3 

ηλεκτρικές συσκευές. Το δοχείο καυσίμου της να έχει χωρητικότητα 5.3lt. Να διαθέτει  

βολτόμετρο, ασφάλειες προστασίας από υπερφόρτωση και πολλαπλές εξόδους παροχής 

ρεύματος.  
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

Τύπος Μονοφασικό 

Συχνότητα 50 Hz 

Ισχύς συνεχούς λειτουργίας 3.7 kW / 4.1 kVA 

Ισχύς μέγιστη 4.6 kW / 5.1 kVA 

Συντελεστής ισχύος (cosφ) 0.9 

Μέγιστη ένταση ρεύματος: 20 Α 

Τάση 230 V 

Ρευματοδότες 1 x 32A CEE , 1 x 16A Schuko 

Ασφάλειες Θερμικές 

Σταθεροποίηση τάσης Ηλεκτρονική (AVR) 

Ταχύτητα Περιστροφής Κινητήρα 3000 rpm 

Σύστημα ψύξης κινητήρα Αερόψυκτος 

Αριθμός κυλίνδρων κινητήρα 1 

Κυβισμός κινητήρα 270 cc 



Μέγιστη ισχύς κινητήρα 8.4 Hp      3600rpm 

Ισχύς συνεχούς λειτουργίας κινητήρα 4.6 kW      3000rpm 

Σύστημα εκκίνησης Σχοινί Αυτόματης Επαναφοράς 

Τύπος καυσίμου Αμόλυβδη Βενζίνη 

Χωριτηκότητα δοχείου καυσίμου 5.3 L 

Καθαρό βάρος 64 / 74 kg 

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 69.5 x 50.5 x 50 cm περίπου 

 

Για τα ανωτέρω είδη απαιτείται εγγύηση καλής κατασκευής και λειτουργίας ως εξής: 
Με κωδικούς Α/Α 1, Α/Α 3, A/Α 4, Α/Α 7  απαιτείται εγγύηση καλής κατασκευής και 

λειτουργίας για δυο (2) χρόνια 
Με  κωδικούς  Α/Α 2, Α/Α 5 και Α/Α 6  απαιτείται εγγύηση καλής κατασκευής και 

λειτουργίας για ένα (1) χρόνο 

Η εγγύηση είναι του προμηθευτή ή της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 Η προσφορά, δύναται να κατατεθεί ανά είδος ή στο σύνολο των ειδών και θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια για κάθε  προσφερόμενο είδος στα οποία θα φαίνονται 

ότι πληρούνται οι προδιαγραφές της μελέτης.  
 

  Γενικοί όροι: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά η οποία θα πρέπει να είναι απολύτως 

σύμφωνη με τη μελέτη και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, με ποινή 

αποκλεισμού από τη διεκδίκηση της αντίστοιχης προμήθειας σε περίπτωση μη 

συμφωνίας. 
Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει ασυζητητί κάθε υλικό που η ποιότητα του δεν 

ανταποκρίνεται στο πνεύμα της παρούσας μελέτης. Υλικά που είναι ελαττωματικά, 

αλλοιωμένα, ληξιπρόθεσμα, φθαρμένα, διαβρωμένα ή παραποιημένα θα 

απομακρύνονται με πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου. 
Η Υπηρεσία, έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή δοκιμιοληψία και διενέργεια 

ελέγχων σε πιστοποιημένο εργαστήριο αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 

συμμόρφωση των υλικών ως προς τις απαιτήσεις της παρούσης. 
Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο σημείο που θα υποδείξει το Τμήμα Συντηρήσεων 

της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βόλου, θα γίνεται κάθε φορά με φροντίδα και επιβάρυνση με 

τα έξοδα προετοιμασίας, μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης από τον ανάδοχο 

προμηθευτή. 
 

Για την προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 
 

Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 

5.583,86 € χωρίς Φ.Π.Α (6.923,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα 

επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7131.004  «Προμήθεια εργαλείων» του Δήμου Βόλου 

για το έτος 2023.   
 



 
 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΜ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 
 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΒΗΛΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΤΕ 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

 

  


