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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8552.1.14 Αυτόνομη μονάδα δώματος - Αντλία θερμότητας τύπου Roof-Top 170kW

A.T. : 001

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Αυτόνομη μονάδα δώματος (τύπου Rooftop - αντλία θερμότητας με καυστήρα αερίου),

ονομαστικής ισχύος 170kW για τη θέρμανση, τον κλιματισμό, τον αερισμό, αποτελούμενη από

μια μονάδα ενιαίου τύπου Roof-Top, κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση στο πίσω δώμα

του κτιρίου, σε σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο αεραγωγών, συγκροτημένα σε ενιαίο σύνολο.

Θα πρέπει να έχει ψυκτική ισχύ 160 KW και θερμική ισχύ 170 KW κατ’ ελάχιστον όταν

λειτουργεί σε συνθήκες EUROVENT με παροχή αέρα 32.000 m3/h αλλά με εύρος λειτουργίας

και δυνατότητα ρύθμισης επί τόπου του έργου από 27.000 m3/h ως 32.500 m3/h με

βαθμό απόδοσης στην θέρμανση  κατ΄ ελάχιστον  COP >=3,3 σύμφωνα με τις συννημένες

τεχνικές προδιαγραφές.

Στην μονάδα θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, economizer συγκριτικής

ενθαλπίας (0-100%), ασφαλειοαποζεύκτης, αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού,

επιτηρητής τάσης, φίλτρα κλάσης G4, ανεμιστήρας απόρριψης, σύστημα εξοικονόμησης

ενέργειας ανεμιστήρα με μεταβλητή συχνότητα 2 ταχυτήτων (80-100%) με inverter,

αισθητήριο CO2 και ψηφιακός ηλεκτρονικός  προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου και

Dry bulb economizer, σύμφωνα με τις συννημένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η μονάδα θα είναι τοποθετημένη πάνω σε μεταλλική βάση από κοιλοδοκούς 100x50x3mm.

Θα είναι τοποθετημένη πάνω σε ένα κιβώτιο το οποίο θα επιτρέπει την διέλευση του

αεραγωγού προσαγωγής από την κάτω πλευρά προς τα μπροστά. Η τοποθέτηση της θα γίνει

με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της (κατάλληλες αποστάσεις από τοίχους, κλπ),

η επισκεψιμότητά της και να μη δημιουργούνται προβλήματα όχλησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση και λοιπά

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και η εργασία για

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 57.000,00

(Ολογράφως) : πενήντα επτά χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8552.1.15 Εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο υποδοχής με σύστημα VRF

A.T. : 002

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 33

Εγκατάσταση κλιματισμού - θέρμανσης στο χώρο υποδοχής με σύστημα VRF αποτελούμενο

από μία εξωτερική μονάδα VRF ισχύος τουλάχιστον 13,9kW για ψύξη και 15,3kW για θέρμανση,

δύο (2) εσωτερικές ενδοδαπέδιες μονάδες (κονσόλες) ισχύος τουλάχιστον 3,9kW για ψύξη/θέρμανση

έκαστη

και δύο (2) εσωτερικές επίτοιχες μονάδες ισχύος τουλάχιστον 3,1kW για ψύξη/θέρμανση έκαστη.

Η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στο δώμα ή στο ισογείο.

Η εξωτερική μονάδα προβλέπεται υψηλής απόδοσης (η σειρά θα χαρακτηρίζεται ως HIGH EFFICIENCY ή

HIGH COP).

Νοούνται πλήρεις με την εγκατάστασή τους επί σκυροδέματος ή/και επί μεταλλικής κατασκευής,

την σύνδεση προς ψυκτικά, ηλεκτρικά δίκτυα (ισχυρά και ασθενή), αποχετευτικά δίκτυα,

αυτοματισμούς ελέγχου λειτουργίας και την πλήρωσή τους με οικολογικό ψυκτικό υγρό.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους

(κατάλληλες αποστάσεις από τοίχους, κλπ), η επισκεψιμότητά τους και να μη

δημιουργούνται προβλήματα όχλησης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται πέραν της προμήθειας και της μεταφοράς, η τοποθέτηση

και η πλήρης εγκατάσταση και πλήρης σύνδεση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών

μονάδων. Συγκεκριμένα, η προμήθεια και η εγκατάσταση θωρακισμένου καλωδίου για

την διασύνδεση όλων των εσωτερικών μονάδων σε loop, η προμήθεια και εγκατάσταση

ενός ηλεκτρολογικού πίνακα για το VRF, τα παροχικα καλώδια της εξωτερικής μονάδας

και των εσωτερικών μονάδων από τον πίνακα αυτό, η προμήθεια, εγκατάσταση και

προγραμματισμός αυτοματισμών για την λειτουργία του συστήματος VRF.

Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα γίνουν δοκιμές και ρυθμίσεις και θα παραδοθούν

σε πλήρη λειτουργία με την δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη.

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση και

λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως των ψυκτικών μονάδων
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(εξωτερικών και εσωτερικών), δικτύου μονωμένων ψυκτικού δικτύου (χαλκοσωλήνες),

ηλεκτρολογικού δικτύου (ισχυρών - ασθενών), δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων,

δοκιμές, ρυθμίσεις και θέση σε λειτουργία του συστήματος και λοιπές εργασίες,

καθώς και η εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.800,00

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8543.1.7.1 Στόμιο οροφής, κυκλικό, Φ450mm, στροβιλισμού αέρα με ρυθμιζόμενα ομόκεντρα
πτερύγια

A.T. : 003

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 36

Στόμιο οροφής, κυκλικό, Φ450mm, στροβιλισμού αέρα (swirl) με ρυθμιζόμενα ομόκεντρα

πτερύγια προσαγωγής αέρα από χαλύβδινο έλασμα, αυτόματης ρύθμισης της κατεύθυνσης του

αέρα ακτινικά μέσω του στομίου προσαγομένου αέρα, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ

Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.6Α Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 2"

A.T. : 004

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή  βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών

πιέσεως

(1 m)

  8036.6    Διαμέτρου   2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,58

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.8Α Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins

A.T. : 005

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως,  με χρήση ειδικού γερανοφόρου

οχήματος λόγω ειδικών τοπικών συνθηκών (ύπαρξη εμποδίων,τοποθέτηση σε υπερυψωμένη μη προσβάσιμη

θέση) συνδέσεως και δοκιμών.

(1 m)

  8036.8    Διαμέτρου   3   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 48,10

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και δέκα λεπτά
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Άρθρο : ΗΛΜ Ν\11.2 Βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη διαμέτρου 2 ins

A.T. : 006

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη  διαμέτρου 1ins (Συρταρωτή δικλείς) πιέσεως λειτουργίας μέχρι10

ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 96,07

(Ολογράφως) : ενενήντα έξι και επτά λεπτά

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\11.3 Βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη διαμέτρου 3 ins

A.T. : 007

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βάνα φυσικού αερίου ορειχάλκινη  διαμέτρου 3ins

(ball-valve) πιέσεως λειτουργίας μέχρι 10 ατμοσφαιρών μετά των μικρουλικών και

της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

(1τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 113,33

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα τρία και τριάντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8608.1.7 Φίλτρο αερίου διαμέτρου 2 ins

A.T. : 008

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Φίλτρο φυσικού αερίου  από χυτοσίδηρο κοχλιωτό διαμέτρου 2 ins, με τα μικροϋλικά και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8608.1  Κοχλιωτό

  8608.1.7   Διαμέτρου  2 ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 89,53

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8466.6 Καπνοδόχος πολυπροπυλενίου Φ80/100mm - Φ100/120mm

A.T. : 009

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Καπνοδόχος πολυπροπυλενίου Φ80/100mm - Φ100/120mm (200Pa) επενδεδυμένη με

ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L κατάλληλη για εξωτερικό χώρο ώστε να μην επηρεάζεται

από τις υπεριώδεις ακτίνες UV του ηλίου και να μεταφέρει με ασφάλεια τα

καυσαέρια του λεβήτα συμπύκνωσης, όπου η μέγιστη θερμοκρασία δεν υπερβαίνει

τους 120°C. Το συστήμα Inox-plastic line θα είναι πιστοποιημένα συμφώνα με τον

EN 14471. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, πλήρης εγκατάσταση

και οι ενισχύσεις της κατακόρυφης στηρίξεως και συνδέσεως του και τα ειδικά

τεμάχια, μαζί με την αντιανεμική κεφαλή (καπέλο),

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία συνδέσεως και πλήρους

εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m)

Τιμή ενός μέτρου

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8463 Αντικραδασμικό αερίου

A.T. : 010

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,00

(Ολογράφως) :  μηδέν

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8537.1 Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής

A.T. : 011

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Αεραγωγός   από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   ορθογωνικής  ή  κυκλικής  διατομής

οποιωνδήποτε  διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους

Αμερικάνικους   κανονισμούς.Περιλαμβάνονται   τα   κάθε  φύσεως  ειδικά  τεμάχια

(καμπύλες,   γωνίες,  ταύ,  S    κλπ)  οι  κατευθυντήρες  αέρα,  τα  διαφράγματα

διαχωρισμού  και  ρυθμίσεως  της  ποσότητας  του  αέρα  και  τα  στόμια λήψεως ή

απορρίψεως  αέρα,  με  τις  ενισχύσεις  από  μορφοσίδηρο,  και  υλικά συνδέσεως,

στερεώσεως  και  στεγανώσεως  και  την  εργασία  κατασκευής,  εγκαταστάσεως  και

ρυθμίσεως

(1 kg)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,71

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8538.11 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών προσαγωγής αέρα

A.T. : 012

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών προσαγωγής αέρα με εύκαμπτες πλάκες από

αφρώδες μη αναφλέξιμο πολυαιθυλένιο με συντελεστή αντίστασης στη διείσδυση

υδρατμών μ>10.000, ενδεικτικού τύπου frelen, πάχους 10mm και εξωτερικά της

μόνωσης επενδεδυμένων με φύλλο αλουμινίου πάχους 0,60mm. Οι πλάκες επικολλούνται

σε όλη την επιφάνεια  και στεγανοποιούνται κατά τους αρμούς με ειδική

αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5cm ή στερεώνονται στην επιφάνεια των

αεραγωγών με ειδικά εξαρτήματα συγκρατήσεως της μονώσεως δηλαδή προμήθεια,

μεταφορά επί τόπου  του έργου, με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά

επικολλήσεως ή στερεώσεως της μονώσεως και την απαιτούμενη εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

(1 m2)

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,30

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8538.12 Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών απαγωγής αέρα

A.T. : 013

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών απαγωγής αέρα με φελλοπολτό δύο στρώσεων

συνολικού πάχους 5mm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου  του έργου,

με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά επικολλήσεως ή στερεώσεως της μονώσεως

και την απαιτούμενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.

(1 m2)

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου
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Ευρώ (Αριθμητικά): 11,90

(Ολογράφως) : έντεκα και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm

A.T. : 014

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,

συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 015

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15

-02-02-02

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.4.5.4 Καλώδιο  τύπου  NYY  διατομής  3 Χ 95 + 50 + 50mm2

A.T. : 016

Κωδικός αναθεώρησης:

Καλώδιο  τύπου  NYY  διατομής  3 Χ 95 + 50 + 50mm2 ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή

προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

Τιμή ενός μέτρου σε Ευρώ

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.02 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 200 mm

A.T. : 017

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm,

ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή

ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και

Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση

των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

 Εσχάρα πλάτους 200 mm

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,50

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8903.1.3 Ασφαλειοδιακόπτης τριπολικός υψηλής ισχύος τριών ασφαλειών ΝΗ μέσα σε στεγανό κι
βώτιο εντάσεως 250 Α

A.T. : 018

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50

Ασφαλειοδιακόπτης  τριπολικός  υψηλής ισχύος τριών ασφαλειών ΝΗ μέσα σε στεγανό

κιβώτιο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση

(1 τεμ)

 8903. 1. 3 Εντάσεως  250 Α

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,00

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061.2 Συλλεκτήρας υδάτων. Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων

A.T. : 019

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Συλλεκτήρας υδάτων.

Γλάστρα 20Χ30 cm ομβρίων υδάτων από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm

κορνιζωτή  συμπεριλαμβανομένων  των  υλικών  συνδέσεωςκλπ  όπως και της εργασίας

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 134,49

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα τέσσερα και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική

A.T. : 020

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων

των  υλικών  συνδέσεως,  των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές

κατευθύνσεως  και  ενδιαμέσως  το  πολύ  ανά  1  m  και  της εξ 6 cm τουλάχιστον

επικαλύψεως  (καβαλλήματος)  του ενός τεμαχίου με το άλλο  όπως και της εργασίας

πλήρους εγκαταστάσεως

(1 kg)

  8062.   3

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,65

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.1 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 021

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την
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εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   1 Διαμέτρου  1/2     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,24

(Ολογράφως) : δέκα τρία και είκοσι τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8101.2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins

A.T. : 022

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8101.   2 Διαμέτρου  3/4     ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,85

(Ολογράφως) : δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8160.1 Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ διαστάσεων 70 Χ 59 cm

A.T. : 023

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Νιπτήρας  πορσελάνης για ΑΜΕΑ  πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,

σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά

εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία

πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία

(1 τεμ)

  8160.   1  Διαστ.  70 Χ 59   cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 149,49

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα εννέα και σαράντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8141.1.1 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ,με
σταθερό ρουξούνι για ΑΜΕΑ

A.T. : 024

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Αναμικτήρας  (μπαταρία)  θερμού  - ψυχρού ύδατος,με σταθερό ρουξούνι για άτομα με ειδικές

ανάγκες,ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένοςδηλαδή  αναμικτήρας  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεμ)

  8141.1    νιπτήρα

  8141.1.1   Διαμέτρου  1/2   ins

Ευρώ (Αριθμητικά): 97,81

(Ολογράφως) : ενενήντα επτά και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8151.2 Λεκάνη  αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ Λεκάνη
αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ   με το δοχείο πλύσεως και
τα εξαρτήματά του.

A.T. : 025

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Λεκάνη  αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ από πορσελάνη με καθισμα ΑΜΕΑ  'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου,

δηλαδή

λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων

(1 τεμ)

  8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του
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Ευρώ (Αριθμητικά): 222,13

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι δύο και δέκα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8175.1 Λαβή στήριξης για ΑΜΕΑ σταθερή ή ανακλινόμενη ανοξύδωτο

A.T. : 026

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Λαβή στήριξης για ΑΜΕΑ σταθερή ή ανακλινόμενη , με τα μικροϋλικά

στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8175.   1   Απλό

Ευρώ (Αριθμητικά): 280,96

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα και ενενήντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm

A.T. : 027

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες

με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,11

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και έντεκα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm

A.T. : 028

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8169.  1   πορσελάνης                  0

  8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,05

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.2 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm με χειρολαβή

A.T. : 029

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία

πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8171.   2  Διαστάσεων  15 Χ 15  cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,06

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm

A.T. : 030

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους

τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8178.  2   πορσελάνης
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  8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,05

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.5 Σιφώνι νιπτήρα

A.T. : 031

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17

Σιφώνι  νιπτήρα Φ  1  1/4  ins  ορειχάλκινο,  επιχρωμιωμένο  με τάπα γιά εύκολο

καθαρισμό  του, δηλαδή σιφώνι και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,51

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού

A.T. : 032

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως

(1 τεμ)

  8179.   2   χρώματος λευκού

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8129.2 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου

A.T. : 033

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Aυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) , πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

  8129.    2αλουμινίου

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,01

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ένα λεπτό

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8130 Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm

A.T. : 034

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm  πλήρως τοποθετημένη

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,37

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8138.4.2 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins

A.T. : 035

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεμ)

  8138.4     Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα

  8138.4.  2  Διαμέτρου   1/2        ins
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Ευρώ (Αριθμητικά): 41,91

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και ενενήντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8177 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης

A.T. : 036

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 39

Ηλεκτρική  συσκευή  στεγνώματος  χεριών  πλήρης   δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,

τοποθέτηση,  σύνδεση  με  το  ηλεκτρικό  δίκτυο,  δοκιμή  και  παράδοση σε πλήρη

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,17

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.60.2ΣΧ Αποξήλωση μεμβράνης PVC ή επιστρώσεων ασφαλτόπανων δωμάτων

A.T. : 037

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση υπάρχουσας στεγανωτικής επίστρωσης με μεμβράνη PVC ή

ασφαλτόπανου με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με

φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης

προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.95 Απόξεση σαθρών επιφανειών και εξομάλυνση επιφανείας σκυροδέματος δώματος

A.T. : 038

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373

Απόξεση σαθρών επιφανειών και εξομάλυνση επιφανείας

σκυροδέματος δώματος, προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου σκυροδέματος

ήτοι απόξεση σαθρών επιφανειών και εξομάλυνση της επιφανείας με φρέζα δαπέδων

ή με μηχανή σφαιριδιοβολής και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου.

(1 m2)

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,80

(Ολογράφως) : τέσσερα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.13.01 Στεγανοποίηση δωμάτων με εφαρμογή επάλειψης υγρής μεμβράνης βάσεως πολυουρίας

A.T. : 039

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Στεγανοποίηση επιφανειών σκυροδεμάτων επί δωμάτων με εφαρμογή συστήματος

Hot spray (θερμού ψεκασμού) υγρής μεμβράνης στεγανοποίησης δύο συστατικών,

βάσεως καθαρής πολυουρίας, χωρίς διαλύτες και τελική προστασία (top coat)

προστασία της μόνωσης με υγρή μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης, ψυχρής

εφαρμογής, χωρίς ραφές, υψηλής ελαστικότητας, σταθερή σε UV, ανθεκτική σε

ριζικά συστήματα, ενός συστατικού, με τεχνολογία ωρίμασης που ενεργοποιείται από

την υγρασία αλλά δεν επηρεάζεται από αυτή κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται :

(α) ο καθαρισμός της επιφανείας του υποστρώματος με υδροβολή υψηλής πίεσης

τουλάχιστον 250 bar και απομάκρυνση όλων των σαθρών τμημάτων των οριζόντιων

και κατακορύφων επιφανειών με τρίψιμο με μηχανικά μέσα, προς διευθέτηση των

εξάρσεων και σχηματισμό επιφανείας ανοιχτού πορώδες.

(β) εφαρμογή στρώσης ασταριού πολυουρίας δύο συστατικών τύπου SIKA
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Τιμολόγιο δημοπράτησης

CONCRETE PRIMER ή ισοδυνάμου, βάσεως διαλύτη, ταχείας ωρίμανσης, για τον

περιορισμό του φαινομένου της απαέρωσης και την σταθεροποίηση του

υποστρώματος.

(γ) εφαρμογή hot spray ( θερμού ψεκασμού) υγρής μεμβράνης στεγανοποίησης δύο

συστατικών τύπου SIKALASTIC-843 GP ή ισοδυνάμου, βάσεως καθαρής

πολυουρίας, χωρίς διαλύτες , περιεκτικότητας σε στερεά περίπου 100% , ωρίμανσης

σε 3-5sec , χρόνο δημιουργίας επιδερμίδας από 10sec έως 20sec, άριστη

συμπεριφορά σε χημικές αντοχές και ανθεκτικότητα σε απόρριψη, με δυνατότητα

γεφύρωσης ρωγμών και ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες από -20oC έως +100oC.

(δ) σφράγιση και προστασία της ανωτέρω στεγανοποιητικής στρώσης, με ενός

συστατικού υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης τύπου SIKALASTIC-621 TC – SR ή

ισοδυνάμου, με τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία αλλά δεν

επηρεάζεται από αυτή κατά την διάρκεια της ωρίμανσης (MTC – Moisture Triggered

Chemistry), με σταθερότητα σε υπεριώδη ακτινοβολία UV, υψηλής αντοχής στα

συνήθη χημικά που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και υψηλής ανακλαστικότητας.

Υλικά επι τόπου με καταναλώσεις, αναμίξεις και συνθήκες εφαρμογής σύμφωνα με

τις οδηγίες χρήσης του προμηθευτή, εργασία πλήρους εφαρμογής από

πιστοποιημένο (hot spay systems) συνεργείο , σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική

προδιαγραφή, την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ‘’θερμομονώσεις δωμάτων’’, την εφαρμογή

των Αρχών και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9

(υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις) και χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2

που φέρουν σήμανση CE.

(1 m2)

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου (m2) καλυπτόμενης επιφανείας

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και ογδόντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,80

Βόλος                - 10 - 2019        Βόλος                  - 10 - 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
       Η

ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
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